
PODKLADY K ZADANIU Č.2 

 

Pasport dopravnej a technickej infraštruktúry 

 komunikácie, spevnené plochy, komunikácie pre chodcov, cyklistov, parkoviská 

a odstavné plochy, križovatky, zastávky MHD, ihriská, dopravné značky ZSS, priechody 

pre chodcov, bezpečnostné zariadenia, objekty (mosty, múry, nadchody, lávky, 

podchody, priecestia so železnicou), odvodňovacie zariadenia, verejné osvetlenie, 

vybavenie, zeleň - s lokalizáciou, umiestnením a s uvedením ich parametrov, dĺžka, šírka, 

druhu povrchu 

 

 

V každom mieste je potrebné zabezpečiť : 

 prejazd vozidiel hasičského záchranného zboru 

 bezpečné obchádzanie vozidiel a chodcov 

 min. šírka dopravného priestoru 3,5m 

 min. výška prejazdného priestoru 4,2m 

 



 
 

 
 



Hlavný dopravný priestor – jazdné pruhy, pridružené pruhy (parkovacie, zastavovacie, 

zastávkové, cyklistické) 

Pridružený priestor – chodník, cyklistický pruh, vegetačný pás, čakacie plochy, vjazdy 

a výjazdy, bezpečnostný odstup 

Pobytový priestor 

 

Vodiaci prúžok     

 0,50 pozdĺž zvýšených obrúb dopr. pruhov 

 0,25 m medzi dopravnými pruhmi alebo spevnenou časťou krajnice 

 

Pás/pruh pre chodcov  

 Pás pre chodcov (1pás = 2pruhy) 

 Za bezpečnostný odstup 0,50m 

 Odstup od pevnej pozdĺžnej prekážky 0,25m, pri výkladoch 0,60m 

 Zvýšený chodník oddelený od dop. pruhov 0,08 až 0,15 m 

 

Parkovací pruh, parkovacie miesta/plochy: 

- obvykle vyznačením vodorovným značením alebo zvýraznením farbou, materiálom,  

- miesta sa navrhujú spravidla pre osobné automobily skupiny O1 a O2,  

- orientačné rozmery – pozdĺžne parkovanie 2,00m x 5,5m, kolmé 2,40m x 4,5m 

 

Vjazdy na priľahlé pozemky – zabezpečiť rozhľad 

 

 
 

Polomery oblúkov v závislosti od návrhovej rýchlosti a priečnom sklone 

 
- najmenší odporúčaný polomer pri obslužných komunikáciách je 9,0m, prípustný 6,0m 

 

 



Stĺpiky: 

-  oddelenie hlavného dopravného priestoru, výška min.0,6m  

 

Opatrenia na zníženie rýchlosti motorovej dopravy: 

 psychologické prvky 

 stavebné úpravy pôsobiace na dynamiku jazdy vozidla, spomaľovacie prvky - 

spomaľovacie prahy, zvýšené plochy, zúženie šírky komunikácie, okružné križovatky, 

deliace ostrovčeky, šikany, stĺpiky, ďalšie 

 

Spomaľovacie prahy dlhé: 

- na umiestnenie priechodu pre chodcov alebo cyklistov, na vjazdoch do obytných zón 

- tvar lichobežníkový, stupňovitý, kruhový  

- šírka na celú šírku jazdného pásu, dĺžka 5-15m,  

- sklon nájazdu 1:10 až 1:15,  

- výška prahu 0,075-0,12m 

 

  
 

Spomaľovacie prahy krátke : 

- dĺžka do 1,00m 

- zohľadniť bezpečnosť cyklistov (vynechať voľný priestor medzi prahom a obrubníkom 0,75-

1,00m) 

 

Šikany a ostrovčeky : 

-  s vhodným umiestnením parkovacích miest, zelene 

- stredový ostrovček v min. šírke 1,50m, ochranný ostrovček pre priechod pre chodcov 

a cyklistov v min. šírke 2,50m 

 

 



Opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie:  

- najmenšia priechodná šírka 1,30m 

- pozdĺžny sklon najviac 1:12 

- systém signálnych a varovných pásov 

- výškový rozdiel plôch vyšší ako 0,02m sa rieši nájazdovou rampou, obchádzkovou trasou 

- vyhradené státia s odpovedajúcimi rozmermi 3,5m x 4,5m,  

 

Konštrukcie vozoviek : 

- podľa predpokladaného zaťaženia vozidlami,  

- pešie a cyklistické komunikácie, povrch asfaltový, dlažbový, betónový  

- rôznofarebné povrchy pre rozlíšenie funkčných priestorov 

 

Odvodnenie : 

- priečnym a pozdĺžnym sklonom (min 0,5%) 

- odvodňovací prúžok pozdĺž zvýšených obrubníkov, voda odvádzaná do vpustov, odtokovým 

potrubím do stoky 

 

Osvetlenie: 

- návrh podľa príslušných noriem  

- funkčnosť, zvýšená pozornosť pri priechodoch pre chodcov 

- estetické pôsobenie, dotváranie priestoru 

 

Dopravné značenie: 

- v súlade s vyhláškou 8/2009 Z.z. a STN 01 8020 

 

Inžinierske siete :  

- umiestnenie tak, aby ich pozemné časti nezasahovali do jazdných pruhov 

- vpuste nesmú ohroziť jazdu cyklistov 
 

Zeleň : 

- stromy, kríky nesmú zasahovať do priechodného prierezu komunikácie, nesmú brániť 

rozhľadu vodičov, chodcov, cyklistov, nesmie zatieňovať zvislé dopravné značenie 

 

Vybavenie, zastávky MHD, informačné panely, reklamné tabule, lavičky, nádoby na odpad, 

odstavné stojany pre bicykle, ihriská, preliezky, šmykľavky, pieskovisko, parkovacie zábrany, 

stánky, ... 

 

   

 
 



 

 
 

 mestská ulica š.18m 

 



 

 ukľudnená ulica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


