1. ULOHA A ROZDELENIE FOTOGRAMETRIE

Fotogrametria je nauka zaoberajuca sa rekonStrukciou tvaru, velkosti a polohy predmetov
zobrazenych na meracskych fotogrametrickych snimkach. Zakladom fotogrametrie ako meracske;j
amapovace]j techniky je meracska snimka, ktora je prostriedkom na najvernejsie a najrychlejsie
zobrazenie prirodzenych a umelych predmetov na zemskom povrchu. Meracska snimka za urcitych
predpokladov je exaktnou centralnou projekciou fotografovaného obrazu. Fotogrametria je metoda
optického merania. Vlastné meranie sa vykonava na fotogrametrickych snimkach alebo na optickom
modeli vytvoreného z meracskych snimok.

Ulohou fotogrametrie je previest informécie z centralnej projekcie snimky na ortogonalnu
projekciu (napr. podorys, narys, profily atd’.). M6Zeme to docielit’ réznymi metodami alebo roéznymi
grafickymi, optickymi alebo mechanickymi a analytickymi prostriedkami. Takymto spdsobom
mozeme priame meranie v teréne alebo na objektoch nahradit’ meranim na snimkach, resp. optickych
alebo geometrickych modeloch, vytvorenych z dvojic vzajomne zavislych snimok.

Metody fotogrametrie prenikavym spdsobom zasiahli do geodetickej praxe, kde sa predovsetkym
pouzivaju na vyhotovenie map réznych mierok a upotrebeni.

Fotogrametriu podl'a polohy fotogrametrického stanoviska rozdel'ujeme na dve oblasti:
- pozemnu fotogrametriu,
- letecku fotogrametriu.

Pozemna i leteckd fotogrametria vo svojej podstate predstavuju dialkovy prieskum Zeme
(DPZ). Pojem DPZ v sucasnosti dostal vyhranent Specifikaciu tdajov o izemi podl'a druh nosic¢a
z akého bol prieskum vykonany: Kozmicky prieskum z kozmického a letecky prieskum z lietadlového
nosica.

Typické fotogrametrické snimky v zmysle tohto rozdelenia st na obr. 1.1 az obr. 1.3.

Obr. 1.1. Pozemné fotogrametricka snimka (komora Photheo 19/1318 Zeiss)
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Obr. 1.2. Leteck4 fotogrametrickd snimka
(komora MRB 15/2323 Zeiss, mierka snimky 1:2500)

Pozemna fotogrametria predstavuje vyvojovy stupen fotogrametrie. Zaobera sa vyhotovenim
meracskych snimok z pozemnych stanovisk aich vyhodnotenim. Vyzaduje si vyvysené stanovisko
s dobrym vyhladom na fotografovany objekt. Pozemna fotogrametria ma uplatnenie v réznych
technickych odboroch. V stavebnictve sa vyuziva pri vyhotoveni mapovych a Ciselnych projekénych
podkladov, pri merani pretvoreni stavebnych objektov aich konstrukénych prvkov, zameriavani
stavebnych pamiatok, dokumentacii podzemnych objektov (tunelov), merani zosuvnych procesov,
v experimentalnom vyskume atd’. V oblasti aplikacie v priemysle sa v prevaznej miere zameriavaji
blizke objekty, tu sa uplatiiuje modifikdcia pozemnej fotogrametrie, ktorG nazyvame blizka
fotogrametria. Vyznam pozemnej fotogrametrie je tiez v tom, Ze pri vyucovani na jej jednoduchych
vzt'ahoch mozno l'ahko vysvetlit' zakladné vztahy a pojmy leteckej fotogrametrie.

Letecka fotogrametria tvori oblast fotogrametrie, ktorda sa zaobera interpretaciou
meracskych snimok vyhotovenych z lietadla, alebo iného lietajiiceho telesa aich vyhodnotenim.
Letecka fotogrametria nie je obmedzena terénnymi pomermi, predstavuje dnes hlavné tazisko ¢innosti
fotogrametrie. Vyuziva sa na mapovanie a prieskum vacsich uzemnych celkov.

NajnovSou oblast'ou fotogrametrie je ortofotografia, ktora sa zaobera teoriou a technologiou
diferencialneho prekresl’'ovania merac¢skych snimok. Diferencialne prekreslovanie sa vykonava po
malych plo$nych prvkoch, pri ktorom sa eliminuje skreslenie zapri¢inené nerovnakou predmetovou
vzdialenostou objektov merania. Vysledkom diferencidlneho prekreslenia meracskych snimok je
ortofotomapa. Ortofotomapy predstavuju dnes progresivny prvok projekénych podkladov.
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Podla sposobu vyhodnotenia fotogrametrickych snimok rozdelujeme fotogrametriu na
jednosnimkovi a dvojsnimkovi. Z jednotlivej snimky méZeme vyhodnotit’ iba obraz roviny (bud’
pddorys alebo narys). Ked’ chceme vyhodnotit’ aj treti rozmer, musime pouzit’ dve snimky toho istého
predmetu (Uzemia), ktoré umoziuji vytvorit stereoskopicky obraz. Zvlastnym pripadom
dvojsnimkovej fotogrametrie (pozemnej) je tzv. priesekova fotogrametria, ktorti v sucasnosti
aplikujeme pri digitalnej fotogrametrii a pri vyuziti semimetrickych komor.

Jednosnimkova fotogrametria sa najCastejSie uplatiiuje v leteckej fotogrametrii pri
zhotovovani leteckych planov (fotoplan, fotonacrt). V pozemnej fotogrametrii sa jednosnimkova
fotogrametria pouziva napr. pri urCovani prechodového prierezu trate, pri vyhotovovani projekénych
podkladov pre rekonstrukciu, pripadne dokumentaciu pamiatkovo chranenych objektov atd’.
Dvojsnimkova fotogrametria (stereofotogrametria) sa uplatituje v pozemnej a v leteckej fotogrametrii
pri zhotovovani mép s polohopisnym a vyskopisnym obsahom.

S rozvojom kozmonautiky suvisi vyvoj nekonvencnych systémov na zhotovovanie,
spracovanie a vyuzitie snimok alebo obrazovych zdznamov zemského povrchu a mori. Toto odvetvie
kozmického vyskumu sa nazyva dialkovy prieskum. Predstavuje pozorovanie a meranie vyzarovanej
alebo odrazenej energie v priestore a Case, vykondvané za UCelom urCenia fyzikalnych vlastnosti
objektov, ktoré ho produkuju alebo odrazaju.

V sucasnej dobe sa do dialkového prieskume Zeme =zahfiiajii technoldgie suvisiace
s vyhotovenim a spracovanim snimok a obrazovych zaznamov zemského povrchu z druzic
a kozmickych lodi, ako aj lietadlovych laboratodrii (s dostupnostou do 10 km), z lietadiel snimkujacich
pre fotogrametrické Gcely z normalnych vysok, niekedy aj pozemné fotogrametrické snimky. V uzSom
slova zmysle pod dial'kovym prieskumom Zeme rozumieme snimky vyhotovené z druzic.
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Obr. 1.3. Snimka z dial’kového prieskumu Zeme
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Druzicové snimky Zeme (obr. 1.3) sohladom na velku rozlohu snimaného Uzemia,
predstavuju zdroj vel'kého objemu informéacii globalneho charakteru, z ktorych sa pri interpretacii daja
urCit’ kvantitativne a kvalitativne charakteristiky skimanych predmetov ajavov, ako napr. rozsah
a druh mrakovej pokryvky, stupenn znecistenia vodnych ploch podla zafarbenia (naftové Skvrny),
pobrezné plyt¢iny, lesné poziare, vodné zaplavy, znecistenie exhalatmi atd’.

Z hladiska povodu obrazového zaznamu rozdelujeme fotogrametriu na analégovu a digitalnu.
Analégova fofogrametria vyuziva fotograficky zaznam snimaného objektu, ktory je vyjadreny
roznym stupnom scernania alebo farebného podania jednotlivych bodovych elementov obrazu. Na
vyhodnotenie obsahu meracskych snimok vyuziva anal6gové vyhodnocovacie pristroje. Digitialna
fotogrametria pracuje s digitalnou obrazovou informéciou transformovanou do ¢iselnej formy. Proces
vyhodnotenia obsahu digitalneho obrazu prebieha v pocitaci, vybavenom vyhodnocovacim SW, bez
asistencie vyhodnocovatel'a. Rozvoj digitalnej fotogrametrie podnietil DPZ, ktory vyuziva prednosti
digitalnej technologie v 'ahkom a rychlom prenose digitalnych dat.
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