12. TECHNOLOGIA VYTYCOVANIA

Nevyhnutnym predpokladom realizdcie stavebného diela je jeho vytycenie. Uskutocniuje sa na
podklade vytyCenia bodov, priamok a kriviek v prirode, ktoré charakterizuju projekt. Budu to hlavne
osi a obrysy projektovaného stavebného diela, od ktorych sa d’alej vytyci detail objektu.

Geodetické vytyCovacie priace sa vykondvaju rovnakymi metédami ako meracské prace.
Vychdadza sa uz z vybudovaného polohového a vyskového bodového pol'a a kombinaciou zdkladnych
geodetickych vykonov, podla vytyCovacieho vykresu sa vyty¢i projektovany objekt. Presnost’
vytyCenia projektu musi byt v silade s prisluSnymi normami, resp. smernicami, alebo osobitnymi
poziadavkami projektanta.

Vytycenie stavebnych objektov sa deli na:
a) vytyCenie priestorovej polohy,
b) podrobné vytycenie.

Pod vyty€enim priestorovej polohy stavebného objektu rozumieme vytycenie hlavnej polohove;j
Ciary, osi alebo hlavnych bodov trasy a hlavnych vysSkovych bodov na ur€enom mieste stavebného
objektu.

Hlavna polohova ¢iara predstavuje Cast’ podorysu objektu priliehajicu po jednej strane k cestnej
komunikdcii, resp. k nezastavanej Casti pozemku.

Hlavna os je pddorysna os stimernosti, alebo priamka podorysnej osnovy objektu obmedzena
v smere dlhSieho rozmeru tak, aby uréovala rozmiestnenie nosnych zvislych konStrukcii.

Hlavny bod trasy (HB) je bod v trase liniového stavebného objektu vo vymedzenej vzdialenosti,
predovSetkym na styku dvoch smerovych prvkov trasy (priamky a oblika, dvoch protismernych
oblukov a pod.).

Hlavny vysSkovy bod predstavuje vyskova znacka, ktord sa umiestiiuje mimo vytycovaného
stavebného objektu a jeho vplyvu, z ktorej sa vykondva vyskové vytyCovanie.

Pod podrobnym vyty€enim stavebného objektu rozumieme vytycenie rozmeru a tvaru objektu
vo vodorovnom i zvislom smere a vytycenie polohy jednotlivych €asti a konStrukénych prvkov vo
vnutri objektu.

Udaje potrebné k vytyGovaniu st obsiahnuté vo vytydovacom vykrese a v projektovej
dokumentécii, ako napr. plane zdkladov objektu, prieénych profiloch, resp. pozdlZznom profile, atd’.

Sucastou projektovej dokumentdcie stavby je tieZ koordinaény vykres stavby. Obsahuje
suborne zakreslené projekty jedného celku (sidliska zdvodu, stavby a pod.), a to v takej podrobnosti,
aby boli objasnené vzajomné vztahy, sdvislosti i sty¢né tidaje polohopisné a vyskopisné, ktoré je
potrebné zohladnit pri vytyCovani a realizécii stavby.

VytyCovacie prace, ktoré zahriiujeme ku geodetickym pracam, podla Zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni d’alSich zakonov, su Uc€astnici vystavby povinni
zaistit’ autorizovanymi geodetmi.

121  OBSAH VYTYCOVACIEHO VYKRESU

VytyCovaci vykres je sicastou projektu, obsahuje tplné vyznaCenie vSetkych vytyCovacich
udajov. Do vytyCovacieho vykresu sa podla STN 01 3419 VytyCovacie vykresy stavieb zakresl'uju:

1. vytyCovacia siet’ (polohové a vySkové body s ich oznacenim) a k nej vztiahnuté vytyCovacie
prvky, vritane presnosti vytycenia, objekty, ak je na ne viazané vytycenie, alebo ak st v nejakom
vztahu k projektu (napojenie projektu na jestvujice objekty, vzdialenosti od trasy atd’.),
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2. osi a obrysy navrhovanych objektov,
3. vytyC€ovacie prvky viazané na polohové a vyskové body,

4. orientécia vykresu k severu, siradnicovd siet’ s oznacenim s ozna¢enim stiradnicového systému
a pouZity vyskovy systém,

5. u podrobnych vytyCovacich vykresov su detaily viazané na zdkladné osi objektu, ktoré sd vo
vztahu k vytyCovacej sieti.

Vyty€ovaci vykres liniovych stavieb obsahuje:

a) hlavné body trasy a hlavné vySkové body (na vytycCenie priestorovej polohy), body podrobného
vytycenia (hlavné body oblikov, prechodnic a kruznic, body vyskového vytycenia atd’., na podrobné
vytycenie),

b) osi stavebnych objektov (priepusty atd’.), ich stani¢enie, rozmiestnenie priecnych profilov,
c) tabulky s parametrami navrhovanych prechodnic a oblikov.

Vyty€ovaci vykres md znazoriiovat vztah bodov podrobného vytyCovania vzhladom
k vytyCovacej sieti, resp. k osiam stavby.

NajvyhodnejSie je ked su vytyCovacie prvky urcené analytickym vypoctom. MoZeme to
dosiahnut’ hlavne vtedy, ked’ body podrobného vyty€ovania s analyticky definované v siradnicovom
systéme bodového pola.

VytyCovaci vykres sa vyhotovuje vo vhodnej mierke, (u liniovych stavieb v mierke 1:500,
1:1000, 1:2000, prip. 1:5000). Odportica sa, aby mierka vytyCovacieho vykresu bola zhodn4 s mierkou
podrobne;j situicie.

12.2 ZAKRES SKUTOCNEHO STAVU

V priebehu vystavby je potrebné kontrolovat’ a dokumentovat’ skutocny stav realizicie stavby. Po
ukonceni stavby kazdého objektu, v priebehu jedného mesiaca, je dodavatel povinny odberatel'ovi
odovzdat’ dokumenticiu skutocnej realizicie stavby v dobe odovzdania a prevzatia hotovej stavby.
V priebehu vystavby, investor (autorizovany geodet) vykondva kontrolné merania, ktorymi overuje
spravny (podla projektu) priebeh vystavby. Kontrolné meranie investora a meranie skuto¢ného stavu
dodévatel'om sa vykondva vo vztahu k vyty¢ovacej sieti. Uelom merania je preukdzat, 7e stavba sa
realizuje v zhode so schvédlenou projektovou dokumenticiou. Kazdd odchylka od projektovej
dokumentécie (ak nejde o drobné zmeny) musi byt schvdlena a prerokovana schvalovatel'om projektu.
Odchylky od schvilnej projektovej dokumentacie (napr. v nivelete, polohe vyhybiek, dizke a uloZeni
mostnych poli,atd’.) m6zu byt len v rdmci stavebnych tolerancii, inak ide o vady stavby.

12.3  URCOVANIE PRESNOSTI VYTYCOVACICH PRAC AKRITERIA KVALITY
VYTYCENIA

Presnost’ vytyCovacich préc je urend technickymi predpismi bud’ priamo alebo nepriamo. Priamo
je dand napr. vytyCovacimi odchylkami stavebnych objektov v normach STN ISO 4463-1 a STN ISO
4463-3 Metddy merania v stavebnictve. VytyCovanie a meranie a STN 73 0422 Presnost’ vyty¢ovania
liniovych a ploSnych objektov. Nepriamo je presnost’ vytyCovania dand stavebnymi odchylkami,
z ktorych sa odvodia vytyCovacie odchylky. U objektov atypickych, resp. narocnych na vysoki
presnost, moZe vyzadovanu presnost’ urcit’ projektant, a to zvycajne hodnotou stavebnej odchylky.
Vyty€ovacia odchylka Uy zdvisi od hodnoty stavebnej odchylky Us a od pomeru, s akym vstupuje
spolo¢ne so stavebno-montdZnou odchylkou U, do stavebnej odchylky. Ak pozndme stavebnii
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odchylku (stanovi ju projektant), potom pri urceni vytyCovacich odchylok méZeme vychadzat’ z dvoch
principov:

- predpokladdme, Ze obidva zdkladné faktory, t.j. stavebno-montdZne prace achyby vo
vytyCovani, pdsobia rovnako,

- parcidlne posidime chyby jednotlivych stavebno-montdznych a vyty€ovacich tikonov.

Stavebnd odchylku Ug povaZujeme za maximdlnu a strednd chybu v polohe bodu mp, pre
te =2,0 @ =0,05 plati

Ug =t,mp=2m,. (12.1)
V prvom pripade dostaneme pre strednd chybu v polohe bodu mp vztah

mi=mdemdl (12.2)

kde my je strednd chyba vytyCovacich prac,
my, je strednd chyba montaZznych prac.

Pre stavebnu odchylku, ak m = my = my, plati

Ug = 2y[m +m, ) = 2/2m} =28 m (12.3)
a pre presnost’ vytycovacich pric
m=m, =my, =Ug/28=04U;,. (12.4)

Zo vztahu (12.4) wvyplyva, Ze strednd chyba vytyCovacich a stavebno-montdZnych prac
z prefabrikovanych dielcov nema prekrocit’ 40 % stavebnej odchylky Us.

Sucastou vytyCovania si kontrolné merania. Spravnost’ vytyCenia sa kontroluje opakovanym
meranim, nezdvislym vytyenim alebo opakovanym vytyéenim, resp. meranim metédou o rad
presnejSou ako prvé vytycenie. Podrobnosti o vybere parametrov, rozsahu a hustote kontrolnych
merani uvadzaju technické normy STN 73 0270 Presnost’ geometrickych parametrov vo vystavbe.
Kontrola pozemnych stavebnych objektov a 73 0275 Presnost’ geometrickych parametrov vo vystavbe.
Kontrolné meranie liniovych stavebnych objektov.

Kvalita vytyCovacich prac tvori vychodiskovi zlozku celkovej geometrickej kvality
a vyuziteInosti stavebného objektu. Kritériom kvality vytycCenia objektu su vytyCovacie odchylky,
ktoré sa hodnotia krajnymi odchylkami Uyy. VytyCovacie odchylky pre jednotlivé skupiny a druhy
stavebnych objektov su stanovené technickymi normami STN alebo osobitnymi predpismi, ktoré s
stiCastou stavebného objektu. Ak prekroci hodnota vytyCovacej odchylky krajni vytyCovaciu
odchylku Uy, dand technickymi normami STN 73 0422 a STN ISO 4463-1, povaZuje sa vytycenie
za nevyhovujice aje potrebné ho opakovat. Ked sa vyZaduje vytyCenie s vys$Sou presnostou ako
ur¢uje STN, uvedu sa tieto skutocnosti v stavebnom projekte s oddovodnenim poZiadavky na vysSiu
presnost’.

Vyty€ovacia odchylka Uy, je algebraicky rozdiel medzi skuto¢ne vytycenou hodnotou dy
a projektovanou hodnotou dp, CizZe

U, =d,—d,. (12.5)

Vyber vytyCovacich metdd je zdvisly od krajnej vytyCovacej odchylky. Za predpokladu
normélneho rozloZenia chyb vyty¢enia méZeme urCit’ vztah medzi krajnou vytyCovacou odchylkou
Uyv astrednou chybou vytyCenia m; pri koeficiente konfidencie f, (spolahlivosti merania)
nasledovnym vztahom

_Uw (12.6)

m
Yot

o

Hodnotu ¢, ur€uje vytyCovatel’ zvy€ajne hodnotou 7, =2.
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124 PRVKY A METODY POLOHOVEHO VYTYCOVANIA

Geodetické vytyCovacie prace maji v stavebnictve zdkladny vyznam a je potrebné im venovat
velkii pozornost. Len presné akontrolované vytyCenie umoZiuje udspeSny postup stavby bez
nezelatelnych ¢asovych a materidlovych strat. Dalej si uvedieme zdkladné polohové vytyovacie
préce, ktoré sa skladaji z vyty&ovania diZok, uhlov, bodov a priamok.

12.4.1 Vyty&ovanie dizok

Dizky sa vyty¢ujii rovnakymi metédami, akymi sa merajd. Pri prvom odmerani dizky pasmom, sa
vytyéeny bod zastabilizuje kolikom, jeho poloha sa upravi vytyéenim uhla a odmerani dizka sa
zaznamend ¢iarkou (klinéekom) na hlave kolika. Opakované merania dizky poskytuji d’al§ie polohy
koncového bodu. Ak rozdiely opakovanych merani si v medziach dovolenych chyb, vytyéend dizku
predstavuje priemer merani.

Pri vyty&ovani diZok musime pripdjat’ rovnaké korekcie ako pri merani diZok, aviak s opaénymi
znamienkami (kap. 5.143).

Pri vyty¢ovani diZok nie je dopredu znime miesto, kam padne vytyCovany bod. Zvycajne sa
vyty¢i predbeznd poloha bodu prisluSnou metédou vytycenia dlzky. Poloha bodu sa upravi vyty¢enim
uhla. Podl'a rozdielu odmeranej a vytyCovanej dlzky sa opravi predbezne vytycena dlzka.

12.4.2 Vytycovanie uhlov

Po centricii a horizontécii teodolitu nad bodom z ktorého vyty€ujeme, zacielime na vychodiskovy
smer a nastavime hodnotu o mdlo vics§iu nez 0% K vytyCovanému uhlu pripocitame pociatoéni
hodnotu a na vodorovnom kruhu nastavime tento uhol. Vytyceny smer vyznacime ryskou na koliku.
V zdujme vylicenia kolimacnej chyby sa vytyCenie opakuje v II. polohe dalekohladu. Priemer
z vyty¢enych smerov z oboch poldh d’alekohl'adu nam dava vysledny smer.

Ho_

A =g PD

o B

y=S

bry------m0p

Obr. 12.2. Vytycenie bodu ortogondlnou

Obr. 12.1. Presné vytycenie uhla

Uhol mézeme vytycit tiez tak, Ze vyzadovani hodnotu vodorovného uhla vytyCime v prvej
polohe d’alekohl'adu a docasne stabilizujeme kolikom a klin¢ekom (obr. 12.1). Meranim v skupine
zistime skuto¢nd hodnotu uhla @, ktord bude mdlo odliSnd od vyZadovaného uhla @. Sucasne
odmeriame vzdialenost AC; aur¢ime rozdiel uhlov Aa)z(a)—a)l). Pribliznd hodnotu uhla @,

opravime pomocou vypocitaného prie¢neho posunu
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12.7)

V bode C; vyty¢ime kolmicu, na ktord vynesieme vypocitany posun, ktory predstavuje bod C
a tym aj vyZzadovany uhol @

12.4.3 Vytycovanie bodov

Body moZeme vytycit:
. ortogondlnou metddou,
. polarnou metédou,

. uhlovym pretinanim napred,

. vytyCenie z pomocnych bodov,

1

2

3

4. pretinanim napred z diZok,
5

6. zo suradnicovych rozdielov,
7

. polygonélnym vytycenim.

1. Vytycenie bodov ortogonalnou metdédou aplikujeme napr. pri vytyéeni prechodnice, zékladov
stavebného objektu atd. Pidtu kolmice vyty¢ime vizudlne (obr. 12.2) alebo teodolitom
(obr. 12.3) (pri presnom vytyceni). Pri vizudlnom vytyceni bod P, zaradime do spojnice medzi body
Aa B vo vzdialenosti s. Kolmicu vyty¢ime pentagénom. Presni polohu bodu P, vytyCime
teodolitom. Presnost’ vyty€enia bodu pri s, < 30 m je asi 50 mm. Pri kratkych kolmiciach s, < 2 az
4 m kolmicu méZeme vytycit’ napr. pismom, dlhSie kolmice vyty¢ime teodolitom.

Vytycovany bod i

- X

>

Obr. 12.4. Postupné vytyCovanie ortogonalnou
Obr. 12.3. Ortogondlne vytycenie bodu teodolitom metdédou

Na ortogondlne vytyCenie mdzeme pouZzit predchddzajici vytyceny bod P; (obr. 12.4).
Vypocitame sdradnice bodu P; podla (9.3) a (9.4), a stanicenie As a dizku kolmice s, zbodu P,
k bodu P. Tento postup ortogondlneho vytyCenia je vhodny v ¢lenitom teréne.

2. Pri vytyCeni bodu polarnou metdédou (obr. 12.5) zohladiiujeme kolima¢nui chybu pristroja,
alebo vytyCujeme v dvoch polohach d’alekohl’adu. Pred vytyCovanim bodov polarnou metédou zistime
velkost’ kolimacnej chyby c¢ (napr. pomocou dvojndsobnej alebo Stvorndsobnej hodnoty kolimacnej
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chyby). Podl'a najdlhsej vyty¢ovanej dizky prekontrolujeme, &i existencia danej kolimacnej chyby

.....

vyvoland kolima¢nou chybou vypocitame zo vztahu

cc

c

q,=s (12.8)

cc

P

Ak |q,

chyby rektifikdciou. Potom vytyCovanie bude mozné v jednej polohe dalekohladu teodolitu.
Vyty€ovanie poldrnou metddou je efektivne vradmci dosahu dlzky pdsma. Téato skutoCnost’ sa
zohladnuje pri tvorbe vytyCovacieho vykresu, pokial’ na vyty¢ovanie dlZok nepouZijeme elektronicky
dial’komer.

> my, uhol vyty¢ime v dvoch polohich d’alekohl’adu, alebo opravime vel'kost’ kolimaénej

AR
A S0 AP
E //S.I\N\ B
N Vytycovany
bod # (
yA LAH
- Xa ' o

Obr. 12.5. Vytycenie bodu poldrnou metédou Obr. 12.6. Poldrne vyty&ovanie s pouZitim

pomocného bodu

Pri poldrnom vytyCovani bodov elektronickym teodolitom je vhodné postupovat tak, Ze vo
vhodnej vzdialenosti v smere uhla @ vytyéime pomocny bod P;. Odmeriame dizku s, ktord
porovname s vyty¢ovanou dizkou. Z bodu P, vytyéime rozdiel dizok As=s— S

3. VytyCenie bodu uhlovym pretinanim napred aplikujeme spravidla pri vytyceni bodu vo
vicSej alebo nepristupnej vzdialenosti (napr. vytyCenie mostnych pilierov, stavebnych konStrukcii
atd’.) —obr. 12.7.

Polohu hl'adaného bodu vyty¢ime v priesecniku zamier dvoch teodolitov (rovnakej kvality),
postavenych nad bodmi vytyCovacej siete. NajvysSia presnost’ vytyCenia sa dosiahne, ak sa zdmery
pretinajd pod uhlom, ktory je blizky pravému uhlu.

c
5m
bkm
A 3m B
Obr. 12.7. Vyty¢enie bodu uhlovym pretinanim napred Obr. 12.8. Vytycenie pravého uhla
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4. Pretinanim napred z diZok, resp. pouZitim Pytagorovho trojuholnika, vyty&¢ime pravy uhol
(obr. 12.8), alebo v ramci dosahu dvoch pdsiem vyzadovanud polohu bodu C vyty€ime dlzkami s4c¢

a spc (obr. 12.9).

5. Metédu vyty€ovania z pomocnych bodov aplikujeme vtedy ak nie je mozné vytycit bod P
priamo. Na vhodnych miestach stabilizujeme body P, a P, (obr. 12.10). Z odmeranych prvkov
vypocitame ich suradnice, ktoré pouZijeme na urcenie vytyCovacich prvkov @y, a», s; as,. Uhly @,

a a» uréime vo vztahu k stanovisku A.

Obr. 12.9. Vyty&enie bodu pretinania z dizok

6. Zo sdradnicovych rozdielov bod vyty¢ime

>

Obr. 12.10. Vytycenie z pomocnych bodov

napr. vtedy, ked’ pred vytyCovanym bodom je

neodstranitelnd prekazka (obr. 12.11a, b). vytyCenie vykoname tak, Ze vypocitame uhol @, v smere
ktorého vyty¢ime bod P, a na kolmici bod P. DIlzky s a s, predstavujd suradnicové rozdiely.

Uhol @ podl'aobr. 12.11aje

W=0,p, —0 5 =300% —0

~A x -sk

Obr. 12.11a. Vytyc€enie bodu zo siradnicovych rozdielov

(12.9)

H
Vytycovany
bod
"
- 7

Obr. 12.11b. Vytycenie bodu zo suradnicovych rozdielov
pomocou teodolitu vo vztahu
kbodomA a B
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>z

Obr. 12.12. Vytycenie bodu z bodov polygénu

7. Pri vytyCovani z polygénu si vytyCovacimi prvkami pravouhlé vytyCovacie prvky. Stani¢enie
s je v predlZeni spojnice bodov P; a P, a kolmica s; je v bode P, (obr. 12.12).

Kap. 12.43 bola venovana polohovému vytyCovaniu bodov. Zaroveni s polohou bodu mézeme
urcit’ aj vysku vytyCovaného bodu P. Za tymto ticelom meriame vySku pristroja na stanovisku A,
zenitové uhly a vysky cielov na dané body P; ana vytyCovany bod P. Z odmeranej vysky bodu P
Hp, avytyCovanej vySky Hp, urime prevysenie

AH =H, —-H,, (12.10)
12.4.4 Vytycovanie priamok

Podstata vyty€ovania priamok spociva v tom, Ze vytyCujeme a oznacujeme jej koncové body
a potrebny pocet medzil'ahlych bodov. Vytycenie priamok niekedy komplikuji rdzne prekdzky. Casté
su tiez vytycenia dlhych priamok.

VytyCovanie priamky cez prekdzku je najicelnejSie postupnym pribliZovanim, ako sme si to
ukdzali na obr. 5.3. Priamku mdZeme vizudlne predlzit’ len do 1/4 jej dlzky (obr. 12.13).

<) P /D é';“:?

A B
¥, AB

Obr. 12.13. Vizuilne predizenie priamky

2009
O — -0 -
A B c

Obr. 12.14. Predizenie priamky teodolitom

Pri menej naroénych pracach na presnost’, priamku prediZime pomocou teodolitu, vytyéenim uhla
200% (obr. 12.14).

Priamku presne prediZzime postupom, ktory je podobny uréovaniu kolimaénej chyby (obr. 12.15).
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Obr. 12.15. Predizenie priamky meranim v dvoch polohdch d’alekohl’adu

Poloha bodu C je v strede medzi bodmi C, a C,, ktoré vyty¢ime po zacieleni d’alekohladu na
bod A apo pretoceni dalekohladu do opacnej polohy (z 1. do 2. polohy az2. do 1. polohy
d’alekohladu).

Ak je priblizne zndma dizka s (obr. 12.16), polohu bodu C uréime vytyéenim z predbeZne
uréeného bodu C~ pomocou dizky g, ktori sme vypogitali zo vztahu (12.7), ked Aw = 200° - o,
pricom uhol @ odmeriame v skupine.

o

Obr. 12.16. Predizenie priamky pomocou opakovaného merania uhla 200¢

MozZe sa nam vyskytnut’ tieZ pripad, Ze potrebujeme vytycit priamku (bod, alebo sériu bodov na
priamke), ked” koncové body priamky st nepristupné, alebo z koncovych bodov priamky nie je mozna
obojstrannd zdmera (dlhd priama Cast trate s vypuklym zakruzovacim oblikom). Vtedy postupujeme
tak, Ze si zvolime body C; a C, v blizkosti spojnice AB (obr. 12.17).

Nemusi sa ndm vSak podarit’ umiestnit body C; a C, do opacnych polrovin vymedzenych
priamkou AB (obr. 12.17b), vtedy jeden z uhlov ¥ resp. J je zdporny. Na urcenie polohy bodu M

na spojnici AB to vSak nemd vplyv. Odmeriame vzdialenost ¢ = C;C, auhly ¥ a J, o ktorych
modZeme predpokladat’, Ze su vel'mi malé.

[jseky g1 a g, odvodime z ploch trojuholnikov AC,\B a ABC,
2B =absiny = (a,+h)q,
2P, = a,b,sin & = (a, +b,) q,

a po dprave dostaneme

. ab v
1~ 9

a, +b p“

ab, 5
ay +b, p°

n

q> (12.11)
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Obr. 12.17. Vytycenie priamky zo stredu

Za predpokladu, Ze zvolené body C; a(C, su blizko spojnice AB plati g =a,=a a

b, = b, = b . Podla vyznaenych predpokladov, rovnice (12.11) upravime a spocitame

ab y“+0“
91+ 9, :q=77y P (12.12)
atb p
Rovnice (12.11) vydelime rovnicou (12.12) a po uprave dostaneme dseky ¢; a ¢
y o
= a =q—7 . 12.13
N=405 L= (12.13)

Vyty¢enim tsecky ¢g; od bodu C; a g, od bodu C, urcime polohu hl'adaného bodu M.
Poctarskou kontrolou sprdvnosti vypoctu posunov je sicet g, + g, = g. Kontrola nie je objektivna,
pretoZe vypocet posunov je vzajomne z4visly. Kontrolu vykondme premeranim vrcholového uhla @y,
v bode M, ktory by mal byt 200,

Od bodu M pokracujeme potom podla potreby vo vytyCovani priamky na obe strany.

V pripade, Ze koncové body priamky A a B su pristupné, dlhi priamku moézeme tieZ vytycit
polygénom, ktory vedieme zbodu A do bodu B. Kolmice po body polygénu od spojnice AB
predstavujui vytycovacie prvky dlhej priamky.

12.4.5 Vyty¢ovanie rovnobeznych priamok

Rovnobezné priamky s danym priamym smerom vytyCujeme réoznymi sposobmi a prostriedkami,
podl'a ich vhodnosti v danych terénnych podmienkach, s prihliadnutim na vyZadovantu presnost’ ich
vz4jomnej rovnobezZnosti.

Vytycovanie pomocou kolmic (obr. 12.18). Na danej priamke zvolime body A a B, z ktorych
pomocou pentagénu, alebo teodolitu vyty¢ime pravé uhly, v smere ktorych vytycime vyZadovanu
vzdialenost’ s;. Koncové body A, B~ definuji rovnobeZnid priamku p”. Na priamke p sa odporica
zvolit body A a B za oblast'ou vyuzitia rovnobeZnosti priamok.
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Vyty€ovanie pomocou uhlopriecky (obr. 12.19) vyzaduje vytyCit kolmicu na jednom zo
zvolenych bodov A resp. B ana nej vo vzdialenosti s, bod A’. Na bode B odmeriame uhol ),
ktoréhodoplnok do 400° vyty¢ime na bode A”. V smere vyty¢eného uhla je priamka p” rovnobeZna s

priamkou p .

sk Sk

E%_ Fel -
A g P

Obr. 12.18. Vyty¢ovanie rovnobeznych priamok pomocou kolmic

A v
\_

g

P

Obr. 12.19. Vyty€ovanie rovnobeznych priamok pomocou uhlopriecky

12.4.6 Stabilizacia vyty¢enych bodov

Vytycené body v teréne stabilizujeme drevenym kolikom. Podl’a potreby a vyZadovanej presnosti
vytyCovania spresiiujeme polohu vytyéeného bodu klinéekom na hlave kolika. Na Zeleznicnej trati
s drevenymi podvalmi vyty¢eny bod stabilizujeme klincekom zatléenym do podvalu, alebo do
drevenej dosticky pribitej k podvalom. Na trati s beténovymi podvalmi bod stabilizujeme na podvale
jamkovacom, medzi podvalmi drevenym kolikom.

Vyty€ené body pred poSkodenim chranime napr. ochrannou zdhradkou (obr. 12.20), pripadne ich
zaistujeme tzv. zaistovacimi bodmi, umiestnenymi do priestorov staveniska, v ktorych nie je
predpoklad ich poSkodenia. Musime mat’ vSak na zreteli, Ze kvalita obnovy stabilizicie bodu zo
zaistovacich bodov je uZz nizSia, ako bolo jeho pdvodné vytycenie. V oddvodnenych pripadoch
poskodend stabilizdciu bodov opravime opakovanym vyty¢enim bodu podla vytycovacieho vykresu.
Body vytycené na nepevnom podklade, ako napr., na Zelezni¢nych podvaloch zaistujeme povinne
odsadenim, minimdlne do vzdialenosti 2,6 m od osi kol'aje.

Stabilizaciu drevenymi kolikmi povazujeme za doc€asnu stabilizdciu. V niektorych pripadoch
s nlou vysta¢ime az do ukoncenia stavby.
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Obr. 12.20. Ochrana stabilizicie bodu Obr. 12.21. Zaistenie bodu pri zmene druhu

stabilizacie
Charakteristické body, resp. hlavné body trasy, ako st napr. body v ose mosta, tunela, niektoré
vrcholové body doty€nicového polygénu a podobne, stabilizujeme trvalo rovnakym spdsobom ako
pevné body polohového bodového pol'a. Postup zmeny docCasnej stabilizicie (dreveny kolik) na trvald
stabilizaciu, ndm vyznacuje obr. 12.21. Okolo vytyceného bodu zatl¢ieme do terénu Styri koliky tak,
aby priesecnik spojnic medzi protilahlymi znackami (klincekmi) na kolikoch, sa nachadzal presne nad
vytyéenym bodom. Stabiliziciu kolikom nahradime trvalou stabiliziciou, pricom stabilizaény znak

umiestnime presne v zaistenom mieste priesecnika protilahlych znaciek na kolikoch.

VytyCeny novy stav kolaje stabilizujeme zaistovacimi znackami kolaje (obr. 12.22). Znacka
na zaistenie smeru a vysky kolaje je beténovy stipik s vyénievajiicou kovovou, zvislo umiestnenou
dostickou. V hornej hrane je znacka — zarez pre smer a vo zvislej hrane znacka pre vySku temena
kolajnice (obr. 12.22/b).

| min 2600 mm
i max 3000 mm

SMEROVA
ZNACKA

| VYSKOVA
ZNACKA

min1080mm

b/

Obr. 12.22. Stabilizdcia stipikovej zaistovacej znagky kolaje

V sicasnom obdobi sa zaistuje os kol'aje znackami stabilizovanymi do pevnych Zelezni¢nych
objektov (trakéné stoZiare, oporné miry a pod.).
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