8. MAPOVE PODKLADY PRE PROJEKTOVU DOKUMENTACIU

PoZiadavky investi¢nej vystavby na projektovi dokumentdciu a realizdciu stavebnych objektov st
orientované na zaistenie kvalitnych &iselnych a grafickych (mapovych) geodetickych podkladov. Druh
geodetickych podkladov a ich obsah sa riadi podl'a stupiia projektovej dokumentécie a druhu stavby.
Od kvality a presnosti geodetickych podkladov je zdvisld hospodarnost’ projektu stavebného diela.
Projekt sa tvori prevaZne pocitacovou technickou

Stcastou projektovej dokumentacie stavieb je prehl’adny polohopis a vyskopis vyprojektovaného
objektu, zakresleny spravidla na mape v mierke 1:10 000 az 1:50 000 a podrobny polohopis a
vySkopis zakresleny na mape 1:1 000 az 1:5 000. Mierka stavebnych pldnov sa riadi mnoZstvom
podrobnosti, ktoré maju plany vyjadrit’ a je najcastejSie v mierke 1:100 az 1:500.

Geodetické podklady tvoria samostatnd cast’ projektu. Vyznacuje sa na nich: polohopisny
a vyskopisny systém, kto a kedy ich vyhotovil, kde a s akou presnostou, kto za ne zodpoveda a kto ich
autorizacne overil. Spravidla obsahuju:

- zoznam priloh,

- technicku spravu,

- zoznam suradnic a vySok bodového pol’a,

- miestopisy polohového a vyskového bodového pola,
- mapy (polohopisné a vySkopisné),

- profily,

- fotograficku (fotogrametricki) dokumentaciu.

Mapy patria k zdkladnym podkladom projektovej dokumentacie. MdZeme ich ziskat vyuZitim
existujucej mapovej dokumenticie, alebo si ich pre dané tcely vyhotovime resp. doplnime, ako si
ukdZeme v kap. 9.

Sucasny stav mapovej dokumneticie v SR

V sicasnom obdobi sa na naSom dzemi vyhotovuji a boli vyhotovené rézne druhy mapovych
diel, z ktorych moZeme niektoré vyuzit’ ako podklady pre projektovi dokumentéciu:

1. Zéakladna mapa SR vel'kej mierky, do roku 1982 to bola technicko-hospodarska mapa (THM),
sa vyhotovuje v mierkach 1:1 000, 1:2 000 a 1:5 000. Bola technickym podkladom evidencie
nehnutelnosti. Okrem zobrazenych predmetov merania a predmetov miestneho Setrenia obsahuje i
dalSie prvky na jej SirSie vyuZzitie. V mierkach 1:1 000 a 1:2 000 ma len polohopis. Zakladnd mapa
1:5 000 sa dopliuje vyskopisom.

Zékladnd mapa zobrazuje polohové a vySkové bodové pole a podrobné body, hranice pozemkov
s oznaCenim druhu a spdsobu uZivania, stavebné objekty, dopravnu siet’ a jej zariadenie, potrubné a
elektrické vedenia, vodohospodarske stavby i d’alSie predmety polohopisu a popis mapy. Zakladna
mapa velkej mierky Specidlneho uréenia je icelovd mapa.

Ucelové mapy velkych mierok, vznikaji priamym meranim, pripadne odvodenim, alebo
aktualizdciou. Obsahuju polohové a vySkové udaje, potrebné pre urcity ucel,. napr. Zelezni¢nu

v s W

dopravu, stavebnictvo, vodné hospodéarstvo, projekénu €innost” a pod. Delia sa podla druhu na:

a) ucelové mapy zakladného vyznamu, ktorymi s jednotnd Zelezni¢nd mapa, zdkladnd mapa
zavodu, technicka mapa mesta, zdkladna mapa dial’nice a pod.

Jednotnd Zelezni¢nd mapa stanic a trati (JZM), je uréend pre technicki dokumentéciu stanic a
trati. Mapa sldZi okrem toho na rieSenie dloh vyplyvajicich z potrieb Zelezni¢nej prevadzky, spravy a
udrzby Zelezni¢nych zariadeni a je podkladom pre vSetky tpravy, ktoré suvisia s hospoddrskym
rozvojom Zelezni¢nej dopravy. Vyhotovuji sa podl'a predpisu M 20/1 v mierke 1:500 a 1:1 000.
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Zakladnd mapa zdvodu zobrazuje vSetky skutocnosti v urCitej ohranicenej Casti izemia (zdvode).
Urcend je pre prevadzkové ucely, ale i ako podklad na projektovanie, rekonStrukciu, pldnovanie
rozvoja zévodu a iné ucely.

Technickd mapa (TM) mesta sa vyhotovuje v mierke 1:1 000 alebo 1:500, postupne sa zriad'uje
pre vicSie mestd. Mapa je urcend pre spravu a vystavbu miest, pre ic¢ely izemného planovania a pre
dokumentéciu podzemnych objektov a zariadeni. Okrem polohopisnej a vySkopisnej zlozky obsahuje
zékres podzemnych inZinierskych sieti s bliZ§imi dajmi tychto zariadeni. TM mesta sa vyhotovuje
v devitfarebnom prevedeni.

Zakladnd mapa dialnice je zdkladnym mapovym dielom dialnice. Mapa je systematicky
spracovavand v priebehu celej vystavby dialnice. Slizi na dokumenticiu dokoncenej stavby,
evidenciu nehnutel'nosti a k rieSeniu d’al$ich dloh spravy, idrzby a nasledujicej vystavby dialni¢nych
privadzacov.

b) mapy podzemnych priestorov.

c) ostatné ucelové mapy, napr. polohopisné a vySkopisné mapové podklady na projektovanie
stavieb alebo na prevadzkové pripadne iné ticely organizicie.

2. Mapy evidencie nehnutelnosti. St to katastrdlne mapy v stivislom zobrazeni. Obsahuji
geometrické zobrazenie vSetkych parciel v jednom katastrdlnom tzemi. Mapy st aZ na vynimky bez
vyskopisu. Katastrdlne mapy vyhotovené v minulom storo¢i maji mierku 1:2 880, alebo jej ndsobky.
Ich geodetické zaklady st v niekolkych systémoch stereografickej projekcie. Obnova katastrdlnych
mip do roku 1928 vykondvala sa v mierke 1:2 880 . Po roku 1928 obnova katastrdlnych mép
i p6vodné meranie sa uskutociovalo v mierke 1:2 000 resp. v S-JTSK.

3. Rastldca povojnova vystavba vyzadovala nové mapové diela, zobrazujiice skutony stav
vratane vySkopisu. Obzvlast sa vyZadovala mierka 1:5 000. Preto sa vroku 1946 v hospodarsky
dolezitych oblastiach pristipilo k mapovaniu povodnej jednotnej ,Stitnej mapy hospodarskej*
v mierke 1:5 000 (SMH-5). Ked’Ze nebolo moZné vcéas vyhoviet’ vSetkym poZiadavkam, od roku 1950
sa vyhotovuje ,,Statna mapa odvodena* v mierke 1:5 000 (SMO-5). Obe mapy sa vyhotovili v S-JTSK
a jadranskom vySkovom systéme. Mapa SMH-5 od roku 1955 sa vyhotovovala v Gaussovom
zobrazeni a baltskom vySkovom systéme (B 46). Mapa SMO-5 polohopis ma prevzaty z katastrdlnych
map, vyskopis z topografickej mapy 1:10 000, resp. 1:25 000.

4. Na naSom uzemi mdme dve celoStdtne mapové diela topografickych map v mierkach 1:25 000
a 1:10 000. Mapy su vyhotovené v Gauss-Kriigerovom zobrazeni v 6° pdsoch. Vyhodnotili sa
prevazne univerzilnou metddou leteckej fotogrametrie. Mapy nie sd urené na vyuZitie v nirodnom
hospodarstve.

V sucasnom obdobi sa topografickd mapa v mierke 1:10 000 nahradila ,,Zdkladnou mapou SR
1:10 000%, urcend je pre pldnovanie a hospodirsku vystavbu vo vsetkych odvetviach narodného
hospodarstva. Vyhotovuje sa v stiradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Bpv.

Grafickym polohopisnym a vySkopisnym podkladom zidkladnej mapy SR 1:10 000 je
topografickd mapa v mierke 1:10 000, vyhotovend v S-42. V miestach, kde bola vyhotovenda THM
v mierke 1:5 000, ktord obsahuje novsi stav ako topografickda mapa 1:10 000, je grafickym podkladom
zmen$enina tejto mapy do mierky 1:10 000. Obsah topografickej mapy a THM sa pred odvodenim
zakladnej mapy SR 1:10 000 aktualizoval prevazne vyhodnotenim z leteckych fotogrametrickych
snimok.

Polohopis obsahuje: zna¢ky a oznacenie zikladného polohového a vyskového bodového pola,
suradnicovu siet’ S-JTSK v intervale po 1 km, obraz zemepisne;j siete siradnicového systému S-42 ako
delenie v rimovom priestore v intervale po jednej mintite.

5. Celé uzemie nasho S$tatu je tieZ pokryté ,,Zdkladnou mapou SR 1:50 000* a ,,Zédkladnou mapou
SR 1:200 000*“. Mapy st k dispozicii Staitnym orgdnom, obsahuji polohopis a vySkopis.

V zdujme orientovania sa v zdkladnych mapach SR a topografickych mapich ukaZeme si klad,
rozmery a oznacenie mapovych listov.
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8.1 MAPY VYHOTOVENE V SYSTEME JTSK

8.1.1 Zakladné a i¢elové mapy vel’kych mierok

Mierka zakladnych map velkych mierok sa voli podl'a hospodarskeho vyznamu a typu dzemia.

a) mierka 1:1 000 sa pouZiva pre miestne hony a ich okolie, zahriiujice oblast’ investicnej
vystavby, priemyselné obvody a izemia s vel'mi bohatym polohopisnym obsahom,

b) mierka 1:2 000 sa pouZiva pre ostatné miestne hony a pre pol'né hony s hustym a so stredne
hustym polohopisnym obsahom,

¢) mierka 1:500 sa pouziva pre polné hony (vratane lesov) s riedkym polohopisnym obsahom,
vyhotovuje sa v 4. triede presnosti. Zdkladna mapa v mierke 1:5 000 doplnena vyskopisom

nahraduje Statnu mapu 1:5 000 — odvodend.
Mierka 1:500 sa pouZiva pre ucelové mapy a len celkom vynimocne pre zdkladné mapy.
Podrobné meranie zakladnych mdp sa vykondva s presnostou, ktord je dana zdkladnou strednou

sdradnicovou chybou m,, pre body tretej triedy presnosti m,, = 0,14 m.

Koépia origindlu zdkladnej mapy, vyhotovend na rozmerovo stdlej podlozke sa po vyhldseni
platnosti nového operatu evidencie nehnutel'nosti stava katastrdlnou mapou.

Mierka JZM. Na vyhotovenie JZM stanic a medzistaniénych tsekov sa pouziva mierka 1:1 000.
V pripadoch, ked’ v mierke 1:1 000 nie je moZné zobrazit’ ur¢eny obsah mapy z dévodov hustoty a
neprehl’adnosti kresby, z ¢asti mapového listu sa vyhotovi prilozna mapa v mierke 1:500. Specidlna
JZM, obsahujiica niektoré zddraznené Gasti zdkladnej mapy, vyhotovuje sa v mierke 1:1 000 alebo
1:500 (JZM — mapa podzemnych vedeni a zariadent).

Klad a rozmery listov mdp vel'kych mierok. Suvisly klad listov zdkladnych map velkych mierok
nadvizuje na delenie triangulaénych listov v S-JTSK (obr. 1.13). Klad mapovych listov je pravouhly,
dany rovnobeZkami s osami Y a X zobrazovacieho systému.

I CNY 7
TRIANGULACNY LIST ZILINA 2-7

- P

/1
3
[/ 172000 18

Lz z ¢ 2ot

- 1 -
/ (Z1LnA 277 ) HZILNA 2-7/5)
L)

E
; 1250 m —= 1: 1000 §E .
N /-5660/ X 3 i ZILINA 2-7/4
2 e (2na 275) [ 22" pefge] e
)
/3 312.55}
2500m 1: 5000
Obr. 8.1. Klad a rozmery mapovych Obr. 8.2. Klad, rozmery a oznacenie mapovych
listov 1:5 000 listov 1:2 000, 1:1 000 a 1:500

Klad a rozmery mapovych listov mierky 1:5 000 vznikaju delenim triangula¢ného listu na 4
stipce v smere osi Y a 5 vrstiev v smere osi X . KaZdy z takto vytvorenych obdiznikov tvori mapovy
list v mierke 1:5 000 o rozmeroch 2 500 m x 2 000 m (500 mm x 400 mm na mape) a o ploche
zobrazovaného tdzemia 500 ha (obr. 8.1).

Klad a rozmery mapovych listov mierky 1:2 000 vznikaji delenim mapového listu mierky
1:5 000 na dva stlpce a dve vrstvy (delia sa na polovicu rovnobezkami s osami Y a X). Obdobne
d’al$im postupnym delenim si odvodené mapové listy mierky 1:1 000 a 1:500 (obr. 8.2).
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Prehl’adné udaje o rozmeroch mapovych listov Tabul’ka 8.1

Rozmery Rozmery ramu Plocha zobrazovaného
Mierka mapy zobrazovaného izemia mapového listu dzemia
[m] [mm] [ha]
1:5 000 2 500 x 2 000 500 x 400 500
1:2 000 1250 x 1 000 625 x 500 125
1:1 000 625 x 500 625 x 500 31,25
1: 500 321,5x 250 625 x 500 7,8125

Oznacenie listov zdkladnych mdp. Oznacenie mapovych listov mierky 1:5 000, ktoré je totoZné
s oznaCenim Stdtnej mapy 1:5 000 (odvodenej, hospodarskej), tvori ndzov prislusného listu byvalej
mapy mierky 1:50 000 a ¢islo stlpca a vrstvy tejto mapy, ¢isla st oddelené pomlckou. Stlpce a vrstvy

maju ¢islo od 0 do 9 vsmere osi Y a X, vychddzajice zo severovychodného listu mapy v mierke
1:50 000 (obr. 8.3).

Oznacenie mapovych listov mierky 1:2 000 tvori oznacenie prislusného mapového listu mierky
1:5 000 doplnené v zlomku ¢islami 1, 2, 3 a 4 podl'a rozdelenia mapového listu mierky 1:5 000 na 4
Stvrtiny. Cislo 1 prinleZi severozdpadnej, &islo 2 severovychodnej, ¢islo 3 juhozipadnej a &islo 4
juhovychodnej Stvrtine (obr. 8.2).
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Obr. 8.3. Oznacenie zdkladnych mapovych listov mierky 1:5 000

Priklad oznacenia mapovych listov (obr. 8.2)

Tabul’ka 8.2
Mierka mapy Na mapovom liste
1:5 000 Zilina 2-7
1:2 000 Zilina 2-7/1
1:1 000 Zilina 2-7/41
1: 500 Zilina 2-7/441
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Zakladom oznacenia mapovych listov mierky 1:1 000 a 1:500 je oznacenie mapového listu
mierky 1:2 000 resp. 1:1 000, ktoré sa obdobne doplni ¢islami 1 aZ 4 z postupného delenia na Stvrtiny
kladu listov mierky 1:2 000 resp. 1:1 000 (obr. 8.2).

Rozmer a klad listov JZM. Rdm mapového listu JZM tvoria priamky rovnobeZné s osami
siradnic ¥ a X . Rozmery rdamu si 700 mm x 500 mm. Jednotlivé listy JZM sa ozna¢uji arabskymi
&islicami v smere trate, uréenej jej kilometrovanim. Cisla listov st po tratovych dsekoch. Klad listov
nestvisi s kladom Zakladnej mapy velkej mierky, vyhotovuje sa na podklade vyneseného
Zelezni¢ného polygénu v mierke 1:10 000 pre celd trat, alebo pre jej uceleny dsek. V fiom sa uvedd
suradnice rohov jednotlivych listov a d’alSie podrobnosti (obr. 8.4).
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Obr. 8.4. Klad mapovych listov JZM

8.1.2 Zakladna mapa SR 1:10 000

Klad a rozmery listov zdkladnej mapy SR 1:10 000 odvodzujeme z kladu listov zdkladnej mapy
SR 1:200 000 a 1:50 000. Mapovy list zdkladnej mapy SR 1:50 000 sa deli na 25 mapovych listov
1:10 000, ktoré sa oznacuju troma dvojmiestnymi ¢islami oddelenymi pomlc¢kami. Prvé dvojcislo
predstavuje oznacenie zdkladnej mapy SR 1:200 000, druhé dvojéislo oznaduje zdkladni mapu SR
1:50 000 a napokon tretie dvoj¢islo od 01 do 25 oznacuje zdkladnd mapu SR 1:10 000, (obr. 8.5).

7 1 9 Priklad znadenia mapovych listov
zakladnych map Tabul’ka 8.3
=== '-1 — ¢ _ 27 Mierka mapy Oznacenie mapy
3 3 | 1:200 000 Zilina 26
Cad y
s ~1 1:100000 | Zilina 26-3

1: 50 000 Zilina 26-31
1: 10000 Zilina 26-31-22

Obr. 8.5. Klad a oznacenie zdkladnej
mapy SR 1:50 000

3 . 4
Liptovsky Mikulas

Martin
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8.2 Mapy vyhotovené v systéme 1942

Klad, rozmery a oznacenie mapovych listov celej série mdp v Gaussovom zobrazeni, vychddza
z medzindrodnej mapy sveta 1:1 000 000. Rozmery tejto mapy sa urcili tak, Ze povrch Zeme,
aproximovany referenénym eplipsoidom, sa rozdelil na 60 Sest’stupiiovych stipcov (6°), oznagenych
arabskymi ¢&islami poéinajic od 180° geodetickej (elipsoidickej) dizky (od Greenwichu), a na
Stvorstupiiové (4°) vrstvy oznacené velkymi pismenami latinskej abecedy pocinajic od rovnika na
sever a na juh (obr. 8.6).

Obr. 8.6. Klad listov medzinidrodnej mapy sveta 1: 1 000 000

Polohu ktoréhokol'vek lichobeZnikového ramca mapy 1: 1 000 000 urcuje pismeno vrstvy a ¢islo
stlpca, v ktorych tento mapovy list leZi. SR sa podl’a tohto usporiadania zobrazuje na sever od rovnika
na Styroch listoch mapy sveta 1:1 000 000, ktoré maji oznacenie M-33, M-34, 1.-33 a L-34 (obr. 8.7).
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List medzindrodnej mapy sveta 1:1 000 000 sa delenim na 12 stipcov a 12 vrstiev rozdel'uje na
144 mapovych listov v mierke 1:100 000, ktoré maji rozmery A@=20", A4 = 30" (obr. 8.8). Mapové
listy sa oznacuju postupne arabskymi ¢islami v smere zl'ava doprava a po vrstvach zhora nadol.

P 1:1000000 M 33 [ ~1:100000 M 3370
"
! II 2|3
13 : 24 1:50 000
25 l 36
7 Il a8 @
49 I' 60
&1 72
73 B4
85 =
9 prem
109 20 @
” 3
13 144
48°
1:10000
Obr. 8.8. Rozdelenie listu 1:1 000 000  Obr. 8.9. Rozdelenie listu 1:1 000 000
na 144 listov mapy 1:100 000 na mapy vicSich mierok

Oznacenie listu mapy 1:100 000 ma tri znaky. Prvé dva st oznacenim listu mapy sveta, v ktorej
list leZi a treti znak je poradové c¢islo mapového listu 1:100 000. Napr. M-33-144 je oznacenie
posledného listu mapy 1:100 000 v juhovychodnom rohu listu mapy sveta M-33 (obr. 8.8).

Mapové listy 1:100 000 sd zdkladom pre delenie a oznacovanie d’alSich map vel’kych mierok v 6°
a 3° pasoch. Pri 6° pasoch rozdelenim na dva stipce a dve vrstvy dostaneme 3tyri mapy s ozna¢enim
A, B, C, D (obr. 8.9). Analogickym rozdelenim listu mapy 1:50 000 na Styri diely dostaneme Styri listy
mdp 1:25 000 s oznaCenim a, b, ¢, d. Rozdelenim listu mapy na Styri diely s oznacenim 1, 2, 3, 4
dostaneme Styri listy mdp 1:10 000. Oznacenie a niektoré dalSie ddaje o uvedenych mapach sd v

tab. 8.4.

Pre mapy velkych mierok, u ktorych sa pouZivaji trojstupnové pasy, delenim listu mapy
1:100 000 na 16 stlpcov a 16 vrstiev vznikne 256 listov mdp 1:5 000 s oznacenim poradového ¢isla,
ktoré sa uvadza v zatvorke za oznacenim listu mapy 1:100 000. Smer ¢&islovania je zlava doprava a
zhora smerom nadol (obr. 8.10).

Oznacenie mapovych listov v Gaussovom systéme Sest’stupiiovych pasov Tabul’ka 8.4
Mierka mapy| Oznacenie Zemepisna Zemepisna Priblizny Priblizna
1: (priklad) Sirka A dizka AA | format [mm] | plocha [km’]

1 000 000 M-33 4° 6° 450x430 191 400

500 000 M-33-D 2° 3° 450x430 47 900

200 000 M-33-XXI 40° 1° 360x370 5400

100 000 M-33-70 20° 30° 360x370 1350

50 000 M-33-70-D 10° 15° 360x370 330
25 000 M-33-70-D-d 57 7307 360x370 81
10 000 M-33-70-D-d-4| 2730 3745~ 460x460 21
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Oznacenie mapovych listov v trojstupiiovych pasoch Tabulka 8.5
Mierka mapy | Oznacenie (priklad) | Zemepisnd | Zemepisna Priblizny Priblizna
1: Sitka A¢ | dizka AA | format [mm] | plocha [km’]

5000 M-33-97-(256) 11157 152,57 460x460 520
2 000 M-33-97-(256)-3 37,50~ 56,25 580x580 130
1 000 M-33-97-(256)-31 18,75” 28,1257 580x580 32
500 M-33-97-(256)-314 9,375” 14,0625 580x580 8
1:100000 M-33-97
1700 1230
3 1 4920
7 3
Ex} 48
49 o4
65 80
# %
97 112
m 128
129 144
5 e
16 17%
177 192
193 208
09 224
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Obr. 8.10. Rozdelenie listu mapy 1:100 000 na 256 listov mapy 1:5 000

Rozdelenim listu mapy na dve vrstvy a dva stipce vznikni $tyri listy mapy 1:2 000 s oznagenim
1, 2, 3 4. Delenie takto postupuje aZ po list mapy 1:500, ako to vyplyva z tab. 8.5. Napr. pri poslednom

troj¢isle mapového listu 1:500 prva Eislica znamend mapu 1:2 000, druhd ¢islica mapu 1:1 000 a tretia
¢islica mapu 1:500.
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