2.JEDNOTKY MIER

K ur€eniu vzdjomnej polohy jednotlivych bodov zemského povrchu je potrebné merat’ rdzne
fyzikélne veli¢iny. NajéastejSie su to dlzky, uhly, ¢as, teplota, tlak a pod. Tieto veli¢iny sa vyjadruji
v mernych jednotkach (dlzkovych, uhlovych, plosnych, fyzikilnych).

Ststava zdkladnych mernych jednotiek sa oznacuje S1 (Systém International d“Unités) a je
definovand Uradom pre normalizdciu a meranie, ako S$titna norma na zdklade XI. Generdlnej
konferencie, konanej v roku 1960 v PariZi.

Vykon, ktorym sa zistuje pocet mernych jednotiek obsiahnutych v uréovanej veli¢ine sa nazyva
meranie.

2.1 DL.ZKOVE MIERY

Zakladnd jednotka meter sa povodne odvodila z druhého stupfiového merania, ktorym sa
definoval rozmer metra ako desatmilidnta Cast’ Stvrtiny zemského poludnika (Delambre r. 1800).
Stcasne sa vytvorila ststava odvodenych dizkovych jednotiek na zdklade desatinného delenia a celd
sistava dostala ndzov metricka sistava. Nazvoslovie tejto metrickej sistavy ma medzinirodny
charakter. Odvodené jednotky sa tvoria podla STN 01 1300 predponami k ndzvu meter a to: “kilo”
(10°m), “mili” (10”°m), “mikro” (10°), “nano” (10”m). Vo zvlastnych pripadoch moéZeme pouzit
jednotky po jednom dekddnom rade “hekto” (10°m), “deka” (10'm), “deci” (10"'m), a “centi” (10™*m).

V sicasnej dobe sa metrickd sistava pouZziva s vynimkou niektorych Stitov na celom svete.

Plos$né a objemové miery metrickej sistavy majui rovnaky ndzvoslovny zdklad ako miery dlZkové,
len sa doplituji oznacenim “Stvorcovy” resp. “kubicky”.

Postupom casu sa ukdzalo, Ze kazdé nové urCovanie rozmerov Zeme poskytuje nepatrne odliSné
vysledky voc€i rozmeru, z ktorého sa odvodil rozmer metra. Preto sa vroku 1889 zhotovil novy
medzindrodny prototyp metra z platinoiridiovej zliatiny (90 % platiny a 10 % iridia). Dizkova
jednotka zodpovedala pé6vodnému rozmeru metra a definovala sa ako vzdialenost’ dvoch vrypov na
medzindrodnom prototype metra podopreného vo dvoch bodoch, symetrickych k stredu prototypu,
vzdialenych 570,6 mm pri 0° C. Tento prototyp je uloZeny v Medzindrodnom ustave pre miery a vahy
v Serves pri Parizi. Stdcasne s medzindrodnym metrom sa zhotovili d’alSie meradld — nédrodné
prototypy. Ceskoslovensko ziskalo v roku 1928 prototyp ndrodného metra ¢&. 7, ktorého dizka je

1 m+0,1 um + (8,606 ¢ + 0,001 777 £) 0,2 um.
Od roku 1982 dizkovy rozmer 1 m uréuje rovnica:
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kde ¢ je rychlost svetla vo vakuu, ¢ = (299 792 458 * 1,2) ms'. Meter je dizka drahy, ktord
prekona svetlo vo vakuu pocas 1/299 792 458 sekundy.

2.2 UHLOVE MIERY

Velkost uhlov sa udava v oblikovej alebo v uhlovej miere. Hlavnou jednotkou oblikovej miery
rovinného uhla je radidn (p), o je dizka obliika rovnajica sa polomeru r = 1 (obr. 2-1). Oblikovou
mierou (@ = arca) sa vieobecne rozumie dizka obliika prislichajica uréitému stredovému uhlu a
jednotkovej kruZnice.
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Vedlajsimi jednotkami rovinného uhla su: 1 stupen (1°) = 60 mintt (607) = 3 600 sekind ( 3
6007), pricom stupenn sa definuje ako 360-ta Cast’ plného kruhu. Stupiiové delenie — Sest’desatinné
(sexagezimdlne) sa dnes nahradzuje stotinnym delenim — génovym (gradovym, centezimdlnym), kedy
sa plny kruh rozdeluje na 400 génov (400%), 1 grad = 100 mindt (100°) a 1 mindta = 100 sekdnd
(100%).

Obr. 2.1. Definicia radianu

Vicsina uhlomernych geodetickych pristrojov md génové delenie.
Vztah medzi 1°, resp. 1¥ a radidnom vyjadruji rovnice:
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1°= == po, 18 = /7 L 2.1
360 © 400 .
Vyjadrenie radidnu v stupfiovych alebo génovych jednotkach bude:
o 8
03" _ 5729578..02573. p¢ =200 _ 63661977¢,
2 2
- 360.60" _ 3438, P =6366,2°,
2
p= 360'260‘60 =206265", P =636 620“.
T

Na prevod uhla ¢ z uhlovej do obliikovej miery a naopak pouZijeme vztahy:
arca= &¢/p°, (2.2)
o =arca. pF . (2.3)
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