5. MERANIE ZMIEN NA UCELY KATASTRA NEHNUTELNOSTI

Meranie zmien na Ucely katastra upravuji  Smernice na meranie a vykonavanie zmien v stibore
geodetickych informécii katastra nehnutelnosti S 74.20.73.43.20 [16]. Z citovanych smernic su
vybraté a komentované casti, ktoré bezprostredne slvisia s problematikou merania a zobrazovania
vysledkov merani v pracach pre kataster nehnutel’'nosti.

Predmetom merania zmien st zmeny
- hranic katastrdlnych Uzemi, zastavanych tUzemi obci, pozemkov chranenych objektov,
- Stavieb.

Predmetom merania je g uré¢enie novych bodov PPBP, ak aktualne bodové pole (meracska siet’)
nepostacuje na vykon merania zmien. Zmeny sa merajU terestrickymi, satelitnymi a fotogrametrickymi
metédami.

Pr esnost’ mer ania zmien

Body meracskych sieti, ktoré si sic¢ast'ou podrobného polohového bodového pola,-z ktorych sa
meraju zmeny na G¢ely katastra, sa uréuju spresnostou charakterizovanou zakladnou strednou

Stradnicovou chybou M, = 1/O,Simf, +m?2) vovztahu k najbliz&im bodom ZPBP:

- prebody 1. triedy presnosti m,, = 0,02 m,
- prebody 2. triedy presnosti m,, = 0,04 m, (5.1
- prebody 3. triedy presnosti m,, = 0,06 m.

Pevné body mera¢skych sieti urc¢enych v miestnych stradnicovych systémoch sa uréuju v tretej
triede presnosti (5.1).

Podrobné meranie sa vykonava v tretgl triede presnosti, ktord je dand zékladnou strednou
suradnicovou chybou m,, kritéria presnosti u,, su uvedene v tab. 4.1. Ak sa zmeny mergju mimo

zastavaného Uzemia obce podrobné meranie mozno vykonat’ v Stvrtej triede presnosti. Ak je pre Gcely
merania zmien potrebné uréit’ pomocné meracské body, tieto sa stavaju stcast’ou prislusng meracske
siete a uréuju sa s takou presnost’ou, aby z nich odmerané zmeny spinali kritérium Uy, (tab.4.1).

Charakteristikou relativngl presnosti ur¢enia siradnic dvojic podrobnych bodov je zékladna
stredné chyba dizky spojnice dvojice bodov vypogitand zo stradnic. Vypocita sa podla avzt'ahov
(4.1) az (4.6).v kap. 4.

Vysledky merania zmien st v zazname podrobného merania zmien. Obsahuiju:
- odmerané ¢iselné udaje (uvedl sa v zapisniku, alebo v n&érte),
- meracsky nécrt (graficky prehl’ad, popisné pripadne af namerané Udaje),

Vysledky merania zmien sa zaznamenaju do zdznamu podrobného merania zmien — obr. 5.1.
Nasledne po zaznamenani sa vysledky merania spracujU.

Spracovanim vysledkov merania rozumieme:
a) vypocet stradnic
- novych bodov PPBP, bodov v miestnom sUradnicovom systéme, alebo pomocnych
mera¢skych bodov,
- novour¢enych bodov podrobného merania,
b) vypocet vymer novouréenych a zmenenych parciel ako g ich dielov.
Dokumentécia vysledkov merania zmien aich spracovania obsahuje:

- vysledny operat novouréenych bodov PBPP, v pripade ak takéto body boli uréené,
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- Cisdné agrafické Udaje z podrobného merania zmien zaznamenané v zazname podrobného
meranie zmien,

- zoznam sUradnic uréenych podrobnych bodov,
- vypocet vymer parciel aich dielov.

ZAZNAM PODROBNEHO MERANIA ZMIEN Cislo 141
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Obr. 5.1. Z&znam podrobného merania zmien (ukazka)
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5.1 Pracovny postup merania zmien

Podklady na meranie zmien su:

- katastralna mapa (Vv teréne sa pouziva pracovna mapa alebo kopia alebo zvacSenina katastralnej
mapy), alebo kdpie stborov vektorove katastralnegj mapy,

- zéznamy podrobného merania zmien a meracské n&érty z prechadzajicich merani,

zoznamy sUradnic podrobnych bodov aprehlady ¢isel podrobnych bodov, ak v uvedenom
katastrdlnom Gzemi existujd,

- geodetické Udaje o bodoch bodovom poali.

Podkladom na vyhotovenie meracského nacrtu je kopia alebo zvacSenina katastralng mapy.
Podrobné meranie sa vykonava z meracskej siete.

Meradskeé siete

Zmeny sa mergju z meracskych sieti, ktoré tvoria meracéské body. Velkost' pripadne tvar alebo
rozsah meraéskgl siete je zavisly od velkosti zmeny, ktord je predmetom merania, ale a od
existujucich terénnych podmienok, zvolengg metédy podrobného merania aod pouzite meracske)
techniky. Meratskd siet’ musi byt uréend tak, aby umoznila urcenie polohy v3etkych podrobnych
bodov definujucich zmenu aodmeranie prvkov, ktoré slizia na overenie presnosti akontrolu
podrobného merania. Plati zasada, Ze meracska siet” sa pri splneni tychto narokov ma minimalizovat'.
Jedna zmena musi byt’ zmerana len z jedngl meracske siete.

Meranie zmien moZzno vykonat’ z mera¢skych sieti:
a) uréenych v S-JTSK, resp. pripojenych na S-JT SK,
b) uréenych v miestnych stradnicovych systémoch.
Meracské siete uréené v S-JT SK sa povinne pouZiju:

- v katastrdlnych Gzemiach, v ktorych je katastrdna mapa spravovana v S-JTSK, (neplati pre
spravovanie necisdngg VKM), pricom vynimku z tohto pravidla mdze povolit’ katastralny arad,

- v katastralnych Uzemiach, v ktorych je dokumentované PPBP (uréené hromadne pre celé k. U.,
nie par jednotlivych bodov), g ked” katastralna mapanie je spravovanav S-JT SK,

- v priestoroch, kde sa vykonavaju pozemkoveé Upravy,

- v priestoroch a v pripadoch, ktoré ur¢i spréva katastra.

Meracské sigte v S-JTSK, mbzu tvorit:

- body polohovych bodovych poli (zékladné a podrobné polohové bodové pole),
- pomocné meracské body,

- pevné podrobné body uréené v S-JTSK minimdlne v 3. triede presnosti, zobrazené na
katastrdlng mape (jednoznacne identifikovate’né body polohopisu uréené v S-JTSK pri
mapovani alebo merani  zmien).

Ak meratski siet’, ktordA ma byt uréena v S-JTSK netvoria body skér uréené vtomto
stiradnicovom systéme, musi sa na takéto body pripojit’ (pripéjacie body). Poloha a identita pripajacich
bodov sa pred ich pouzitim overi.

Meratské siete uréené v miestnych sdradnicovych systémoch mozno pouzit' tam, kde nie je
povinnost’ siet’ urcit’ (resp. pripgjit’) v S-JTSK.

Mera¢ski sief” v miestnom sUradnicovom systéme tvoria ,pevné body“, ktorymi su v teréne
existujuce, jednoznacne identifikovatel’né atrvalo stabilizované (oznatené) body polohopisnych
prvkov napr. rohy murovanych budov, kamenné medzniky a pod., ktoré su zaroven zobrazené na
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katastralngj mape. Ak sa body spiiiajlice tieto podmienky v priestoroch merania zmeny nenachadzaju,
pouzZiju sa g body v katastrding mape nezobrazené anadvéznost na katastrdlinu mapu sa riesi
zmeranim @ nepevnych bodov, ale zobrazenych v katastrdlng mape. Ak nemoZno v priestoroch
merania ngjst’ Ziadne pevné body, resp. nie st v dostato¢nom pocte, stabilizuji sa nové pevné body
spbdsobom ako PBPP.

Ak sa na meranie zmien pouzije meracska siet’ v S-JTSK akatastrdlna mapa nie je spravovana
v S-JTSK, potom nadvaznost’ merania na katastralnu mapu zaistime prostrednictvom najmengj troch
overenych vztaznych (pevnych) bodov. Pod pevnymi bodmi rozumieme také body, ktoré existuju
v teréne a sl zobrazené aj na katastrding mape. SU to jednoznatne identifikovatel’né body prvkov
polohopisu, ako napr. rohy murovanych budov, medzniky na hraniciach apod. Tri pevné body
vytvargju miestny sOradnicovy systém. V pripade, Ze meraésku siet’ predstavuje volna mera¢ska
priamka postacuju dva body. V&S pocet pevnych bodov pre miestny stiradnicovy systém (n > 3) apre
volnd mera¢ska priamku (n > 2) dovoli optimalizovat’ vysledky merani s mapovym podkladom pri
transformécii s vyrovnanim MNS a pripadne identifikovat’ nespol’ahlivy pevny bod.

Overenie polohy aidentity pripgacich bodov na pripojenie siete do S-JTSK sa vykona podla
druhu bodu tymto postupom:

a) Polohu bodu ZPBP aebo PPBP overime kontrolou omernych (vyhl'adavacich) mier uvedenych
v miestopise bodu. Odmerané hodnoty porovname s Gdajmi v miestopise. Zistené nedostatky sa
uvedd v hlaseni zavad ozmien na geodetickych bodoch [11]. Body, na ktorych zistime
nedostatky v identifikécii nesma byt’ pouzité pre mera¢ské ucely.

b) Overenie polohy pevného bodu, ktory nie je uréeny stradnicami, vykonavame:

- priamym odmeranim vzdialenosti od dvoch bodov, ktoré povaZzujeme za pevné body anie
st od overovaného bodu vzdialené o viac ako 200 m,

- odmeranim ortogonalnych prvkov, ktoré uréuju polohu bodu vo vztahu k spojnici dvoch
bodov, ktoré povaZzujeme za pevné anie sl od overovaného bodu vzdialené o viac ako
200 m (obr. 5.2),

- polarnym meranim najmengj na dva body, ktoré je mozné povazovat’ za pevné, anie st od
overovaného bodu vzdialené viac ako 200 m (obr. 5.3).

c) Overenie pevného podrobného bodu uréeného stradnicami sa vykona postupmi overenia ako
u pevného bodu, ked” do kontroly zapojime, ak st moznosti, aj body PPBP.

Predmetom kontroly st odmerané dizky auhly, ktoré vypo¢itame zo siradnic danych pevnych
bodov (vztaznych bodov PPBP), ako a vypoétom slradnic overovaného bodu, napr. metédou
prechodného stanoviska.

° P

Obr. 5.2. Overenie polohy bodu P, odmeranim ortogoné nych prvkov

Odmerané Udaje podlaodstavca b) sa porovnagju sudajmi odmeranymi kartometricky na
katastralng mape pri zohl'adneni zrazky mapy. Odmerané Udaje podl'a odstavca c) sa porovnaju
sUdajmi vypocitanymi zo stradnic. | dentita overovaného bodu sa postdi podl'a pravidiel overovania
dizok, ktoré st uvedené v kap. 4. Body, ktoré pri overeni nespiiiali kritéria rozdielov Dd odmeranych
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dizok (dy) avypocitanych dizok zo stradnic, resp. uréenych z hodnét odmeranych na mape (d.),
nembzu byt pouZité ako vzt'azné body pri merani zmien.

> Q
w

Obr. 5.3. Overenie polohy bodu odmeranim polarnych prvkov

Vyhodnotenie overenia pevnych bodov vo forme ¢iselnych Gdajov sa uvedie v meragskom nécrte,
pri pouziti merania metdédou polarnych stradnic v zapisniku. Overeny bod v poznamke sa oznaci
Lovert,

Metody podrobného merania zmien si uvedené v kap. 4. NajcastgiSie pouzivame zékladné
Ciselné metddy podrobného merania.

Polarna metéda sa pouziva v prehladnom ¢lenitom teréne svacsSimi vySkovymi rozdielmi
av priestoroch s vel'’kou dopravnou frekvenciou. Meranie sa vykonava € ektronickym teodolitom.

V neprehl’adnom teréne a hustgl mestskegj zastavbe polarnu metédu kombinujeme s ortogonanou
metddou. Body, ktoré sa nedaju odmerat’ poldrnou metédou meriame polérnou kolmicou (obr. 5.4).
Clenité stavby meriame metédou konstrukénych omernych mier (obr. 4.13).

Predmetom kontroly sii odmerané dizky auhly, ktoré vypo¢itame zo siradnic danych pevnych
bodov (vztaznych bodov PPBP), ako g vypocétom siradnic overovaného bodu, napr. metédou
prechodného stanoviska.

Obr. 5.4. Polarna kolmica
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Kontrola podrobného merania zmien sa vykonava sUc¢asne spodrobnym meranim ato
kontrolnymi omernymi mierami medzi dvoma susednymi bodmi hranice pozemku, stavby alebo
krizovymi mierami medzi bodmi, ktorych spojnica netvori hranicu. Omerné a krizové miery do 50 m
meriame pasmom. Nad 50 m dial’komerom.

Uréenie polohy kazdého podrobného bodu, ktory uréuje zmenu v KN je potrebné prekontrolovat
aspon jednou omernou alebo krizovou mierou, pripadne inym nezavislym spésobom, napr. odmeranim
ziného stanoviska merania. Omerné akrizové miery sa uvadzaju v mera¢skom nacérte. Odmerané
Udaje ziného stanoviska alebo odmerané inou metédou merania sa uvédzaju v zépisniku.
Kontrolovany bod v zapisniku sa ozna¢i v poznamke ,, kontr.*

5.2 Z&znam podrobného merania zmien

Vysledky podrobného merania zmien sa zaznamenaju do zdznamu podrobného merania zmien.
Z&znam podrobného merania zmien matri casti:

a) popisovépoale (obr. 5.1)
b) meracsky nacrt (obr. 5.1),
c) zépisnik (obr. 5.1).

Na vyhotovenie zaznamu podrobného merania zmien sa pouziva Standardné tlagivo UGKK SR
(obr. 5.1). Obsahuje popisové pole a ma miesto na vyhotovenie naértu. Na spodngj ¢asti mé klauzulu,
v ktorg) objednavatel’ merania zmien potvrdzuje, Ze bol obozndmeny s priebehom a oznagenim hranic
novooddelenych pozemkov v teréne. Na rube tlagiva je zapisnik. Ak sa vysledky merania
zaznamenavaju do pamatového termindlu ET, zdpisnik predstavuje tlaé odmeranych Gdajov, pricom
takto vytlateny zapisnik musi mat’ predpisand formu (ako tlativo) amusi obsahovat’ vsetky
predpisané Udaje.

Nalezitosti popisového pol'a st zrgmé z obr. 5.1.

Naért obsahuje:

- kresbu dotergjSieho stavu polohopisu podla KM tenkou ciarou cierng farby,

- kresbu nového stavu polohopisu tenkou ¢ervenou ¢iarou, znaky zlUcenia (zlucky), oznacenie
druhu pozemkov apretiarknutia zruSenych hranic dvojitou ciarkou. VSetky udaje, ktoré sa
viazu k novému stavu st vo farbe ¢erveng,

- v n&rte sa vykresluju body PPBP s ¢islami, ktoré sa nachédzaju v priestore zobrazenom na
nécrte. Orientécia na body, ktoré leZzia mimo rozsahu k n&értu sa oznagi ¢iarkovanou ¢iarou so
Sipkou a¢islom bodu, na ktory sa orientuje. Mera¢ska sie’ sa vyznaci ¢iarkovanou ciarou.
V3etky Udaje a zakresy st vo farbe ¢ervensj,

- ¢isla podrobnych bodov doterajSieho stavu, ktoré sa pouzivaju na pripganie akontrolné
meranie alebo na vypocet vymer parciel st vo farbe cierng. Oznaguju sa ¢islom nadrtu,
z ktorého bol bod prevzaty (21) avlastnym cislom (48). Vysledné ¢islo napr. je 21-48 (obr.
5.6),

- ¢islanovour¢enych bodov maju iba vlastné ¢isla (napr. 5) a st vo farbe cervene,

- dotergjSie ¢isla parcid aznacky druhov pozemkov st vo farbe cierng. Nové ¢isla parciel st
vo farbe cervengj.
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Obr. 5.6. Meracsky n&rt (vyrez) Obr. 5. 7. Zapisnik (vyrez)

Do n&trtu sa d’algj zaznamenavajU:

Udaje o novom vlastnikovi nehnutelnosti, slipisné ¢isla novych meranych stavieb, sposob
vyuZivania novych pozemkov a stavieb,

budovy savyznadiav zmysle STN 01 3411 [18],

sidelné a nesidelné nazvy, ndzvy ulic, ndmesti, verejnych priestranstiev, vyznamnych stavieb,
vodnych tokov a chotérnych nézvov,

mierka mera¢ského nécrtu. Ak né&ért nie je orientovany na sever vyznaéi sa znackou
v ¢erveng farbe,

ak cez n&rt prechadzaju ramy mapového listu, vyznacia sa v naérte. Tesne pod a nad ¢iarou
ramu mapového listu sa vyznacia ¢isla mapovych listov,

na vyznacenie d’alSich skuto¢nosti sa pouZiju konvenéné mapoveé znacky.

N&crt sa vyhotovuje vo vhodngl mierke tak, aby bol jeho obsah prehladny a citatelny. Pismena
a ¢islice v n&érte sa zaznamenavaju v rozsahu velkosti 1,5 az 3 mm. Lokdlne prehustenia pol ohopisu
savykreslia vo zvacSeng) mierke ako detaily s ozna¢enim prislusng ¢asti a detailu vel’kymi pismenami

abecedy.

Na jednotnom tlacive mbze byt zobrazena jedna zmena.

Zapisnik obsahuje:

pouzité body polohovych bodovych poli pouzité dokumentované pevné body, pouzité
dokumentované pomocné meracské body a podrobné body a ich siradnice,

odmerané Udaje, overovacie miery a kontrolné miery,

predpis vypoctu vymer.

Zapisnik mbdze obsahovat’ g zoznam stradnic novourcenych podrobnych bodov, ak si v miestnom
stiradnicovom systéme.

Zaznamy podrobného mer ania zmien sa ¢isluju priebezne v kazdom k. 0. ¢islami od 1 do 9999.

Ak bol v k. 0. operdt katastra obnoveny novym mapovanim, ¢islovanie zaéznamov podrobného
merania zmien pokracuje nasledujlcim ¢islom za poslednym ¢islom néértu z mapovania.




Prehrady zaznamov podrobného merania zmien vyhotovi avedie samostatne pre kazdé k. U.
SK. SK zapiSe do prehl'adu zdznamov vSetky zaznamy podrobného merania (obr. 5.8).

PrehPad zdznamov podrobného merania zmien

rok : 1998
Cislo Premietnuté Pocet novych bodov Cislo
zdznamu | Parcelné | List mapy v KN Ucel v siradniciach ZUETAIN (PAZTEU) Pozndmka
(nalrtu) tislo ¢islo ¢islo zmeny merania i Predcha- | Nadvi-
PBPP | Podrobné dzajiice Zujlice
parceldcia
189 | 545/1-7| 8 155/98 GP - 12 43 192 adarad
revizia povolend
190 214 12 158/98 | udajov KN| 2 15 41 zmena druhu
pozemku
oddelenie
191 1210 20 180/98 GP - 4 67 st. poz.
uprava
192 | 645/6 8 198/98 GP - 2 189 hranice
St.pozemku

Obr. 5.8. Prehl'ad zaznamov podrobného merania zmien

5.3 Vypocet stradnic podrobnych bodov

Vypocet stradnic podrobnych bodov v S-JTSK sa vykonava vzdy, ak sa zmena merala na
meracsku siet” uréend v S-JT SK.

V miestnom stradnicovom systéme sa pocitaju stiradnice podrobnych bodov ak nebola pouzita
mera¢ska siet” S-JTSK. Vypocéet stradnic podrobnych bodov v miestnom stradnicovom systéme sa
vykonava s cie’om ich pouZitia na vypocet vymer.

Vypocty v meracske sieti si uvedené v kap. 4.6.
5.4 Vypocet vymer parciel adielov parciel

Vymery zmenenych parciel alebo ich dielov pocitame
a) zo stradnic podrobnych lomovych bodov obvodu parcely (dielu),
b) z priamo odmeranych mier,

c) graficky planimetrovanim alebo vypoctom z mier aleébo zo suradnic lomovych bodov na
obvode parcdy (dielu) odmeranych na mape.

5.4.1 Vypocet vymery zo suradnic

Pri vypoc¢te vymer z pravouhlych siradnic pouZijeme redukované stradnice S-JTSK alebo
Stradnice miestneho stradnicového systému. Vymeru obrazca s n vrcholmi vypoc¢itame pouZzitim
["Huillierovych vzorcov

ZP:é. X (Yi+1 - yi-l) aebo 2P:é Yi (Xi-l - Xi+1)' (5.2

i=1 i=1
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X3
X5

Xs
X2

X1
P:

X
Obr. 5.9. Vypocet vymery z ortogonal nych stiradnic

Vypocet vymer zo slradnic podrobnych bodov sa vykona v nadvaznosti na vypocet siradnic
podrobnych bodov pri spracovani vysledkov merania kazdej zmeny, pri ktorgl sa menia hranice
parciel.

Vypocet vymery parcely, ktord bola zamerand polarnymi stradnicami s, a; vypocitame
postupnym uréovanim ploch (obr. 5.10). Smer ¢islovania vrcholov  n-uholnika volime v smere
Cislovania hodin. Vypocet vymery zaciname v 'ubovol’nom bode trojuholnika a ur¢ime ju zo vzt'ahu

n n

ZPZé (S+1)Vi =é. (S+1)Si Sin(ai+1 - ai)' (53)

i=1 i=1

w

Obr. 5.10. Princip vypoctu vymery z polarnych stiradnic

Vypocet vymery odmeranych polarnych siradni mdzeme pouZit ako kontrolny vypocet
k vypoétu vymery z pravouhlych stiradnic.

Ak s lomové body pozemkov ur¢ené pravouhlymi stiradnicami vo vzt'ahu k meragske priamke
AB (obr. 5.11). Slradnicami su stanicenia s akolmice s;.

Vzorce (5.2) mbzeme tiez pouzit' na vypocet vymer parciel zameranych metddou ortogonalnych
stradnic, ktoré vyjadrime vo forme stani¢eni a kolmic (obr. 5.11). Meracskl priamku stotoZznime
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sosou X. Hodnoty stani¢eni st potom Useckami s © x akolmice poradnicami s, © y;. Kolmice st
kladné, ak smeruju napravo v smere stani¢enia, nalavo st zaporné.

Ak vo vypocte pouZijeme priamo odmerané stani¢enia a kolmice, vypocitame plochu. Vymeru
parcely vypocitame po oprave priamo odmeranych mier z kartografického zobrazenia a nadmorskej
vysky zo vzt'ahu

d

2P=a (s - 1) (Ski + Sk(i+1))- (5.4)

i=1

Vymery parciel nového stavu bez oprav z kartografickéno zobrazenia anadmorskej vysky
mbZeme pouZit’ len na kontrolné tcely.

A°P,=P,
Obr. 5.11. Vypocet vymery z priamo odmeranych mier

5.4.2 Grafické spdsoby uréenia vymer parciel
Graficky spbsob uré¢ovania vymer parcid sa pouZije:

a) navypocet vymer dielov parciel na majetkovopravne usporiadanie a na vypocet vymer zvyskov
parcidl,

b) ako nezévidly, druhy (kontrolny) vypocet pri kazdom vypocte vymer parciel; graficky spésob
uréovania vymer parciel ako nezavisly druhy vypocet sa nepouziva v k. G., v ktorych je
spravovana ¢isel nd vektorova katastrélna mapa.

Grafické sposoby ur¢ovania vymer su:

a) planimetricky vypocet nitkovym planimetrom na parcdéch vasSich ako 100 m?, polarnym
planimetrom na parcdéch svymerami  va&Simi ako 1 ha, alebo na kontrolu vymery
vypocitang inym spdsobom,

b) vypocet z mier odmeranych na mape sa vykonava na parcelach, ktoré maju tvar pravidelnych
geometrickych obrazcov, alebo sa daju na geometrické obrazce (trojuholniky, lichobezniky)
rozdelit’,

C) vypocet z kartometrickych siradnic po ich odmerani na mape alebo digitalizovanych na
obrazovke PC po zoskenovani analégovej mapy.

87



Pri grafickom vypoéte vymer v mapach uvazujeme plodnl zrézku mapy ajg U¢inok na uréend
vymeru.

Nitkovym planimetrom (obr. 5.12) uréime vymeru tak, Ze okrajové body obrazca parcey
stotoZznime s vliaknami (Ciarami) planimetra, medzi ktorymi budeme uréovat’ vymeru. Vymeru uréime

pre lichobezniky meranim strednej priecky s medzi vidknami.

Vymeru uréime zo vzt'ahu
(5.5)

n
P =vé S -
i=1
Slcet strednych prietok uréime sictovym kruzidiom (obr. 5.12 vpravo hore). Ak nastavime razvor
kruZidla na 55 mm aodstup vidkien v = 1,8 mm, potom spocitana hodnota strednych prie¢ok do
plného rézvoru kruZidla zodpoveda v mierke 1:1000 99 m* » 100 m® Pri uréovani vymery
registrujeme pIné razvory kruzida anelplnému réazvoru kruzidla prisidime plochu podra
transverzadlneho meradielka, ktoré je umiestnené na okraji nitkového planimetra. Pri ing mierke ako je
mierka 1:1000 plnému rézvoru kruzidla pristdime odpovedajtcu plochu podla mierky mapy.
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Obr. 5.12. Nitkovy planimeter
Na uré¢enie vymery polarnym planimetrom budeme uvazovat, Ze pouzijeme niektory z druhov
digitdnych planimetrov (obr. 5.13). Digitalne planimetre okrem ploSného obsahu umoZiuja merat’

dizky, polomery a stradnice.
Pri merani ploSného obsahu, ak s strany meraného obrazca priame, nastavujeme meraciu znac¢ku

na lomovy bod aregistrujeme stradnice meraného bodu (bodovy rezim). Krivkové ¢asti obrazca je
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mozné merat’ manudlnym sledovanim krivky oblika meracou znackou (priebezny rezim) alebo
meranim oblUika medzi krajnymi bodmi atretim T'ubovol'nym vhodne zvolenym bodom na obluku
(oblukovy rezim).

R

Obr. 5.13. Digitany planimeter

Rezimy merania je mozné podl'a potreby I'ubovolne spgjat’. Planimeter si paméta vychodiskovy
bod obrazca. Pri navrate na tento bod sa meranie automaticky ukongi.

Po odmerani planimetrovang plochy sa na digitdlnom displgji indikuje plosny obsah. Presnost’
merania sa overuje na testovacg ploche, aje 0,1 % plochy, ¢o je 10 nasobne presnegjSie ako
u nitkového planimetra. PouZitie digitalnych planimetrov umoZziuje prehodnotit’ ich vyuZitie na
plochach mensich ako 1 ha a na kontrolu vymery vypogéitan inym spésobom.

Vypocet vymery z mier odmeranych na mape aplikujeme na parceléch pretiahnutého tvaru.
Parcelu rozlozime na trojuholniky napr. podl'a obr. 5.14 a vymeru vypocitame z rovnice

n
_Q % (V2i-1 +V2i)

> : (5.6)

i=1

ked’ z&kladnica z avy3ky v; v trojuholnikoch odmeriame odmeriavacimi trojuholni¢kami.

Obr. 5.14. Vypocet vymery rozlozenim obrazca parcely na trojuholniky
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Vypocet vymery z kartometrickych stradnic je najvhodnejSie vykonat' tak, Ze zoskenujeme
obrazec parcely. Vhodnym grafickym editorom (napr. MicroStation) zobrazime obrazec parcely na
obrazovke PC. Pointrom PC sa postupne nastavujeme na lomové body parcely aregistrujeme ich
rastrové stradnice. Vyhodou takéhoto vypoctu vymer je, Ze registraciou siradnic Stvorcovel siete na
mape afinnou transforméaciou stradnic [3] m&Zeme opravit'’ G¢inok plodng zrézky katastrdneg mapy
na vymeru parcey. Vztaznymi bodmi transformécie s siradnice bodov Stvorcove siete, ktore)
rozmery pozname a sUradnice obrazov zodpovedajlcich bodov siete. Z identickych bodov v oboch
systémoch (stiradnicovy systém mapy a rastrovy systém) vypocitame transformacné koeficienty, ktoré
pouzijeme na transformaciu rastrovych stradnic lomovych bodov parcely. Z transformovanych
stradnic parcely napr. | "Huillierovymi vzorcami (5.2), vypocitame vymeru parcely.

Ak mapovy podklad nie je vybaveny Stvorcovou sietou, neaplikujeme transforméciu siradnic
a vypocitani vymeru opravime o ploSnu zrézku katastralngy mapy.

Kartometrické stradnice lomovych bodov parcely z mapového podkladu mézZeme ziskat' ich
odmeranim na pravouhlom koordinédtografe alebo pomocou odmeriavacich trojuholni¢ckov. Odmerané
sUradnice opravujeme o U¢inok lineérng zrézky katastralngl mapy.

5.4.3 Presnost’ vypoétu vymer parciel adielov

Presnost’ vypoctu vymery posudzujeme podl'a rozdielu vysledkov dvoch nezévisle vykonanych
vypocétov vymer. Pri opakovanom nezévislom vypocte vymery zo slradnic, napr. |I"Huillierovymi
vzorcami (5.2) ocakavame identicky vypocet vymery. Rozdidly vo vysledkoch vymery ocakavame pri
porovnani kombinacii réznych spésobov uréenia, resp. vypoétu. Rozdiel nemal by prekrocit’ hodnotu
krajngl odchylky. Prekrocenie krajngj odchylky méze byt’ zapricinené

- chybou v prvom alebo druhom vypocte,

- chybou zobrazenia do katastrdlng mapy vtom pripade, ak jeden vypocet je nezavisly na
zobrazeni do mapy.

Hodnota krajnej odchylky uréenia vymery parcely sa vypogitav m? zo vzorcov tab. 5.1 atab. 5.2,
pre prislusnd mierku mapy, kde P jevypocitana vymera[24]. Musi byt’ splneny vzt'ah

Uyp > [OP[=F, - P, (5.7)
kde P; aP, sidve nezavislé vypocitané vymery.

Pri jednotlivych vymerdch uréenych z priamo odmeranych mier alebo zo sdradnic lomovych
bodov parcely alebo jg dielu v porovnani s vymerami urc¢enymi graficky pre mierku mapy su krajné
odchylky vymery parciel (tab. 5.1).

Taburka 5.1
Mierka mapy Krajna odchylka vymery parcely
()

1:1000 Uyp = 0125\/5 +2
1:1250 a 1:1440 Uyp = 0735\/5 +3
1:2000 Uyp =0,50/P +4
1:2500 a 1:2880 Uyp = 0790\/5 +7
1:5000 Uy =1'2\/E +10
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Pri vymerach urcenych nezavisle dvakrat graficky krajné odchylky vymery pre prislusné mierky
mapy s v tab. 5.2.

Taburka 5.2
Mierka mapy Krajna odchylka vymery parcely
()

1:1000 Uyp = 0120\/5 +3
1:1250 a 1:1440 Uyp = 0730\/5 +4
1:2000 Uyp = 0140\/5 +6
1:2500 a 1:2880 Uyp = 0,60\/5 +8
1:5000 Uyp =1,05/P +14

Pri aktualizacii vektorove katastrdlngl mapy, ktord vznikla z neciselng mapy a pri aktualizécii
vektorovegl mapy uréeného operdtu, sa krajna odchylka vymer pouZiva na zistenie rozdielu medzi
vymerou uvedenou v stibore popisnych informécii katastra svymerou vypocitanou z kartometrickych
stradnic. Vymery sU v stlade, ak absolUtna hodnota ich rozdielu nie je vacSia nez krajna odchylka
vymer vypocitana pre prisiusni mierku mapy z vymery uvedeng v sibore popisnych informécii
katastra. Velkost' krajng odchylky je dana nasobkami hodnét uwp uvedenych v taburke 5.2
v z&vislosti od vymery parcely. Pre parcely s vymerou do 50 m? je velkost’ krajngj odchylky 0,5 Uy,
pre parcely svymerou od 50 do 100 m? je vel’kost’ krajnej odchylky rovna uye, pre parcely s vymerou
od 100 do 1000 n?¥* je krajné odchylka 2 uye apre parcdy s vymerou nad 1000 m® je vefkost krajnej
odchylky 3 uyp.

Krajnu odchylku medzi doterajSou vymerou skupiny a novou vymerou skupiny uréujeme, ak st

- doterajSie anové vymery uréené zo stradnic lomovych bodov obvodu parcely alebo jg diglu,
ktoré boli vypocitané z priamo meranych mier, zo vztahu

Uye =0,5(n, +n, - 1), (5.8)
kde n; jepocet dotergjSich parciel v skupine,
n, jepocet novych parciel alebo jg dielov v skupine,

- doterajSie nové vymery skupiny urcené graficky alebo réznou kombinéciou spbsobu merania,
maju krajni odchylku v dvojnasobng odchylke vypocitand pre vymery uréené nezavisle
dvakrét graficky (tab. 5.2).

Prekrocenie krajngj odchylky v uzavere skupiny moze byt zapricinené
- chybou vo vymeréach parcid alebo dielov parciel,
- chybou vo vykonanom vypocte.

Ak je chyba vo vymerach parciel, preveri sa moznost’ protichyby vo vacSe kontrolnej skupine.
Ak sa po prevereni nengjde protichyba, opravi sa pévodna vymera na tkor vyrovnavacej parcely, ktora
sa zaradi do vypoctu vymer parciel. Vyrovnavacia parcela je spravidla parcela svacSou vymerou
evidovana v druhu pozemku vodné plochy alebo ostatné plochy, ktoré nie s evidované v liste
vlastnictva. Ak je katastrdlna mapa spravovana na podklade zakladnej mapy alebo je spravovana
vektorova katastralna mapa, nie je mozné chybu odstranit’ na Ukor vyrovnavacej parcey. Zdroj chyby
v doterajSg vymere sa musi zistit’ a chyba odstranit’.
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5.4.4 Postup pri vypoéte vymer

Vypocet vymer sa vykona v poloZkéch, ktoré tvoria vSetky vypocéty v ramci uceleng zmeny
(spracovang) geometrickym planom) avo vypocétovych skupinach, vytvorenych vramci polozky
pozemkami ozna¢enymi parcelnymi ¢islami vo vlastnictve (drzbe) jedného vlastnika (drzitel’a), ktoré
st dotknuté zmenou. Polozky sa ¢isluju od jednotky v kazdom kalendarnom roku v rdmci prislusného
katastralneho Uzemia. Vymery dotergjSieho a nového stavu sav skupine uzatvaragjU.

Vysledky vypocétu vymer sa zapisuju do tlaciva Vypocet vymer parcid (dielov). Vypocet vymer
sa vykona podl'a zasad

a) vymera kazdej zmeneng parcely alebo dielu sa ur¢i nezavislym dvojitym vypoctom, pricom
jeden vypocéet musi byt graficky, okrem pripadu, ak je spravovana ciselna vektorova
katastrdlna mapa,

b) ak jerozdid medzi dvoma nezavislymi vypoctami mensi ako je krajna odchylka podl'a tab. 5.1
a5.2, konetnou vymerou je

- vymera vypocitana ¢iselne zo suradnic, pricom graficky uréena vymera je iba kontrolna,
v tlagive sa zapiSe do zatvorky,

- aritmeticky priemer z dvoch vykonanych vypocétov, opraveny o plodnu zrazku (kap. 5.5)
aopravu z porovnania doterajSieho a nového stavu skupiny.

V pripade, Ze pocitame vymery parciel v katastrdlnom Uzemi alebo jeho ¢asti, kde sa spravuje
vektorova katastrdlna mapa, vypocet sa vykona v plnom rozsahu zo stradnic lomovych bodov parcid,
pripadne dielov parcidl.

Opravavymer z ploSng zrazky mapy (kap. 5.5) sa vykona podl’a vzt'ahu
P, (%)
O, =P27, 5.9
P 100 &9
kde P jevymeraparcely (dielu)
P, je hodnota ploSnegj zrazky v percentéch.
Rozdel enie odchylok vo vymeréch doterajSieho a nového stavu sa vykona

a) ak rozdid medzi stcétom vymer skupin dotergjSieho stavu asuétom vymer nového stavu
uréeného grafickym spdsobom alebo kombinaciou spésobov neprekro¢i krajnd odchylku,
rozdiel vymer sarozdeli tmerne k vel'kostiam vymer parciel nového stavu,

b) ak je potrebné vykonat' rozdelenie odchylok v skupine avymery s vypocitané zo siradnic
lomovych bodov obvodu parciel, rozdiel vymer doterajSieho a nového stavu, ktory neprekroci
krajnG odchylku, sarozdeli tmerne k vel’kostiam vymer medzi parcely nového stavu.

Vypocet vymer parciel adielov parciel sa dokumentuje pre kazdé katastrdlne Gzemie zvI&3t vo
vypoctovych protokoloch..

Dokumentéciu zabezpetuje sprava katastra.
5.5 Plosna zr azka katastr alne mapy

Na zrézku mapy musime brat’ zretel’ tak pri odmeriavani mier z deformovangl mapy zrazkou, ako
g pri zobrazovani (kartirovani) zmien do analégovej mapy. Pri odmeriavani vplyvom zrézky sa
mierka mapy o nie¢o zmendila. V3etky odmerané dizky budi o prisiusn( zrézku kratSie. Opravené
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miery dostaneme tak, Zze k odmeranym mieram pripocitame zraZzkovl opravu. Pri zobrazovani zmien
zrazkovu opravu odpocitame od odmeranych mier. Na zohl'adnenie zrazky mapy v sii¢asnom obdobi
pouzivame iba poctarsky spbsob diminécie zrazky mapy.

Plodna zrézka katastralngl mapy sa aplikuje pri grafickom vypocte vymer v mapéch, v ktorych je
kresba ovplyvnena zrazkou mapovej podlozky alebo tlatového podkladu.

Velkost’ zrazky sa udavav percentach podl'a zakladngl Umery

a- a(

p%= 100%,

kde a jepdvodnadizka,
a jedizkazmenena zrézkou.

Dizkova zrézku na mapéch, ktoré nie st vyhotovené v mapovom obdizniku (blokové mapy)
zistime tak, Ze v teréne a na mape preSetrime vzt'ahy medzi identickymi bodmi. Body volime tak, aby
sme pomocou nich mohli utvorit’ Usetky pokiall mozno na seba kolmé (obr. 5.14). Odmeriame
vzdialenosti &, a, by a b, vteréne atieisté Usetky af, a$, bf a b§ na mape. Z nich zistime
zréZku mapy. Dostaneme

- - 0, 0,
0,9%=22" %100, 0,%=22"3 100 ztoho poo=PR0T P%
=N a, 2
- h( - 0, 0,
a.%=""%100, 0,%=2"2100  ztoho quo= 1Pt %% (5.11)
1 b1 2 b2 2
A A B
a
c

b,

Obr. 5.14. Uréenie dizkovej zrazky na blokovych mapéch

Na mapéch stivisiého zobrazenia v zakladnom mapovom obdiZniku, ktoré obsahuji stradnicov(
Stvorcovu sief” sa urci zrazka z dizkovych zrazok rozmerov mapového ramu a spojnic stredov stran
réamu. Meranie zraZzok mapového rdmu sa robi v smeroch vychod — zapad, sever — juh.

Pre priemernti dizku a vy3ku mapového obdiZnika zrézky p a q st (obr. 5.15)
d¢:df+d§+d§;d§=df+22§+d§, =d-dd(l

V¢=Vf+V£+V£;V§=V{+2\f+V§, CI%:v-v(

Hodnoty d° a v odmeriame zobrazovacim (odmeriavacim) linedrom (alebo na pravouhlom
koordindtografe) na vSetkych predpisanych miestach a porovndme ich s nomindlnymi rozmermi  d
a v mapového listu. (Existuje transparentné meradlio, na ktorom su pre rozne mierky mép stupnice na
priame ¢&itanie percentuding linedrng (dizkove)) zrézky. Vola sa zrézkové meradlo.) Vypogitame
zrézku mapy pre priemern( dizku a vysku a pre jednotlivé dizky d;, v . Plodné zrdzka mapového listu
sa uvédza v percentéch ako stcet priemernych dizkovych zrézok mapového ramu:

P,% = p% + q%. (5.13)

00,

p%

100. (5.12)
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Obr. 5.15. Ur¢ovanie zrdZzky na mapovom liste

A

C > B

Obr. 5.16. ZréZzka vo v3eobecnom smere na mape

Zrazku vo vSeobecnom smere (obr. 5.16) ur¢ime tak, Ze najprv vypocitame zrazku v hlavnych
smeroch CB ... p% AC .. q %. Odmeriame z mapy redukované hodnoty a’, b, ¢’. Medzi
origindlnymi hodnotami a, b, ¢ ahodnotami ovplyvnenymi zréZzkou a’, b’, ¢’ platiavzt'ahy

)
¢ P%

100

b=bht+ bt 1%/((; , (5.14)

c=+a’® +b?.

Zrézka pre smer pod uhlom j je

a=at+a

c- c(
C

s% =

100. (5.15)

Udaj o plodngj zrézke mapy vytlateng] na rozmerovo nezaistenom papieri sa napise ceruzkou nad
severn( stranu ramu mapového listu. Udaje o dizkovej zrézke sa zapiu na pravej strane a spodnej
strane mapového listu na jeho okrajoch a v strede mapového listu. Cisdny Gdaj obsahuje rok uréenia
zréZky a hodnotu zrézky v percentach. Do mapy zhotoveneg na priesvitng félii z plasove) hmoty sa
Udaj o zrézke zapisuje tuSom. Udaje o zréZkach v mieste merania sa zapisu mimo ramu mapy
(obr. 5.17).
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Vyznadenie plodng zrézky na katastralnegj mape
Vyznacenie plodng zrézky na mapovom liste vyhotovenom z rozmerovo nezaisteného papiera

P 1983= 0,8 %

0,6-1993
0,4-1993
3-Nové Ves
0,5-1983
i i g
<) 3 S
Katastrdine Uzemie Katastraine Gzemie Katastraine Uzemie
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P1983 = 1,3% P1993 = 1,3% P1983 = 1,8 %
0,8 -1993
0,7 -19683
07 08
~| 4-Strecno
“°
)
S
o
/ 2-Nosice
0,7 -1983
3 E § 07 07
< -3 -
o 5
s 2 3

Obr. 5.17. Vyznagenie Udajov o zr&Zkach na katastralnel mape

Pred kaZzdym grafickym vypoctom vymer sa skonstatuje, ¢i Udaj o plodne zrézke nie je starsi ako
jeden rok. Ak je Udaj starSi, vypocita sa aktudlna zrézka mapy. Nova hodnota zrézky sa zapiSe nad
dotergjSi Udaj srokom uréenia. Ak je novy Udaj rovnaky ako predchadzajuci, napiSe sa len rok
preskusania.

Zrazka rozmerov stradnicove Stvorcove siete. Na mapovych listoch vybavenych Stvorcovou
sietou, mbzeme vysetrit' zrézku mapy v pasoch Stvorcove siete, alebo osobitne pre kazdy Stvorec
(obr. 5.18).

Ak st vysledkom merania kartometricky odmerané stradnice, opravime ich o zrazku mapy. Pri
merani je vhodné pracovat so sUradnicovymi rozdielmi vo vzt'ahu k severovychodnému rohu
najblizSieho znaku Stvorcove siete. V zaujme kontroly je vhodné merat’ g doplnkové siradnicové
rozdiely k juhozapadnému rohu znaku Stvorcove siete. O zrézku potom opravujeme odmerany
stradnicovy rozdiel podl'a vzt'ahu
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_ p%
Dy; =Dygt+ D)’%1 (5.16)
0,
Dx, = Dxg+ Dxg
100

kde Dy, Dx susUradnicovérozdiely opravené o zrézku mapy,

Dy(, Dx( si odmerané suradnicove rozdiely. Pri opacnej Ulohe, ak do mapového listu sjeho

zndmou zrézkou p% a g % potrebujeme kartirovat’ siradnice, vypocitame stradnicové rozdiely so
zrézkou mapy.

¢=Dv. - i ﬁ .
[)y| [)y| [)yl 100 1 (5 17)

0,
Dx¢=Dx. +Dx, 32
100

+ Focooqoen- -+ +
. ( '
;DX 0%
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ot IR
q
| | 1 1 1 1
p%

Obr. 5.18. Oprava kartometricky odmeranych stradnic o zr&Zku mapy

5.6 Aktualizacia suboru geodetickych infor macii

Aktualizécia stiboru geodetickych informécii sa vykonéva na podklade pisomnych, grafickych
a ¢iselnych udajov ziskanych

- zrozhodnuti ainych listin,

-z geometrickych planov,

- Zzrevizii udajov katastra,

- preSetrovanim zmien Gdajov v katastri,
- obnovou katastralneho operétu,

z operétu schvélenych pozemkovych Uprav,

z inych mapovych diel a cisdnych Udajov ziskanych digitalizaciou grafickych map.
Aktualizécia stiboru geodetickych informécii sa vykonava
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a) grafickou metdédou vtych katastrainych Gzemiach, kde je spracovana katastrdna mapa
v analégove forme. Aktualizuje sa polohopis apopis katastraing mapy, obsah mapy
uréeného operatu a obsah pracovng mapy,

b) metédou ¢iselnych vysledkov geodetickych préac v tych katastralnych Gzemiach, kde sa
spravuje mapa v analégovel forme asicasne sa vedu ciselné vysledky geodetickych prac
(zoznam stradnic podrobnych bodov) a prehl'ad ¢isel podrobnych bodov.

c) interaktivnou metodou v tych katastralnych Uzemiach, kde sa spravuje vektorova mapa.
Aktualizované st v3etky ¢asti vektorovej mapy.

Aktualizécia stboru geodetickych informécii grafickou metédou sa vykonava v tych k. 0. alebo
ich ¢astiach, kde je spracovand katastralna mapa v analégovej forme v rozsahu

- aktualizécie polohopisu a popisu katastralngi mapy,
- aktualizacie obsahu mapy urceného operatu,
- aktualizécie obsahu pracovne mapy.

Aktualizécia stiboru geodetickych informécii metédou ¢iselnych vysledkov sa vykonava v k. U.
sanalégovymi mapami v pripade, Ze si dokumentované suradnice podrobnych bodov v S-JTSK
aprehr'ad ¢isel podrobnych bodov v rozsahu

- aktualizécie zoznamu stradnic podrobnych bodov,
- aktualizacie prehr'adov ¢isel podrobnych bodov.

Aktualizécia stboru geodetickych informéacii interaktivnou metédou sa vykonava v k. 0., kde je
spravovana vektorova katastralna mapa alebo vektorova mapa uréeného operatu.

Nové parcdy sa vytvoria s ohladom na charakter zmien podl'a zéasad Smernic na spravovanie
katastra nehnutelnosti [13]. Ak parcela zanikne, nesmie sa jg ¢islom oznadit’ ina novovzniknuta
parcela az do doby hromadného precislovania parciel v k. .

5.6.1 Aktualizacia obsahu katastraing mapy grafickou metédou

5.6.1.1 Zobrazovanie zmien v katastr ding mape

Zmeny v obsahu grafickej katastrding mapy sa zobrazuju podl'a Gdajov podrobného merania
zmien a zobrazuju sa

a) pomocnym sposobom ceruzkou,
b) definitivnym spésobom tuSom.

Pomocnym spésobom sa zobrazia zmeny pri vyhotovovani geometrickych planov a zmeny, ktoré
slizia na vypocet vymer parciel aich diglov a ako podklad na definitivne zobrazenie.

Zobrazenie zmien definitivnym spésobom vykonava sprava katastra, ak ide o zmeny

- zapisané do suboru popisnych informécii katastraneho operdtu na zéklade listin
v katastralnom konani,

- trvalého charakteru a uskuto¢nené zmeny, ktoré sa zapisu do stboru popisnych informécii bez
stihlasu alebo rozhodnutia Statneho organu.

Zobrazenie zmien definitivnym spdsobom sa vykonava zékresom novych hranic, novych
a zmenenych parcelnych ¢isel aznatiek druhov pozemkov andzvov. Zmeny sa zobrazuju ¢ervenym
tuSom. Neplatné hranice, znatky a ndzvy sa preciarknu ¢ervenym tuSom dvoma kratkymi ¢iarami.

Definitivny zakres sa vykona ¢iarou hrdbky 0,13 mm.
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5.6.1.2 Presnost’ zobrazenia zmien grafickou metédou

V katastralng mape spravovang v analdgovej forme sa odmerané podrobné body zobrazuju tak,
aby presnost’ zobrazenia bodov charakterizovand strednou stradnicovou chybou zobrazenia bodu
neprekrocila hodnotu 0,16 mm na katastralng mape. Stredna siradnicova chyba zobrazenia je dana

m,, =,0s(m2 +m2), (5.18)

vktorom m, a m, sizakladné stredné chyby zobrazeniabodu v smereosi X, Y.

Presnost’ zobrazepia zmien v katastrdlngl mape posudzujeme poq1’a velkosti rozdidu medzi
priamo odmeranou dizkou medzi dvojicami podrobnych bodov adizkou odmeranou na mape
s prihliadnutim na zrézku katastralngi mapy.

V mierkach 1:1000, 1:2000 a 1:5000 sa presnost’ posudzuje podla kritérii uvedenych v kap. 4.
(vztahy (4.1) az (4.8)). Iné mierky maju osobitné kritéria (tab. 5.3) [24].

Taburka 5.3
Mierka Krajné odchylka pre dizku
katastralng (m)
mapy do50m nad 50 m nad 300 m

1:1250 0,58 0,68 -

1:1440 0,67 0,77 -

1:2500 1,16 1,26 -

1:2880 1,26 1,47 d’200 *

* d jemeranadizka
V pripade prekrocenia krajngj odchylky uréend pre prislusnt dizku spojnice, sa musi zistit
pri¢ina prekro¢enia odchylky a chyba odstranit’.

5.6.1.3 Postup pri zobrazovani zmien

V katastralngl mape zobrazujeme zmeny

- hranic,

- Stavieb,

- v popisekatastrdlngl mapy,

- ostatnych predmetov KN.

Zmeny hranic sa vykonaju

- zobrazenim podrobnych (lomovych) bodov hranic,

- zobrazenim spojnic lomovych bodov hranic a mapovych znagiek,
- pregiarknutim neplatnych hranic aich mapovych znagiek.

Lomové body hranic sa v katastralng mape zobrazia priamo pomocou suradnic. Pri zobrazovani
sa berie do Uvahy dizkova zraZka mapového listu. Lomové body hranic pozemkov sa zobrazia

- priamym zobrazenim,

- nepriamym zobrazenim pomocou priesvitng folie.
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Priame zobrazenie hranic pozemkov na katastrding mape sa vykona vzdy pomocou stradnic ich
lomovych bodov.

Zobrazenie lomovych bodov hranic pozemkov nepriamym spésobom sa vykona postupom:

a) lomové body hranic pozemkov sa zobrazia pomocou ich siradnic na priesvitnd, rozmerovo
stalu foliu, pricom sa berie do Gvahy zrézka mapového listu,

b) zobrazenie v katastraing mape sa vykona tak, Ze body meracskej siete, pripgjacie body,
pripadne body identickych polohopisnych prvkov, ktoré si zobrazené na fdlii sa navlicuju na
body zobrazené na mape alomové body hranic pozemkov nového stavu sa jemnym vpichom
prenesti do mapy, ak je mapa spravovana na priesvitng fdlii, zobrazovacia félia so zmenou sa
podloZi pod mapu, navlicuje sa a zmena sa bez vpichov prekresli na mapu.

V katastrdlngl mape sa zobrazuju tie stavby aich zmeny, ktoré si predmetom evidencie v katastri.
Stavby aich zmeny sa zobrazuju spésobom, ktory je zavisly od druhu stavby.

Ak stavba tvori vlastnicke hranice, alebo hranicu drzby, rozliSovacia Urovein podrobnych
vystupkov (tvarov) na odmeranie zmeny je 0,1 m a na zobrazenie zmeny 0,2 mm na katastrdng mape.
Ak stavba netvori vlastnicku hranicu, alebo hranicu drzby, Urovein odmerania podrobnych vystupkov
je 0,2 m a zobrazenia 0,2 mm na katastralngy mape.

Budovy aich zmeny sa v katastrdingl mape zobrazuju prienikom vonkajsieho obvodu budovy so
zemskym povrchom a s vyznacenim druhu budovy, ¢i je horlava alebo nehorlava

Zmeny v popise katastrdling mapy sa vykonavaju v tych pripadoch, ak sa zmeny udajov
katastra tykaju existujliceho popisu, alebo sa mapa dopiia novym popisom. Novy alebo zmeneny
popis sa zobrazia s vyuzitim mapovych znagiek, druhovych oznaceni a skratiek podla [17]. Zmeny sa
tiez vykonavaju preciarknutim neplatného popisu (parcelného ¢idla) azobrazenim nového popisu
(parcelného ¢ida) ¢ervenym tuSom.

Zmeny v ¢islach bodov polohovéno bodového pola sa vykonavaji na zéklade dokumentéacie
podl’a In&trukcie na préce v polohovych bodovych poliach [11].

Cisla hrani¢nych znakov, hranic k. 0. aobci sa vyznagia, doplnia alebo zmenia podl'a prislusne
dokumentacie.

Zmeny popisu mimo ram katastrdlngl mapy sa vykonaju v pripadoch, ked’ nastant podmienky na
zmenu existujuceho popisu.

Zobrazovanie zmien ostatnych predmetov obsahu katastralng mapy, medzi ktoré patria
zmeny znaiek druhov pozemkov sa vykona preciarknutim neplatnej znacky a zobrazenim novej
znacky ¢ervenym tuSom. Znacka druhu pozemku sa umiestni v parcele nad parcelné ¢islo.

5.6.2 Aktualizacia suboru geodetickych informacii metddou ¢iselnych vysledkov geodetickych
préac

Aktualizécia zoznamov stradnic a prehlad ¢isel podrobnych bodov sa vykonava v tych k. U. aich
Castiach, ktoré sii dokumentované ako sicast’ katastralneho operatu. Aktualizaciu vykonava sprava
katastra priebezne a sicasne s aktualizaciou stiboru popisnych informacii asaktualizaciou obsahu
katastralngj mapy.

Zoznamy sUradnic podrobnych bodov sa vedl v analdgovej forme (vytlacené na papieri), alebo
v digitding forme na elektronickom médiu vo forme registra siradnic. Aktualizacia zoznamu
stradnic podrobnych bodov sa vykonava tak, Ze sa zalozi nova skupina oznac¢ena ¢islom zaznamu
podrobného merania zmien, z ktorého sa prebertl ¢isla bodov so stiradnicami. Pregislovanie bodov sa
vykona len v pripade existencie duplicity ¢isla skupiny. ZruSené podrobné body sa z registra stiradnic
vyll¢ia, v analégovych zoznamoch sa prediarknu auloZia do archivneho siboru zruSenych bodov
prislusného k. .
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Prehrad ¢isel podrobnych bodov pri aktualizacii sa vedie na képiach alebo zvacSeninach
katastralng mapy, alebo na képiach nacrtov z tvorby katastraing mapy.

Zmeny v prehlade ¢isel podrobnych bodov sa vykonavaju sii¢asne s vykonanim zmien v zozname
stiradnic podrobnych bodov.

Neplatny stav kresby polohopisu mapy sa v prehlade c¢ised bodov pretiarkne dvoma
rovnobeznymi ¢ervenymi ¢iarami. ZruSenie ¢isla podrobnych bodov aich znacky, zruSené parcelné
Cisla sa preciarknu jednou cervenou ciarou. Nové hranice, znacky bodov aich c¢isla sa zobrazia
¢ervenou ¢iarou. Nové body sa ocisluja v stlade s ¢islovanim v zozname sUradnic cervene.

Vysledkom aktualizacie suboru geodetickych informacii metddou ¢iselnych vysledkov
geodetickych préc je

- aktualizovany stbor lomovych bodov hranic katastralnych tzemi (ak je predmetom zmeny),
- aktualizovany zoznam suradnic podrobnych bodov,

- aktualizovany prehr'ad ¢isel podrobnych bodov.

Ostatna aktualizécia plati ako pri aktualizovani obsahu katastralnel mapy grafickou metédou.

5.6.3 Aktualizacia suboru geodetickych infor mécii inter aktivnou metédou

Podkladom na aktualizéciu vektorove katastrdlng mapy a vektorove) mapy uréeného operétu su
pisomné, grafické aciselné Udaje, ktoré tvoria dokumentéciu vysledkov merania zmien aich
Spracovania.

Podklady m6zu mat’ formu

a) grafickl, odovzdani do dokumentécie pred vyhlasenim platnosti vektorove katastréalng
mapy, alebo vektorovej mapy uréeného operatu,

b) digitalnu v paméti PC,
c) vektorovy, ktoru tvori vykres vo vymennom forméte.

Podklady v digitalnom tvare tvoria digitdlny geodeticky podklad. Podklady vo vektorovom tvare
tvoria vektorovy geodeticky podklad.

Aktualizécia sa vykonava postupne podla vykresov spristupnenim vykresu vektorovej katastralnej
mapy a vykresu vektorového geodetického podkladu v jednotlivych vrstvédch (KLADPAR, ZAPPAR,
LINIE, ZNACKY, POPIS, POLYGON, ZUOB, KATUZ).

Aktualizéciu vykonava sprava katastra.

Cisa podrobnych bodov aktualizachych vykresov sa preber( z aktualizathého zéznamu
podrobného merania zmien. V pripade duplicity ¢isel zaznamov podrobného merania zmien sa body
precisluju vo vektorovom geodetickom podklade este pred aktualizéciou.

Vysledkom aktualizacie interaktivnou metddou st aktualizované vykresy na pamat’ovom médiu
PC.

Po vykonani aktualizacie sa vykona automatizovand kontrola vektorovej katastrdneg mapy
kontrolnym programom. Pripadné nedostatky sa odstrania.

Vykresy vektorového geodetického podkladu, z ktorych bola vykonana aktualizécia, archivuje
spréva katastra v archive vykresov premietnutych do vektorovej katastralng mapy.
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