6. GEOMETRICKY PLAN
Vyhotovenie geometrického planu upravuji Smernice na vyhotovovanie geometrickych planov
avytycovanie hranic pozemkov [15].

Geometricky plan (GP) je grafickym znézornenim nehnutel’nosti, ktoré vznikni ich rozdelenim
alebo zlu¢enim a vyjadruje stav nehnutel’'nosti a prav, ktoré sa viazu k nehnutel’nostiam pred zmenou a
po zmene s uvedenim doterajSich a novych parcelnych ¢isel, vymer, druhov pozemkov ad’asich
Udajov. Geometrickym planom sa graficky zndzoriuje vecné bremena k ¢asti pozemku.

GP Uradne overuje sprava katastra (SK). GP je technickym podkladom na:

a) pravne ukony, spisovanie zmllv a verginych listin, ktoré podla zakona potvrdzuju pravne
vzt'ahy k nehnutelnostiam v KN,

b) vykonavanie zmien v KN,

c) obnovenie lomovych bodov hranic pozemkov v teréne vytycovanim, ak bol GP podkladom na
vykonanie zmeny v KN.

Geometricky plan sa vyhotovuje ngjma na:
a) rozdeenie nehnutelnosti (obr. 6.1, poznamka: Viykaz vymer je na samostatng strane),
b) Upravu hranice nehnutelnosti (obr. 6.2),
c) uréenie vlastnickych prav k nehnutel’nostiam v KN (obr. 6.3),

d) zameranie stavby, (prip. rozostavang stavby) a ako podklad k vydaniu kolaudacnénho
rozhodnutia na uzivanie stavieb (obr. 6.4),

€) priznanie prav k ¢asti nehnutelnosti, ktoré obmedzuju vlastnika nehnutelnosti  alebo ina
pravnicku osobu v prospech iného,

f) vymedzenie zmien v pol'nohospodéarskej pdde a lesnom pddnom fonde,

g) zmenu priebehu hranice katastrdneho Gzemia, hranice obce, resp. hranice okresu,
h) zlt¢enie nehnutel’'nosti,

i) obnovenie hranic pévodnych pozemkov alebo ich ¢asti,

j) pozemkové Upravy,

k) rozdelenie povodnych nehnutelnosti, ktoré su v katastralngg mape zluc¢ené do vécsich celkov,
alebo zlu¢ené do inych parcid,

[) zmenu hranice zastavaného Uzemia obce,
Geometrické plany vyhotovuja.

a) fyzické osoby alebo pravnické osoby, ktoré maju spbsobilost’ vykonavat'” geodetické
akartografické ¢innosti [21],

b) spravy katastra.

c) znalec z odboru geodézia a kartografia, ak bol ustanoveny za znalca v sidnom konani.
Geometricky plan sa vyhotovuje:
- napredpisanomtlative,

- musi byt dobre ¢itatelny, vyhotovuje sa trvanlivym zéznamom na kvalitnom papieri
a predpisanymi farbami.
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327
Vyhotovitel Kraj Okres Obec
Geodézia, a. s., Nitriansky Komdrno Komdrno
Kat. Cislo Mapovy
Peknd cesta 15 izemiec  Komdbrno planu  12-112/1996 list¢.  Komdrno 0-5/22
834 04 Komdrno - »
na rozdelenie nehnutel’nosti
1607232 11 15 GEOMETRICKY PLAN e oueenic neh
Vyhotovil Autorizaéne overil Uradne overil
Meno; Ing. Eva Mald
Diia: Meno: Diia: Meno: Dha: Cislo:
10.4.1996 Milan Fotna 15.5.1996 Ing. Ivo Maly 19. 5. 1996 26/1996
Nové hranice boli v prirode oznagené NaleZitost'ami a presnostou zodpoveda predpisom Uradne overené podTa § 9 zikona NR SR 2.215/1995
miirom, kovovymi rirkami .| Z.z. 0 geodézii a kartografii
Zaznam podrobného merania (mera&sky nadrt) &,
415
Siiradnice bodov oznadenych Eislami a ostatné meradské Petiatka a podpis Petiatka a podpis
idaje 56 uloZené vo vieobecnej dokumentacii
Doterajsi stav Zmeny Novy stav
Sislo Kk od Viastnik,
i . . Druh -
PK parcely Vymera Druh | Diel |parcele] m? |parcety | m2 | Cislo Vymera poz;umku (ina oprav. ovsoba)
W | PK | kN | ha | m? |pozemku gislo gislo parcely | ha | m? | Ked adresa, (sidlo)
Stav privny je totoiny s registrom
CKN
374 326/1 575 zast. pl. 326/1 126| zast. pl. | Jdn Siska a Marta
(dom, |r. Slabd
s.& 726) | Zdhradnd 19
13510 |Komdrno
374 32672 250\ ost.pl. 326/4 185 zast. pl. detto
(dvor)
13104
326/2 208| ostpl. |Ondrej Kovic
« Matilda r. Novd
Zihradnd 21
Komiirno
326/3 90| zast. pl. detto
(dom,
5.¢.727)
13510
326/5 216/ zast. pl. detto
(dvor)
13104
Ispolac |-~ | | R EZI T T 825

Legenda kddov: 13510 — pozemky, na ktorych je postaveny rodinny dom,
13104 — pozemky, na ktorych je dvor.
Obr. 6.1. Geometricky plan na rozdel enie nehnutelnosti
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Geometricky plan je podkladom na pravne tikony, ked’ idaje doteraj$icho stavu vykazu vymer st zhodné s idajmi platnych vypisov z katastra nehnutelnosti

Vyhotovitel Kraj Okres Obec
GEOKART.a.s.. Banskobystricky Banska Bystrica Myto pod Dumbierom
Kat. ) Cislo Mapovy
Medzilaboreckd 2 tizemic Myto pod Dumbierom | planu 243 /1995 list &. 2-8/43

811 05 BREZNO

GEOMETRICKY PLAN

na oddelenie pozemkov
p.¢. 225/1,2,3 a 226/1,2.

1C0:22 33 44 55
Vyhotovil Autoriza¢ne overil Uradne overil :
Meno: Ing. Karin I’Lfiiové
Dna: Meno: Dna: Meno: Dna: Cislo:
24 .4.1996 Ing. Jozef Zajac 25.4. 1996 Ing. Jozef Zajac 1. 5. 1996 1603/1996
Uradne overené podFa § 9 zakona NR SR ¢.215/1995]

Nové hranice boli v prirode oznacené
kamennymi medznikmi
Zaznam podrobného merania (meraCsky nacrt) ¢.
141

Suradnice bodov oznagenych Cislami a ostatné meracské
udaje st ulozené vo vieobecnej dokumentacii

NaleZitostami a presnost'ou zodpoveda predpisom

Petiatka a podpis

Z.z. 0 geodézii a kartografii

Peciatka a podpis

t.¢. 6.50 - 1997

Obr. 6.2. Geometricky plan na zlU¢enie a rozdelenie (oddel enie) pozemkov
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Geometricky plan je podkladom na pravne Gkony, ked' idaje doterajsicho stavu vykazu vymer su zhodné s idajmi platnych vypisov z katastra nchnutelnosti

Vyhotovitel

Lermontovova |

81105

ICO: 288216 14

Geospol

Kraj Okres Obec
Bratislavsky Senec Senec
Kat. Cislo Mapovy
{izemic Senec planu 112/96 list €. Bratislava 0-7/44

BRATISLAVA

na urcenie vlastnickych prav

rd e
k nehnutel’nosti . & 2713, 2714
GEOMETRICKY PLAN 4 utmutnesions.

Vyhotovil Autorizacne overil Uradne overil
Meno: Ing. Ivan Svetly
Dia: Meno: Diia: Meno: Dia: Cislo:
1.6.1996 Ing. Boris Srnka 15.6.1996 Ing. Boris Krdlik 20.6.1996 511796

Nov¢ hranice boli

v prirode oznacené

MUrom

Nalezitostami a presnostou zodpoveda predpisom

Zaznam podrobné

ho merania (meracsky nacrt) ¢.

1304

Stradnice bodoy oznacenych Cislami a oslatné meracske Petiatka a podpis

udaje st ulozené vo

vicobeenej dokumentacii

Uradnc overené podla § 9 zakona NR SR &.215/1995
Z.7. 0 geodézii a kartogratii

Peciatka a podpis

& 6.50- 1997
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Detail :

16754/143

~

v 154/485

~e ’
e NN 16 154187
: o
W
T "r

lesna dkolke.

1¢ 15%
20

Geonelrickf plén je podkladom pre privne dkony,ked ddaje doterajdieho ;tam vikazu viner si zhodné s ddajai platnfch vipisov

2 katastra nehnuteInostf.

Tybotovite! Kraj  Zilinsky Okres  Zilina Obec Terchovd
Ing.FrantiSek Valentovi& i
Geodelické prdce Kat.dzenie Terchovd Cislo plénu 6/99 Hapovy list & 49
Zilina
10: 33 85 95 07 GEOHETRICKY PLA“ na zaleranie stavebnfch objekiov.
, Yoam V0L Ay,
Vyhotovil Autorizaéne overil Uradne overil-lleno-""d‘11 basadan ot YA

Dia: 30.1.1999 |Meno: Ing.Valentovi& Pr.

Diia:30.1.1999

Heno: Ing. Valenlovié Fr.

Ma: 7.2. /97 (islo: /JJ/??

stavbou

Nové hranice boli v prirode oznaené

989

Z4znan podrobného merania/merad.ndért/ &.

vo visobecnej dokumentdcii

Siradnice bodov oznalenjch &fslami
a ostalné meradské ddaje sd uloZené

Gradne overené podfa § 9 z4kona R SR 215/95

2.2. o geodézii a kartografii

Obr. 6.4. Geometricky plan ako podklad k vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia na uZivanie stavby
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6.1 Podklady na vyhotovenie geometrickych planov

Z&ladnym podkladom, ktorych vyuZitie zavisi od U¢elu arozsahu meratskych prac na
vyhotovenie geometrickych planov, s Udaje stboru geodetickych informécii a stboru popisnych
informécii katastra.

Dal&imi podkladmi st najmé

a) katastralna mapa byvalého pozemkového katastra alebo iné grafické zobrazenie nehnutel’nosti

spolu s prisluSnymi d’alSimi udajmi (z pozemkove knihy, Zelezni¢cng knihy, verginych listin
ainych listin),

b) predchadzajlice geometrické plany, meracské nagrty z pévodného merania alebo merania na

Udrzbu mép KN, zédznamy podrobného meraniazmien,

C) Udaje o bodoch z&kladného a podrobného polohovéno bodového pola (zoznamy sutradnic,
geodetické Udaje, prehl'ady sieti bodovych pali).
Ak existuje viac vyuzitel'nych podkladov, prednostne sa na vyhotovenie GP pouziju podklady

s vySSou kvalitou geodetickych Udajov.

Sprava katastra poskytne zhotovitelovi GP podklady potrebné na jeho vyhotovenie tymto

spbdsobom:
a) umozni mu nazriet’ do operatu KN, robit’ si pozndmky, kopie a vykonat’ kartometrické meranie,
b) poskytne katastrdinu mapu na vykonanie zobrazenia zmeny a vypocet vymer zmenenych
parciel,

c) vyhotovi na jeho néklady kopie, odpisy a vypisy z katastrdneho operatu slvisiace s

vyhotovovanym geometrickym planom.
Vyhotovitel’ GP s od SK vyZiada prideenie:
a) ¢islazaznamu podrobného merania zmien,
b) parcenych ¢isiel na novovytvarané parcely,

c) ¢isd pevnych bodov podrobnéno polohového bodového pola, ak ich bude zakladat
s cielom zamerania zmeny.

6.2 Meraésképracev teréne

Meracské préce vteréne, ako slcast vyhotovenia GP, sl geodetické ¢innosti potrebné na
zameranie zmeny, ktora je jeho predmetom. Postup merania, pouzite’né metody, presnost merania
a zaznamenanie jeho vysledkov, ako g a obsah vysledného operdtu merania, ustanovuju smernice [15]
(kap.5).

Hranice novych pozemkov, ak nie sl uz trvalo ozna¢ené, sa pred zameranim oznacuju vo vsetkych
lomovych bodoch docasne (podla moznosti trvalo Zeleznymi rarkami, alebo inym vhodnym
stabilizacnym materidlom). Lomoveé body, ktoré st v prirode zretel'né a jednoznacne uréené pevnymi
predmetmi a poskytuju zaruky, Ze sa polohovo nezmenia (rohy marov, budov, beténovy stip a pod.),
sa povaZzuju zatrvalo oznacené.

Nahradenie docasngj stabilizacie lomovych bodov trvalym oznagenim je povinnostou vlastnika alebo
ing oprévneneg osoby na vlastné néklady. Takéto oznacenie je povinny vykonat' do 30 dni po obdrZani
oznédmenia o zdpise zmeny do KN.

Geometrické plany na zmeny alebo obnovenie pdvodnych vlastnickych hranic pozemkov, ktoré st

zobrazené v katastrdlng mape na podklade skorSich merani sa vyhotovuju s vyuZitim vysledkov
tychto skorSich merani az po previerke zhody merania s prislusnou mera¢skou dokumentaciou.
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6.3 Vypoctove a zobrazovacie préce

Vypoctové prace na vyhotovenie geometrického planu sl sihrnom ¢innosti, v ktorych sa
z odmeranych Udajov uréi nové polohové a geometrické uréenie nehnutel’nosti aich dielov.

Slc¢ast’ou vypoétovych préc je:

a) vypocet stradnic podrobnych bodov,
b) vypocet vymer parcid aich dielov,
C) zostavenie vymer parciel adielov.

Vypocitané vymery parciel a ich diely zapiSe vyhotovitel’ geometrického planu do vypocétového
protokolu prislusného katastralneho tzemia.

Zobrazovacie prace predstavuju vykonanie zobrazenia navrhu zmien do katastrdng mapy.
Zmeny zakresl’'uje ceruzou do map vyhotovitel’ GP este pred jeho autorizacnym overenim.

Definitivne zékresy vykona spréva katastra si¢asne so zdpisom zmien do suboru popisnych
informécii z dradne povinnosti.

V katastrdlnych Gzemiach, kde je spravovana VKM sa zobrazovacie prace nevykonavaju.
Definitivny zakres zmien sa nahradzuje aktualizéciou prislusnych siborov VKM.

6.4 Casti geometrického planu

Geometricky plan sa sklada z:

a) popisového porl'a,

b) grafického znézornenia hranic pozemkov aich zmien,

c) vykazu vymer parciel adielov.

Ak je grafické znézornenie vaSich rozmerov ako formét A4, posklada sa do formétu A4
S popisovym pol’om na vrchnej strane.

edI;opisové pole ma predpisany tvar podla obr. 6.1 az 6.3. Popisové pole sa vypliuje podla

predtiace.

Grafické znazor nenie dotergjSieho stavu nehnutel’nosti sa vyhotovuje ako kdpia alebo zvacSenina
katastralngg mapy v mierke, ktord zaisti dodatocnu prehladnost acitatelnost kresby. Grafické
znézornenie obsahuje, ak je to mozné, g celé susedné parcely. Mierka grafického znazornenia sa
neuvadza.

Grafické znazornenie sa vykonava podl'a STN 01 3411 [18], pricom odliSnosti od tgjto normy su
uvedené v smerniciach [15].

Neplatna kresba polohopisu sa zrusi v grafickom zobrazeni geometrického planu dvoma kratkymi
cervenymi ¢iarami. Grafické znézornenie planu sa orientuje na sever. Ak to nie je mozné, sever sa
vyznaéi prislusnou znackou podla normy [18]. Ak je predmet merania vo viacerych katastralnych
Uzemiach, geometricky plan sa vyhotovuje pre kazdé katastrélne Uizemie osobitne.

Ak mierka grafického znazornenia neumoziuje zobrazenie potrebngj Urovne podrobnosti,
vyhotovuje sa detail prislusng casti. Na volnych plochach geometrického planu sa uvéadzaju
upozornenia a poznamky.

107



6.5 Vykaz vymer

Podrobné pokyny na vyhotovenie vykazu vymer uvadzaji Smernice[15] §10.

Vykaz vymer je zostava (obr. 6.1) ku geometrickému planu, do ktorgl sa uvadzaju parcelné ¢isla,
vymery parciel adielov, druhy pozemkov, spdsob vyuZivania nehnutel’nosti, sipisné cisla stavieb,
Cisla listov vlastnictva a pozemkovoniznych vloZiek, mené a priezviska a adresy novych vlastnikov
(drZitelov, n§jomcov), dblezité upozornenia a poznamky.

Vykaz vymer obsahuje ,, Dotergjsi stav”, ,Zmeny“ a ,Novy stav”. Na zostavenie vykazu vymer je
rozhodujUce poznat’ dotergjSi pravny stav (pred zameranou zmenou) dotknutych nehnutel’nosti.

Pri zostavovani vykazu vymer je nevyhnutné vychadzat’ z doterajSieho préavneho stavu
(aktudlneho stavu pred navrhovanou zmenou) predmetnych nehnutelnosti. V pripade, Ze prava
k nehnutel’'nostiam (parceldm registra C katastra) dotknutym zmenou nie si zapisané do listu
vlastnictva, je potrebné identifikovat’ akvantifikovat’ préava k zodpovedajucim nehnutel’nostiam.
V geometrickom plane sa tento stav rieSi nasledovne:

a) ak s pravaku vsetkym dotknutym parcelam registraC katastra v ,, DoterajSom stave’ naliste
vlastnictva a prévny stav je v zhode so stavom v registri C katastra, vo vykaze vymer sa nad
rieSenim uvadza , Stav pravny jetotozny sregistrom C KN“,

b) v pripade Ze pravny stav parcid registra C katastra v ,, DotergjSom stave’ nie je zapisany
v siibore popisnych informécii katastra, na liste vlastnictva uvadza sa vo vykaze vymer
»Stav pravny” a,, Stav podraregistraC KN* zvlast'.,

C) osobitne sarieSia geometrické plany na pozemkové Upravy,

d) pre Gcely vynatia ¢asti majetkovopravne neusporiadaného pozemku z pol'nohospodarske)
pbdy, alebo vynatia zlesného pozemku aGP na zameranie stavieb na majetkovopravne
neusporiadanych pozemkoch, ktorych sa vo vykaze rieSi , Stav podla registra C*, GP na
zameranie stavby je moZné vyhotovovat’ g s vyjadrenim pravneho stavu podl'a pismena b).

Ak sav ,DotergjSom stave ,, vyskytuju parcely registra E KN, v ,, DotergjSom stave’ je koldnka
+KN-E*.

,DotergjSi stav* obsahuje ¢islo pozemkovonizng vlozky alebo ¢islo listu vlastnictva, ¢islo
pozemkovonizng parcely alebo ¢islo parcdy registra E KN, ¢islo parcely C KN, vymeru adruh
pozemkul.

V pripade, Ze nie je v pozemkove knihe evidovana vymera pozemku alebo je evidovana
preukézatel’'ne chybne, uvedie sa v , DotergjSom stave® vymera z parceného protokolu byvalého
pozemkového katastra a této skutocnost’ sa uvedie v poznamke.

V ¢asti ,Zmeny" sa uvadza oznacenie dielov parciel arabskymi ¢islami, vymera dielov parciel, ich
pri¢lenenie k parceldm nového stavu a od¢lenenie od parciel dotergjSieho stavu.

Prostrednictvom dielov sa vo vykaze vymer riesi:
a) ,Stav pravny“,

b) ,Stav podlra registra C KN“, ak sa vytvara nova parcela, v ktorgj sa zlucuju viaceré druhy
pozemkov, prip. ak sa vytvéra nové parcela so zmenenym druhom pozemku,

c) ,Stav pravny totozny sregistrom C KN*, ak je potrebné sprehl'adnit’ vazbu medzi parcelami v
,DotergjSom stave’ av ,Novom stave’ pre Ucely spisania listin, prip. rozhodnuti.

»Novy stav* vykazu vymer obsahuje ¢isla novych a doterajSich parciel (po navrhovang zmene),

ich nové vymery, druhy pozemkov akod spbsobu vyuZivania nehnutelnosti. Ak je vyhotovitel

geometrického planu oboznameny s tdajmi nového vlastnika alebo opravneng osoby, uvedie ich do
»Nového stavu“ podl’a prislusnych zasad.
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Pre kazdy rieSeny stav sa z vymer parciel v, DoterajSom stave’, z vymer parciel v, Novom stave',
ako g z vymer didlov parcid v ¢asti ,,Zmeny*“, vykona kontrolny stcet vSetkych vymer.

Poznamky k udajom uvedenym vo vykaze vymer sa uvadzaju v dolnej ¢asti tlaciva.

Ak sa vyhotovuje GP iba na vyznatenie vecného bremena, vykaz vymer sa zostavuje podla
pravidiel:
a) v ,Stave pravhom*, ,Novy stav‘ vykazu vymer sa nezostavuje a v ,DotergjSom stave’ sa
uvadzaju udaje o parcelach, ktoré budl zat’aZzené vecnym bremenom,

b) V ,Stave podra registra C KN* sa ¢ast’ ,,Zmeny* nezostavuje, do , DotergjSieho stavu” a
»Nového stavu“ sa uvedu tie isté zodpovedajlce parcely registra C KN akontrolny scet
vymer parciel sa nevykonava,

c) ,Stav pravny totozny sregistrom C KN* sarieSi podobne ako ,, Stav podl'a registra C KN,

d) pod Uda] vykazu vymer sa vpiSe poznamka, spresiujuca predmet vecného bremena, ¢isla
parciel, ktoré budl zat’aZzené vecnym bremenom a v koho prospech.

Ak sa vo vykaze vymer riesi zlu¢ovanie resp. zmena druhov pozemkov, pricom na zpis do
katastra je potrebné rozhodnutie organov ochrany pol'nohospodarske pbdy aochrany lesnych
pozemkov, rieSenie vytvarania novych parciel je:

a) v ,Stave podlra registra C KN“ sa vycislia jednotlivé diely pozemkov tak, ako je to uvedené
vpredu v ¢asti ,,Zmeny* odstavec b) ,

b) v GPsavytvorialen také parcely, ktorych zapis do katastra nevyZaduje rozhodnutie na zmenu
druhu pozemku.

Slcast’'ou vykazu vymer je g jeho ekvivalentny zadznam vyhotoveny na pamédtovom médiu vo
vymennom forméte.

6.6 Overenie geometrického planu

Geometricky plan sa vyhotovi v grafickg (analégovej) forme v takom pocte prvopisov, ktoré su
potrebné vzh'adom na prévny Ukon, na ktory mé slizit’. Najmenegj vSak v Styroch prvopisoch. Kazdy
prvopis geometrického planu sa autoriza¢ne overi originalnymi peciatkami a origindl nymi podpismi.

Autorizaéné overenie geometrického planu vykona autorizovany geodet a kartograf, ktory pred
autorizatnym overenim preskima kvalitu a presnost’” meracskych, vypoétovych a zobrazovacich prac,
ako g d’alSie nal€fZitosti geometrického planu. Overenim prebera autorizovany geodet a kartograf
spoluzodpovednost’ za obsahovl Uplnost’ a za spravnost’ Udajov uvedenych v geometrickom plane.

Vyhotovitel’ po autorizatnom overeni predklada geometricky plan v grafickg forme, najmeng v
Styroch exemplaroch sprave katastra na Uradné overenie. Spolu s nimi predklada tento vysledny
operat:

a) zéznam podrobného merania zmien,

b) zoznam stradnic novourcenych bodov PBPP,
C) geodetické Udaje PBPP,

d) vypocet vymer parcid adielov,

g) v ur¢enych katastralnych tGzemiach: geometrické plany, resp. vektorové geodetické podklady v
zavéazng Struktare a v stanovenom vymennom forméte na el ektronickom médiu.

Sprava katastra pred overenim geometrického planu preskiima sulad vychodiskovych Gdajov KN
uvedenych v geometrickom plane s platnymi Udajmi KN ku diiu Uradného overenia. Preskima sulad
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ozna¢enia novych parciel s prideenymi parcelnymi ¢islami, ceruzkovy zakres stavu do katastrélng
mapy, presnost’ geodetickych prac. Ak uzna za vhodné, vykona kontrolné meranie.

Ak sa geometricky pléan predklada na pamé’ovom médiu, kontrola geometrického plénu sa vykonéa
v podmienkach pouzivaného grafického editora.

Ak je geometricky plan vyhotoveny v stlade s predpisom na vyhotovenie geometrického planu,
zamestnanec SK s asobitnou odbornou spdsobilost’ou ho Uradne overi.

Ak SK zisti nedostatky vo vyhotoveni geometrického plénu vréti ho vyhotovitel'ovi s protokolom,
v ktorom uvédza zistené nedostatky.

Po odstraneni nedostatkov uvedenych v protokole o kontrole, pripadne jeho doplneni, ak nie si
zistené d’alSie nedostatky, SK Uradne overi GP v skrateng |ehote.

Jeden exemplar prvopisu geometrickéno planu spolu svyslednym operdtom sa uklada do
dokumentéacie spravy katastra. V pripade potreby (spravidla pri zmene planovaného pravneho Ukonu)
sa z prvopisu geometrického planu vyhotovuja kopie, ktoré s Uplne totozné sprvopisom
geometrického planu. Kopiu geometrického planu overuje sprava katastra.
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