8. VYTYCENIE UPRAVOVANEJ HRANICE POZEMKU

Vyhotovenie GP mbze byt Specifikované zvlaStnou poZiadavkou objednavatela, napr. pri
rozdeleni spoluvlastnictva, vzgomnych zamenéch casti pozemkov, vyrovnani hranic pozemkov
apod., vyZzadujicou vytvorenie takych pozemkov resp. ich hranic, ktoré budd spinat’ dopredu uréené
geometrické alebo iné podmienky. Obdobné situécia vznika a pri investi¢nych aktivitach spojenych
svykupom pozemkov alebo ich ¢asti. Pri takychto Ulohéch sa zvy¢ajne Ziada, aby nova hranica
pozemku spinala uréity geometricky vztah napr. shlavnou polohovou ¢iarou stavebného objektu.
K obdobnym situaciam dochédza a v stvislosti sodpredajom ¢asti pozemku, pri oddeleni casti
pozemku, pri Uprave krivych azalomenych hranic pozemkov, pri vymene pozemkov v ramci
pozemkovych Uprav apod. VSetky ulohy vyZaduju vytyéenie nove hranice pozemku anasledne
zaznamenanie jej zmeny v sulbore geodetickych informécii KN na podklade GP.

Vysledky tychto geodetickych prac sa priamo nepreberaju do katastra, alebo do inych &tatnych
mapovych diel velkych mierok (prebergji sa len sprostredkovane cez GP). Rezort UGKK SR
nestanovil na ich vykonavanie Ziadne podmienky anestanovil ani povinnost’ vyhotovit' a odovzdat’
z merania nglakl dokumentéciu. Ak je geodet postaveny pred Glohu vyty¢enia upravovang hranice
pozemku, rieSi ju aplikéciou jednoduchych geodetickych Ukonov a dokumentuje GP.

Hranicu je potrebné preSetrit apozemok vhodne zamerat’. Vypocitand vymeru zameraného
pozemku P, porovname svymerou Py uvedenou v katastrdlnom operdte. Vymery sa budu liSit
o odchylku Op, ktora nesmie prekrocit’ krajni odchylku uype (tab. 5.1). Ak krajnd odchylka nie je
prekrogend, vymeru P, rozdelime imerne na diely P}, R?,...R" , ktoré zodpovedajui vymeram

rozdelenych pozemkov. Rozdelené diely upravime na vymeru B, =Pl +PR2+..+B" podra
vzt'ahov

R=R+ R,
PV

RZ=RZ+R2 2,
PV

1 . (8.1)
O

Pkn = Pvn + VHF\I:)

Vymery (8.1) sa pouZiju na zapis do operatu KN.

Hranice pozemku zameriame vhodnou metddou, najcastejSie polarnou metédou merania. Z hl'adiska
vypocétu vytyéovacich prvkov nove hranice rozdeleného pozemku je vhodné stradnice v S-JTSK
(resp. miestnom stiradnicovom systéme) transformovat’ do vhodne zvoleného ortogonalneho systému
obrazca pozemku. Stradnice x =s a y, =S, vypocitame podl'a vzt'ahov (4.20) a (4.21) v kap. 4.9.3.
Zameranie obrazca deleného pozemku ortogonalnou metédou mézeme tiez vhodne vykonat’ v systéme
vypoctu ortogonal nych vytyéovacich prvkov a omernych mier.

Rozdel’'ovanie pozemkov si ukadZeme na charakteristickych prikladoch. Rozdel enie kazdého pozemku
ma jedinecné rieSenie. V prikladoch budi charakteristické postupy vypoctov vytycovacich prvkov
hranice pozemku, ktoré budeme moct’ analogicky aplikovat’ pri konkrétnej tlohe v praxi. Vo vé&tsine
Uloh budeme rieSit’ nezname vytycovacie prvky. VyrieSime ich zo zostavenych podmienkovych
rovnic, ktoré vyplyna napr. z poziadavky odddlit’ vyZadovani plochu pri splneni urcitgl geometrickey
podmienky, vyty¢it' hranicu danym bodom vo vyZadovanom smere apod. Na rieSenie vzorovych
prikladov delenia pozemkov budeme pouzivat’” jednoduché trojuholnikové, Stvoruholnikové i zlozité
tvary pozemkov [8].
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8.1 Rozdeenie pozemku troj uholnikového tvaru

Na razcesti je pozemok trojuholnikového tvaru s parcelnym ¢islom 295, ktory rozdelime hranicou
Svn rovnobeZznou so stranou  S3  nha dve rovnaké ciastky (obr. 8.1). Parcda ¢. 285 ma vymeru
evidovani v KN P

Lomové body pozemku preSetrime a pozemok zameriame. Polohu lomovych bodov vyjadrime vo
vzt'ahu k spojnici 13 ortogona nymi stradnicami (obr. 8.1).

PloSny obsah ur¢eny z vysledkov merania je

2P, =2D123=x,Y, . (8.2)

Obr. 8.1. Rozdelenie pozemku trojuholnikového tvaru

Vychédzajme z predpokladu, Ze plati vztah |R - R[=|Op| <uyp. Na rozdelenie pozemku
pouZijeme vypocitand vymeru P,. Pri uréeni vytycovacich prvkov bodov N aM vychédzame zo
vztahu medzi dizkami a vymerami.

Majme dva Stvorce. Jeden so stranou a adruhy so stranou b (obr. 8.2). Medzi vymerami plati
Umera

a’: b’=P:P,, (8.3)

o °]

Py

P>

& o

Obr. 8.2. Vzt'ah medzi vymerami

ktoru aplikujeme vo vztahu
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XG i X5 =%P\, P, =1:2 (8.4)

Vytycovacie prvky bodu N su

1 1
XN =S = Xs\/; =Xk, Snz =X3 - Sy K = 5 (8.5)
Analogicky plati prebod M
Sim =S2Kis Som =S - Sy @ Sp = y22+X22' (8.6)

Hranicu syn vytycime s pouzitim vytycovacich prvkov (8.5) a (8.6).
Stradnice yv, v adizZku syy vypogitame zo vztahu

Yu = YaKi,
Xy = X, I (8.7)
Y,

Sun = Sxky =k1\/Y22 +(X3 - Xz)2 =\/YI\2/| +(XN - Xm )2 :
Na kontrolu vypocitame- vymeru  2P(=Xx,Y,, =P,. Rozdid vo vymerdch mbdze spdsobit
zaokruhlovanie ¢isiel.

8,2 Rozdelenie pozemku s podmienkou

Je potrebné rozddlit’ pozemok parc. ¢. 361 tak, aby hranica prechéddzala bodom 4 abola rovnobezna
S cestou (obr. 8.3).

Obr. 8.3. Rozdelenie pozemku

Zameriame hranice pozemku a polohu lomovych bodov 1 a7 5 vyjadrime ortogona nymi stradnicami

k spojnici bodov 1, 2. Vypocitame vymeru pozemku, napr. jeho rozlozenim na trojuholniky
alichobezniky

P, = D155+ 05'4'45 + 04'3'34 +D3'23. (8.8)
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Porovndme vypocitan(i viymeru a vymeru v operéte katastra vyhodnotime vztahom |Op| =|R - R,| <
UMP .
Polohu bodu M ajeho vytycovacie prvky vypo¢itame z podobnych trojuholnikov D155 a DM4’4
_, Y _ _
Sma —Xsy_47 Sim = Suae~ Smae Sm2 =Xz~ Siv - (8.9)
5

Vymery parciel 361/1 a362/2 svyuzitim odmeranych a vypocitanych mier su:

361/1 P! =DI155+ 05445 - DM4'4,

361/2 P? =DM 4 4+ 04’334 + D3'23. (8.10)
R, =R +R’.

Vymery na zapis do katastralneho operatu budu

UL AL =R +RE,

\'

20p

361/2 RZ=PR?+P: (8.11)

\'

V d’aSom priklade podmienkou je, aby na pozemku v pét'uholnikovom tvare svymerou Py hranica
prechédzala bodom 3 aoddeilaplochu P} (obr. 8.4).

Obr. 8.4. Rozdelenie pozemku pét’uhol nikového tvaru hranicou prechadzajticou bodom 3

Zameriame hranicu pozemku a polohu lomovych bodov 1 az 5 vyjadrime ortogonalnymi stradnicami
k mera¢skym priamkam 13 a 53. Ak bola odmerana dizka strany s;5 prekontrolujeme ju vypoctom

Sis =X + Y5 (8.12)
Vymera zameraného pozemku je

ZR/ = 2(D1235) + 2(D534) = Z]_(yz + y5) + ZYa. (813)
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Porovndme odchylku Op s kritériom uyp, [Op|=|R - R| < uyp. Redukujeme vyZadovani plochu
P} na P!, ktor&vznikne vytyéenim hranice 3M.

Ph= R REDE 614
R
Druha doplnkova plocha bude mat’ prisposobent vymeru
O
PP =R?- 2. (8.15)
k

Slradnice bodu M xy ayw vypocitame z trojuholnika D13M, ktorého vymera P spolu s plochou
trojuholnika D123 tvori doplnkovd vymeru P!

P'=D13M+D123=P+ D123,

P=P'-D123= P! - 4Ys _ A¥w

) 8.16
5 5 (8.16)
2P Yu

Yy =—, Xy = Xg M-

M Zl M 5 y5
DalSe vytycovacie prvky bodu M s

X Xs - X )
Sim =515X_M1 Sus = S5 ——— -, plati S5 =5, +Sys- (8.17)
5 5

8.3 Rozdelenie pozemku tvor uholnikového tvaru rovnobeznou hranicou a kolmou hranicou

Podmienkou rozdelenia pozemku Stvoruholnikového tvaru s parcelnym ¢islom 216 je odddlit’ ¢ast’

pozemku svymerou P! tak, aby nova hranica MN bola rovnobezna s cestou s parcelnym ¢islo 1955
(obr. 8.5).

Obr. 8.5. Rozdel enie pozemku Stvoruholnikového tvaru rovnobezkou MN

Zameriame hranice pozemku a polohu lomovych bodov 1 a7 4 vyjadrime ortogona nymi stradnicami
k spojnici bodov14 .
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Vypocitame vymeru P,

zo sUradnic alebo rozdelenim na jednoduché obrazce. Porovname ju
svymerami Py

evidovanymi v KN avyhodnotime vztah |Op|=|R - R| < uyp. Redukujeme
vyZadovan( plochu P}, ktor( vyty&ujeme na odmeran( plochu

=Rl 2
k

(8.18)
Neznédme prvky vytyéovaného obrazca v=y,, a z=s,, Vypocitamez rovnic
(x, +z)v=2P} je plocha lichobeznika, (8.19)
(x, - 2)=xy + (X, - xy), jerozdie Usesiek. (8.20)

Nezndme prvky na praveg strane rovnice (8.20) vypocitame z podobnych trojuholnikov
DIMM™ ~D12°2 a DN4AN™ ~ D343

v X
Xy =X, —=VK;, k=2
2 Y2

X4 - Xy =(x4 - xs)lzvkz, k, X% (8.21)
Y3 Y3

Po dosadeni vyrazov (8.21) do pravej strany rovnice (8.20) dostaneme
X, - 2=V(k; +k,),

vypocitame v a dosadime do rovnice (8.19)

=Xz (8.22)
k, + Kk,
(X4 +Z) X4 "~ :2Pv11
k, +k,

Xf -7 =2Pvl(k1 + k2)1

2=/x2 - 2PMk, +k,). (8.23)

Obr. 8.6. Rozdelenie pozemku Stvoruholnikového tvaru kolmou hranicou



Dosadenim hodnoty z do rovnice (8.22) vypocitame vysku v=y,, =y, . Vytyéovacie prvky s,

Soms Sy @ Sy vypocitame z podobnych trojuholnikov s, :gzl, Som =S - S
2

v
SN4 =S34 —» SN3 TS34 - Sna- (8.24)
3

Pozemok Stvoruholnikového tvaru s parcenym ¢&islo 216 rozdelime hranicou MN kolmou na cestu
sparcdnym ¢isom 1995 (obr. 8.6). Zvymery pozemku P, oddeime vymeru  P!. Ako

v predchédzajicom postupe vypocitame plochu P! (8.18).
Vypocitame plochu P pomocného Stvoruholnika o 22MN
P=P!- DI27, (8.29)
2P =(yy +,) (X - %,). (8.26)

Z podobnych pravouhlych trojuholnikov D2M5 a D236 vypocitame

X3'X2_( _X3'X2
=(yw - Ya)ks, kg=22
Yooy, T B sy,

Rovnicu (8.27) dosadime do rovnice (8.26) a vypocitame yy

XN - X2 =(YM - YZ) (8.27)

ZPZ(YM +YZ)(YM - YZ)k3=k3YI\2/| - ksY221

2
k3

DalSe vytycovacie prvky vypocitame z rovnic

_ _ 2P _ Xy = X5
SIN = XN =X ) Som =S )
Yu T Y2 X3 - X,
X, = X
_ _ 3 Xn
Sna = X4 7 Sivs Sms = Sz (8.29)
X5 - X,

Z vyty¢ovacich prvkov vypocitame plochu ol12MN, ktord mé byt zhodné s prispésobenou plochou
P! v ramci zaokrdhlovania &isiel.

8.4 Rozdelenie pozemku Stvor uholnikového tvaru hranicou, ktor a prechadza bodom

Od pozemku Stvoruholnikového tvaru s parcelnym ¢issom 216 ovymere Py oddelime hranicou,
ktora prechadza bodom M, plochu o vymere P! (obr. 8.7). Polohabodu M je stanovena stani¢enim
siv ha boéng strane obrazca sp,.

Zameriame obrazec Stvoruholnika. Polohu bodov 2, 3 a 4 vyjadrime ortogonanymi sradnicami
k mera¢skgl priamke. Vypocitame vymeru pozemku, ktor( porovname sjg evidovanou vymerou
a vyhodnotime odchylku Op.

Vypocitame redukovani vymeru

R = RL- pkl% _ (8.30)
k
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Obr. 8.7. Rozdelenie pozemku Stvoruholnikového tvaru hranicou prechédzajicou bodom M

Ortogonal ne suradnice vypocitame z podobnych pravouhlych trojuholnikov D IMM¢~ D 122

Si2
Y = Yok (8.31)
Polohu bodu N vyjadrime Gdajmi yn @ Dxy4 = X4 - Xy » pre ktord mézeme napisat’ dve rovnice
X4 - X Xy - X
DXys = Yy ——— = YKy, kp =423, (8.33)
Y3 Y3
Rovnicu (8.33) dosadime do rovnice (8.32) a vypocitame yy
2P; =y, (X4 - Yn k2)+ (X4 “ Ym )YN )
2P} -y, X
Yy = v YuXs _ (8.34)
Xs = Ym - Yuka

- = 1955 |2

Obr. 8.8. Rozdelenie pozemku Stvoruholnikového tvaru hranicou prechadzajicou bodom na
z&kladni
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Po dosadeni yy do rovnice (8.33) vypocitame Dxys a Xy j€
Xy = X4 - DXy (8.35)
DalSie vytycovacie prvky bodu N sl

_ X4 - Xy _ XN - X3
Sna =Sy v SNz TSy
X, - X X, - X

v SN :\/(XN = Xu )2 +(YN - Yum )2 . (8.36)

Nakoniec z novych prvkov vypogitame kontrolné vymery.

Iné rieSenie bude, ked’ bod M bude zastani¢eny na merasskej priamke (zékladni) 14 a oddelenti
plochu P bude predstavovat’ obrazec o12NM (obr. 8.8).

Vypocitamerozdiel kolmic Dy, =g - Y,

Xm = X5 _ _Ym % _
=y, - ky,, ko="M_"2 =y, + Dy, 8.37
X - %, (Y3 YZ) 3 3 X~ % Ys =Yo 25 ( )

Dyys = (Y3 - YZ)

Pomocou vymery P trojuholnika D MSN, ktord je 2P=2P!- [X,y, +(Xy - X2 )(Y2 + Vs )|
vypocitame vytycovacie prvky bodu N

2P:y5(XN - XM)=(y2 + DY25)(XN Y )v

N M y2+Dy25, N . y2+Dy25’
Xy - X

Dyon =Yn - Y2 =(Y3 - YZ) - =(XN - Xz)k4- (8.38)
X3 = Xy

Z rovnice (8.38) vypocitame stradnice yy
Yn=Y2 (XN - Xz)k4- (8.39)

Hodnoty vytycovacich prvkov bodu N s,y a ss vypocitame analogicky ako v rovniciach (8.36).
Z novych stradnic bodu M aN vypocitame vymery na kontrolu novovzniknutych parciel.

8.5 Rozdelenie pozemku v tvare patuholnika

Pozemok péat’uhol nikového tvaru rozdelime bodom M, stabilizovanym na strane sy tak, aby hranica
swv bolakolma k z&kladni 15.

Zameriame pozemok ajeho ortogondne stradnice vyjadrime k merasskej priamke, napr. 14.

Vypotitame vymeru celého pozemku P, aporovname ju svymerou Py Vypoctom prekontrolujeme
dizku sy; atiez sliradnice zastani¢eného bodu M

S
Ym =y3+DyM3’ DyM3=(y3' yz)ﬁz[)yzgky klzm,
Sx Sy3

S
Xu = X3 - DXgy s Dxgm = (Xs - Xz)? = DXgyk; - (8.40)
23
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Obr. 8.9. Rozde enie pozemku hranicou kolmou k zakladni

V trojuholniku DIM5 vypocitame hodnoty a, b, ¢, d, f, h. Hodnoty a, b, ¢ vypocitame Pytagorovou

vetou
Dalg plati
h?=b%- f?
po Uprave

dZ_ fZ

@+ 1)(d- 1)=

d- f=

c?-b? _

b= \/ +y$ s'XM)Zv C=y/Xm + VYo -

:CZ _ dZ,

=c*- b®.

- b2

c? - b?

d+ f
d+f=a

a

RieSenim rovnic (8.44) a(8.45) dostaneme d=s,, a f =sy;

le c¢*-b%*90
d:—§a+C b T
2 a g
(-1 c’-b?0
2 a g

Slradnice bodu N vo vzt'ahu k meragskej priamke 14 €

Sin

XN = Xg —— = Xg

5

Vypocitame vymery novych parcid P! a P?, P, =P} + P2,

P} a P?.
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K, YN=YS%=YSI<21 kp =—=.

(8.47)

(8.41)

(8.42)

(8.43)

(8.44)

(8.45)

(8.46)

Redukciou (8.1) vypocitame vymery



8.6 Vytyé&enie hranice pozemku iteraénym postupom

Rozdelenie obrazca pozemku zlozZitého tvaru hranicou, méZzeme jednoducho vyriesSit' iteratnym
postupom. Napr. z pozemku s parcdnym ¢&islom 214 odde’me plochu 214/1 o vymere Pr  tak, aby
nova hranica syy bolarovnobezna so stranou s (obr. 8.9).

w X6 X=C

O8]

vx
X
X
X

Obr. 8.9. Vytycenie hranice pozemku iteracnym postupom

Zameriame pozemok ajeho lomové body vyjadrime ortogondlnymi slradnicami k meracske
priamke 16. Vypocitame vymeru P, celého pozemku, oddelovangj casti P! avymeru P! pre
zvolend hranicu s, Vo vzdialenosti y od meragskej priamky.

2P =[c+(c+a+b)y, (8.48)
kde

C=Xg- X a=(x1- xz)l, b=(x5- xﬁ)l. (8.49)
y

Pozname

dP=P - P}

a vypocitame posun hranice Dy

oy=_

cta+tb’
Pre nova hodnotu dizky hranice

y, =y+Dy

(8.50)

opakujeme vypocet od rovnice (8.48). Vypocet polohy hranice syy je ukonceny ak |dP| f£e, kdee
spravidla volime v hodnote 1 m* alebo 0,5 m?*.

Vytyéovacie prvky bodov M aN vypogitame pomocou podobnych trojuholnikov.

Majme pozemok zloZitého pretiahlého tvaru (obr. 8.10), z ktorého mame oddelit’ plochu B! tak, aby
nova hranica 1" a2 4" bola rovnobezné s hranicami, ktoré sii vymedzené lomovymi bodmi 1 aZ 4.
Zameriame hranice pozemku, lomové body vyjadrime ortogonalnymi stradnicami k zékladham12,
23,34. Pre kazd( zakladiiu zvolime rovnaku vysku v avypogitame plochy Pis1, Pasz @ Passs. Pri
ich vypocte postupujeme ako v kap. 8.3 pri rozdeleni Stvoruholnikového pozemku rovnobezkou.

Vypogitame dP zo vzt'ahu

]

dP=P/- g P. (8.51)
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Posun predbezngj hranice bude

dP

Obr. 8.10. Rozdelenia pozemku pretiahleho tvaru iteraénym postupom

Vyty¢ime novu hranicu s posunom Dv.
V opakovanom vypocte pokracujeme s novou hodnotou v, =v+ Dv aZ do splnenia nerovnice
JdP|£e. (8.53)
Ked’ sa Ziada, aby nova hranica prechadzala predpisovym bodom M, Ulohu rieSime iteratnym
trojuholnikom.

Zameriame pozemok ajeho lomové body vyjadrime ortogondlnymi slradnicami k meracske

priamke MO. Bod O zvolime v odhadnutom smere rozdel'ovacej hranice sun. Nie je podmienkou,
aby bod O lezal napr. nastrane ss (obr. 8.11).

731/1

M/ eosesmngBEEIT | Mo

1 731

10 8
Obr. 8.11. Rozdelenie pozemku iteracnym trojuhol nikom

Vymera M23450 je pribliznavymera P!, ktorasali& od vymery P! o hodnotu
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dP=P!- P'. (8.54)

Hranicu syn dostaneme tak, Ze predbeznl hranicu syo pooto¢ime okolo bodu M tak, aby sme
prirastok alebo Ubytok vymery vyrovnali. Zékladiu trojuholnika z predstavuje dizka svo, vySku
trojuholnika vypocitame z rovnice

2dP
v=—o.

(8.55)
Z

Nova poloha bodu O bude mat’ siradnice Xy =S,y & Yo =V. Nové ortogondlne siradnice
lomovych bodov uréime napr. transformaciou zo systému MO do systému MO’. Vypocéet polohy
hranice sun konci, ked' |dP|£e.

8.7 Rozdelenie pozemku nerovnakej bonity

V prikladoch delenia pozemkov sme predpokladali, Ze deleny pozemok mal v celom rozsahu rovnaku
bonitu. M6Zu nastat’ pripady, ked’ nova hranica pretina jednu alebo niekol’ko hranic, ktoré rozdef'uju
pozemok do rézne bonitovanych arealov (Casti pozemku maju réznu kvalitu orngf pbdy). Bonita
pozemku je priamo Umerna cene pozemku. Bonitné ¢isla sl pomerné ¢isla, ktorymi vyjadrujeme
relativnu cenu medzi pozemkami. Napr. 1 m? jedného pozemku ma cenu 100,- Sk a druhého pozemku
150,- Sk, budd bonity v pomere

b, :b, =100:150=2:3. (8.56)
amodzeme uviest, ze
b=2 a b,=3.

Pri pozemkoch o réznych bonitach jeho ¢asti prevedieme vSetky vymery na rovnakd bonitu. Budeme
rozdel’ovat’ nie skuto¢né vymery ale vymery prenasobené prislusnymi bonitnymi ¢islami. Vtedy nové
vymery budd mat’ bonitu rovnaku a rovnu jednotkovel cene.

Majme pozemok, na ktorom hranica 2_6vymedzujevymeru P! obonite b; avymeru P? o bonite
b, (obr. 8.12).

Vymera cel ého pozemku o boniterovng 1 bude
I:)v = Pvlbl + Pvzbz . (857)
Napr. hranicou kolmou na stranu 17 méme oddelit pozemok 12NM tak, aby ¢asti pl
(012QM) a p2 (023NQ) sbonitami b, a b, vyhovovali poZiadavke
pyb, + pib, =% P,. (8.58)
Ulohu rieSime iteratnym postupom. Zvolime hranicu  M'N’. Ur¢ime vymeru oboch &asti roznej
( (

bonity 012Q'M” = pl a 023N'Q " = pZ . Zistime prepocitand vymeru

( (
pib, + pZb,=RS (8.59)

. . L ; : e . ) . 1 .
PV( je predbezna vymera oddelend hranicou M“N”, ktorU porovndme s vymerou 3 P,, ktora ma byt

vytycend. Odchylku
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, (8.60)

pouZijeme na vypocet posunu hranice. Kladna hodnota DR, znamend, Ze vymeru je potrebné
zvacSit anaopak. Posun hranice vypogitame zo vzt'ahu

Dy M Qth, + Dy QN ¢b, =DP, (8.61)
y=— O (8.62)
M QW + QN b,
4
N N
; s
Ay:
2 —
b '
pV 2 : 5
X X P?b,
Ql g~~~ _
: Pvl ==
by | %
1 M M 7

Obr. 8.12. Rozdelenie pozemku o nerovnakej bonite vymery

Posunieme hranicu ohodnotu Dy a cely postup vypocétov avytyéovania zopakujeme az do
splnenia

podmienky |DP,| <e.

8.8 Vyrovnanie hranice pozemku

Pri vyrovnani (Oprave) hranice pozemku sa spravidla postupuje tak, aby sa zmenou hranice
nezmenila vymera pozemku. Dévodom na vyrovnanie hranice pozemku je zjednotit’ a vyrovnat’ tvar
hranice pozemku do priamky. Vedl'ajSou poziadavkou vyrovnania hranice méze byt', aby vyrovnana
hranica bola rovnobezna s ur¢enym smerom, alebo aby prechadzala uréenym bodom.

Majme dva pozemky (obr. 8.13) slomenym priebehom hranice. Nov& hranica bude mat’” tvar priamky
rovnobezng s hranicou vacSieho pozemku. PreSetrime priebeh hranic pozemkov. V odhadnutej polohe
nove hranice pozemku vyty¢ime priamku rovnobeznd s vyty¢ovanym smerom. Urg¢ime priesecnik
priamky M'N" shranicami pozemkov azameriame lomové body oboch pozemkov. Vypocitame
GhrnnG vymeru pozemkov  Ry5 + Pyg  @porovname ju suhrnnymi vymerami avypocitame
odchylku Op

Op = (Pezss + Peass) - (Rrzss + Puais) @ (8.63)
vypocitame redukciu vymery z katastrdlneho operatu na odmerantl hodnotu
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Op
Ri215 = Piois - )

P15
0]
Pr216 = Peots - = : (8.64)
k216
Vypocitamevymery RS, a RS, ktoré st uré¢ené odhadnutou polohou novej hraniceM™N”.
8 11
__p o=
//
_____________ o
-
5 o %
///,/ .. 216
4 PZ- .,///h- 3
| ¢+
N -
12
7
Obr. 8.13. Vyrovnanie hranice pozemku vo vyZadovanom smere
Vypocitame rozdiel
Poais - PSs =dy,
Po2is - PSis =05, (8.65)

Musi platit d; +d, =dP =0, t. j. vymery prirastkov aUbytkov vymer sa mgju rovnat’. Posun
hranice Dy vypocitame zo vztahu

oy=—"_ (8.66)

Sw'n

Vytycime a zameriame novd polohu bodov M'N” a zopakujeme vypocet (8.65). Vytycovacie prvky
bodov M'N" vypoc¢itame pomocou Umer. Vymery vypocitame |"Huillierovymi vzorcami. Uprava
hranice kon¢i spinenim vztahu |dP|£e.
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Obr.8.14. Vyrovnanie hranice pozemku prechadzajlice) uréenym bodom

Vyrovnagjme hranicu, aby prechadzala ur¢enym bodom (obr. 8.14). Pri rieSeni tlohy pokragujeme ako
pri Uprave priamkou. Na protil'ahle ¢asti upravovang hranice odhadom zvolime bod M. Zameriame
hranice oboch pozemkov vrétane bodu M. Vypocitame rozdiely vymer (8.65) aposun bodu M~
vypocitame k spojnici 1M zo vzt'ahu plochy trojuholnika

Dy = 2P (8.67)
Sim

Na spojnici 67 vypocitame sy napr. imerou

Sy =S — (8.68)

Yr- Yo
Vypocet opakujeme do splnenia podmienky |dP| fe, ked zvyaine e= 1m?.
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