7. VYTYCOVANIE HRANIC POZEMK OV

Vytyéovanie hranic pozemkov predstavuje geodeticky Ukon, ktorym sa v teréne vyznagi poloha
lomovych bodov hranice pozemku, pripadne ingj hranice (napr. spravng hranice, hranice
katastralneho Uzemia), ktora vyjadruje vzagjomny polohovy vztah v teréne av uréenom podklade.
Hranice sa podla potreby vyty¢uju a v bodoch, z ktorych je vidiet na susedné lomové body a
v bodoch, kde sa pripgja vlastnicka hranica iného pozemku. K vyty¢eniu hranic pozemku s zavolani
vlastnici predmetnych pozemkov alebo iné opravnené osoby, ktori sa oboznamia s priebehom
vytyceng hranice.

Vyty¢enU hranicu pozemku trvalo oznagia vlastnici pozemkov do 30 dni od vytycenia hranice
pozemku. Ak je hranica sporna nestabilizuje sa, je predmetom d’alSieho konania.

Vyty¢enim hranice pozemku nevznikaju, nemenia sa a ani nezanikaju prava k nehnutel’nostiam.

Vytycovanie hranic pozemku mdze vykonavat' osoba, ktord méa spdsobilost’ vykonavat’ geodetické
akartografické ¢innosti asprava katastra. Operdt z vyty¢ovania hranice pozemku sa autorizatne
overuje. O vyty¢ovani hranic pozemkov pojednavaju smernice [15].

7.1 Podklady na vyty¢ovanie hranic pozemku

Na vyty¢ovanie hranic pozemku sa pouzivaju podklady, v ktorych si originalne Udaje o sibore
lomovych bodov. Su to:

a) pol'né n&rty, vyhotovené pri pévodnom mapovani,

b) meraéské n&rty znového merania, z obnovy operdtov KN (z technicko-hospodarskeho
mapovania a tvorby ZM VM SR), meracské n&érty z merania zmien v KN a pri vyhotovovani
geometrickych planov,

€) zoznamy suradnic podrobnych bodov v S-JTSK,

d) fotogrametrické nacrty na obnovu operdtov KN v mierkach 1:1000 a 1:2000,

€) preSetrovacie nadrty a supisy nehnutel’nosti z obnovy operatov KN novym mapovanim,
f) geometrické plany,

g) katastrdlna mapa KN alebo ind mapa, ktoré je sti¢ast’ou katastralneho operétu.

Ako podklad k vytyéeniu hranice pozemku sa pouzije mapa vtedy, ak na vytycenie hranice nie st
k dispozicii podklady uvedené v bodoch @) az f). Vtedy sa vytycovacie prvky odmeraju z mapy pri
zohradneni zrézky mapy.

Osoba, ktoré vytycuje hranice pozemku si vyZiada od spravy katastra
a) cislo vyty¢ovacieho natrtu,
b) c¢isla pre pevnébody PPBP, ktoré bude potrebné zakladat’ na vytycéenie hranice pozemku.

7.2 Metddy vyty€ovania hranic pozemkov

Geodetické vytycovacie prace sa vykonavaju rovnakymi metddami ako meraéské préace.
Vytycenie sa vykond z existujucich meracskych bodov, ktoré tvoria vytycovaciu siet’. Ak takéto body
neexistuju urcia sa nové. Na vytycenie sa pouziju existujice odmerané Udaje v pripadoch, ak sa
vytycenie vykondva z mera¢skych bodov, z ktorych lomové body boli zamerané. Ak sa vytycenie
vykonava z inych mera¢skych bodov, vytyc¢ovacie prvky sa ur¢ia v zavislosti od zvoleng vytycovace)
metédy (kombindcie metdd). Vytycovacie prvky sa uvedd vo vytycovacom naérte. Kombinéciou
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z&kladnych geodetickych Ukonov, podla vytyéovacieho nadrtu sa vytycia body hranice pozemku.
Presnost’ vytycenia hranic pozemku musi byt’ v silade so smernicami [15].

Body na hranici pozemku méZeme vytycit’:
1. polarnou metddou,

2. ortogona nou metédou,

3. uhlovym pretinanim napred,

4. pretinanim napred z dizok,

5. vytyéenim z pomocnych bodov,

6. zo stradnicovych rozdielov,

7. polygona nym vytycenim.

1. Pri vyty¢eni bodu polarnou metédou (obr. 7.1) zohladiujeme kolimaénu chybu pristroja,
alebo vytyéujeme v dvoch polohach d’alekohl'adu. Pred vyty¢ovanim bodov polarnou metédou zistime
velkost” kolimagng chyby c¢ (napr. pomocou dvojnasobnegj alebo Stvornasobne hodnoty kolimagne)
chyby). Podla najdihdg vytydovane dizky prekontrolujeme, ¢i existencia dang kolimacne chyby
nevyvola vé&siu chybu vo vytyceni ako je vyZzadovana presnost’ vytyéovania my. Priecnu odchylku
vyvolanu kolimagnou chybou vypogitame zo vzt'ahu

cc

¢ (7.1)

g. =S =
Ak [g.| >my, uhol vytycime v dvoch polohéch d'alekohradu, alebo opravime verkost” kolimagnej
chyby rektifikaciou. Potom bude vytycovanie mozné v jedngj polohe d'alekohladu teodolitu.
Vytycovanie poldrnou metodou je efektivne vramci dosahu dizky pasma Této skutotnost sa
zohradiuje pri tvorbe vytyc¢ovacieho né&értu, pokial’ na vytycovanie dizok nepouzijeme el ektronicky
teodolit.
Pri polarnom vyty¢ovani bodov elektronickym teodolitom je vhodné postupovat’ tak, Ze vo

vhodngj vzdialenosti v smere uhla a  vytyéime pomocny bod P;. Odmeriame dizku s, ktor(
porovname s vytyéovanou dizkou. Z bodu P; vytygimerozdiel dizok Ds=s- s (0br.7.2).

Obr. 7.1. Vytycenie bodu polarnou metédou
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Obr. 7.2. Polarne vyty¢ovanie s pouzitim pomocného bodu

2. Vytyéenie bodov ortogonalnou metédou aplikujeme napr. pri vytyceni lomovych bodov
pretiahlg hranice pozemku. Pétu kolmice vyty¢ime vizuane alebo teodolitom (pri presnom vytyceni)
(obr. 7.3). Pri vizudlnom vyty¢eni bod P, zaradime do spojnice medzi body Aa B vo vzdialenosti
s. Kolmicu vyty¢ime pentagobnom. Presnl polohu bodu P, vytycime teodolitom. Presnost’ vytycenia
bodu pri sc <30 mjeasi 50 mm. Pri kratkych kolmiciach s, < 2 aZ 4 m kolmicu mdzeme vytyg¢it' napr.
pasmom, dihsie kolmice vytycime teodolitom.

-1

Obr. 7.3. Ortogonal ne vytycenie bodu teodolitom

Vytycovany bod sy

Obr. 7.4. Postupné vytycovanie ortogona nou metédou
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Na ortogonalne vytycenie mdzeme pouzit' predchédzajici vytyceny bod P, (obr. 7.4).
Vypogitame stiradnice bodu P, podra (4.15), stani¢enie Ds adizku kolmice s,z bodu P; k bodu P.
Tento postup ortogonalneho vytycenia je vhodny v ¢lenitom teréne. PrevySenie DH vyznatené na
obrazkoch vyjadruje priestorové usporiadanie vyty¢ovania v teréne.

3. Vytycenie bodu pretinanim napred z uhlov aplikujeme spravidla pri vytyceni bodu vo vacSej
alebo nepristupngj vzdialenosti obr. 7.5.

Polohu hradaného bodu vytyc¢ime v priesecniku zamer dvoch teodolitov (rovnakeg kvality),
postavenych nad bodmi A a B. NajpriaznivejSia presnost’ vytycenia sa dosiahne vtedy, ak sa zamery
pretingju pod uhlom, ktory je blizky pravému uhlu.

Obr. 7.5. Vyty¢enie bodu pretinanim napred z uhlov

Sm
bm

N

A 3m B

A ‘ B
Obr. 7.7. Vyty¢enie bodu pretinanim
z dizok

Obr. 7.6. Vytycenie pravého uhla

4. Pretinanim napred z diZok, resp. pouZitim Pytagorovho trojuholnika vytycime pravy uhol
(obr. 7.6), alebo v ramci dosahu dvoch pasiem vyZzadovant polohu bodu C vytyéime dizkami sac a Ssc
(obr. 7.7).

5. Metédu vytyéovania z pomocnych bodov aplikujeme vtedy, ak nie je mozné vytycit bod P
priamo. Na vhodnych miestach stabilizujeme body P; a P, (obr. 7.8). Z odmeranych prvkov
vypocitame ich slradnice, ktoré pouzijeme na uréenie vytycovacich prvkov a;, a,, s as,. Uhlyaja
a, ur¢imevo vztahu k stanovisku A.
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Obr. 7.9b. Vytycenie bodu zo stradnicovych rozdielov pomocou teodolitu vo vzt'ahu k bodom A aB
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6. Zo suradnicovych rozdielov vytyc¢ime bod napr. vtedy, ked’ je pred vyty¢ovanym bodom
neodstranitelna prekazka (obr. 7.9a, b). Vytycenie vykoname tak, Ze vypocitame uhol w, v smere
ktorého vytyé¢imebod P, anakolmici bod P. Dizky s a s predstavuju stradnicové rozdiely.

Uhol a podraabr. 7.9aje

a =S pp - S ag=3009 - S 5~ (7.2)

7. Pri vyty¢ovani z polygonu su vytycovacimi prvkami  pravouhlé vytycovacie prvky. Stani¢enie
sjev prediZzeni spojnicebodov P, aP, akolmica s, jev bode P, (cbr. 7.10).

MoZe sa nam vyskytnit tiez pripad, Ze potrebujeme vytycit' hranicu (bod, alebo sériu bodov na
hranici), ked koncové body hranice st nepristupné, alebo z koncovych bodov hranice nie je mozna
obojstranna zamera (dlh& hranica pozemku, ktord prechadzavypuklym tvarom terénu). Vtedy
postupujeme tak, Ze si zvolimebody C; aC, v blizkosti spojnice AB (obr. 7.11).

Obr. 7.11. Vytycenie priamky zo stredu
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Nemusi sa nam vSak podarit’ umiestnit body C; a C, do opacnych polorovin vymedzenych
priamkou AB (obr. 7.11b). Vtedy je jeden zuhlov g, resp. d zaporny. Na uréenie polohy bodu M

na spojnici  AB to v&ak nema vplyv. Odmeriame vzdiadenost q= C,C, auhly g a d, oktorych
mbzeme predpokladat’, Zze st vel’'mi malé.

Useky g; acg, odvodime z ploch trojuholnikov AC,B a ABC,
2R =absing » (& +b) q,

2P, = a)b,sind » (&, +b,) g,

a po Uprave dostaneme

g2 » #— . (7.3)

Za predpokladu, Ze zvolené body C, aC, su blizko spojnice AB, plati a »a,»a a
b, » b, » b. Podl'a vyznacenych predpokladov rovnice (7.3) upravime a spocitame

ab bm+dm)

=+ = = 7.4
WrRZTE) w (7.4)
Rovnice (7.3) vydeime rovnicou (7.4) a po Uprave dostaneme Useky 1 aqgp
g d
= = . 7.
0y qg+d a 02 qg+d (7.5

Vytyéenim Usetky ¢ od bodu C; a g od bodu C, ur¢ime polohu hradaného bodu M.
Poctarskou kontrolou spravnosti vypoctu posunov je siéet q; + g2 = g. Kontrola nie je objektivna,
pretoze vypocet posunov je vzajomne zavisly. Kontrolu vykoname premeranim vrcholového uhla ay
v bode M, ktory by mal byt 200°.

Odbodu M pokracujeme potom podl'a potreby vo vyty¢ovani hranice na obe strany.

V pripade, Ze koncové body hranice AaB su pristupné, dihi hranicu méZeme tiez vytycit
polygonom, ktory vedieme zbodu Ado bodu B. Kolmice od spojnice  AB po body polygénu
predstavuju vytycovacie prvky dihe priamky.

Niektoré ET s vybavené vytycovacimi programami (napr. TC 1700 Leica), ktoré urahéuju proces
vytycovania. Vytycovacie programy sl naznacené na obr. 7.2 az 7.10.

7.3 Zasady vyty¢ovania hranic pozemkov
Podklady na vyty¢ovanie hranic pozemkov vymedzuje kap. 7.1. Vytycovacie prvky predstavuju
a) priamo odmerané miery zistené z merac¢skych naértov a zo zapisnikov,

b) miery (stani¢enia akolmice, vzdialenosti auhly apod.) vypocitané zo siradnic bodov
v S-JTSK alebo v miestnom slradnicovom systéme,

c) kartometricky ziskané miery (z map).

Pri vyty¢ovani hranic pozemku, ak je to mozné, sa pri vyty¢ovani pouZzija rovnaké miery, aké boli
zistené pri zamerani pozemku. Z metdd vytycovania, ktoré si uvedené v kap. 7.2, vyberieme
najhodngiSiu metédu vytycovania, ktorou dosiahneme vyzadovan( presnost’. Vyzadovan presnost’
vytyc¢ovania podrobnych lomovych bodov hranic pozemku uvadzaji smernice [16] pre podrobné body
podrobného merania v hodnote kritérii pre 3.a 4. triedu presnosti Uy, =0,14m a uyy =0,26 m,
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POLARNE VYTYGOVACIE UDAJE:

STANOVISKO| CIEL UHOL DLIKA
5371 5370 0 n.m.
1 229,24 gr 17,90 m
2 206,76 gr 46,95 m
3 200,33 gr 79.78m
4 181,22 gr 79,30m
5 179,21 gr 49,95 m
6 163,96 gr 15,92 m
Nghotstatel Kraj Okres Obec  Bratislava -
Ing. Jin Novy Bratislaysky Bratislava IV. Zihorskd Bystrica
Geodet Kat. Cislo Mapovy
Dolnd 6 uzemic Zdhorskd Bystrica objednavky 27/1996 list ¢. Stupava 2-2/42

821 08 Bratislava

1CO: 24 98 32 64 b4 b P hranice medzi kami p. &
VYTYCOVACI NACRT 355 325a305 ks

Vyhotovil Autorizagne overil

Dna: Meno: Dia: Meno:
10.10.1996 Ing. Jan Novy 20.10.1996 Ing. Jin Novy
Nové hranice boli v prirode oznagené Nalezitost'ami a presnost'ou zodpoveda predpisom
medgnikmi
Vytyovaci nacrt ¢.
131

Siiradnice bodov oznadenych &islami a ostatné Peciatka a podpis
meradské ndaje st uloZené vo veobecnej dokumentécii

t.c. 6.87 - 1997

Obr.7.12. Vyty¢ovaci nacrt
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Vyhotovitel: Ing. Jan Novy, Doln& 6, 01 104 Bratidlaval

Cidlo objednavky: 27/1996

Protokol o vytyéeni hranice pozemku

Dna 14.juana 1996 bolanaZiadost Jana Madonku, Starohajska 7, 908 45 Ghely
vyty¢end hranica medzi pozemkami ¢. 324 a 323

kat. izemie Ghely obec Gbely
okres Senica kragg  Trnavsky
vytycovaci nacrt &. 276

Vytycenie bolo vykonané na podklade povodnej katastralnegl mapy oznacenia 3-6/2 a geometrického
planu Ing. Holomésia ¢ 321/39.

Popi's postupu vytyéovacich prac: Hranica bola vyty¢ena kombinaciou polarnej a ortogonalnej
metédy. Vytydovacie prvky boli vypoéitané zo stradnic podrobnych
bodov a kontrolne odmerané z katastralngl mapy

Vytyéené lomové body hranice pozemkov bali v prirode oznacené novymi medznikmi ¢&. 14 a 15.

ZUcastnené strany potvrdzuj, Ze boli oboznamené s priebehom a oznacenim vytyéeng hranice pozemkov.

Priezvisko, meno Adresa Vzt'ah Ucastnika k pozemkom Podpis
vymedzenym vytycenou hranicou

Jan Maslonka 908 45 Ghely 8 viastnik parc. ¢. 324

Marian Horvéat 908 45 Gbely 7 viastnik parc. ¢. 323

ZUcastnené strany nemaju k vytycenej hranici pripomienky:

Pritomni viastnici nemaju ndm ietky k vyty¢engj hranici.
Dohodli sa, Ze v doteraz spornom Useku vyznacenou dervenou ¢iarou M. Horvat oplotenie preloz tak,

Ze priebeh vliastnicke hranice bude prebiehar’ medz bodmi 1-15-14-13 .ZvySok vlastnickej hranice prebieha
po nezmenenych lomovych bodoch 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13.

Ing. Jan Novy

(petiatka a podpis) Nal ezitostami a presnost’ou zodpoveda
predpisom

(autorizagné overenie)

t. ¢. 6.86 - 1997
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Hranica pozemku zarovein nesmie byt vytyéena s menSou presnost’ou, ako to umoziuju pouzité
podklady na vyty¢ovanie.

Vytyéenl hranicu pozemku kontrolujeme:

- omernymi mierami medzi vytycenymi podrobnymi lomovymi bodmi,
- odmeranim krizovych mier,

- vypoctom vymer vytycenych parciel s vymerami evidovanymi v KN,

- vyhodnotenim polohy vyty¢enych bodov, ktoré leZia na priamke,

porovnanim vzdialenosti medzi identickymi bodmi odmeranymi na mape so zodpovedajuci mi
dizkami odmeranymi v teréne.

Ak aplikujeme vyty¢ovanie od obnovengl meracske priamky, polohu vzt'aznych bodov meragske)
priamky overujeme najmeng troma mierami k identickym bodom v teréne a na mapovom podklade.
Pri vol'ng meraéskg priamke, vypocitame vytycovacie prvky vytycovanych bodov pouzitim
transformagnych koeficientov, ktoré vypocitame najmeng ztroch identickych bodov odmeranych
k starg i novel meracskej priamke (obr. 4.11).

Podkladom na vytyéenie je vytycovaci n&ért (obr. 7.12). Vytycenie sa vykona po preSetreni hranic
pozemku, ato vyty¢enim lomovych bodov a charakteristickych bodov hranice pozemku.

O vyty¢eni hranice pozemku sa vyhotovi protokol (str. 117).

Ked’ sa vytyci cela hranica obvodu pozemku, vypogita sa vymera zo slradnic zameranych bodov.
Po vytyéeni sa vypocitana vymera porovna s vymerou uvedenou v KN. Ak jerozdiel vymer vacsi ako
hodnota krajng odchylky vymer (tab. 5.1), uvedie sa navrh na opravu vymery pozemku Vo
vyty¢ovacom nalrte a SK sa upovedomi o chybe v katastrdlnom operéate.

Ak na vytycenie hranic pozemku nie su k dispozicii iné vhodné podklady aje nutné vytycovacie
miery ziskat'" kartometricky z map, vytyc¢ovanie sa nevykond, ak mapy nie sl vyhotovené na
matematickom zaklade.

Vysledny operat vyty¢ovania hranic obsahuje:

a) vytycovaci naért (obr. 7.12),

b) protokol o vyty¢eni hranice pozemku (str.117),

€) zoznam sUradnic vzt'aznych a vyty¢ovanych bodov,
d) technicku spravu.

Ak je vytycenie hranice pozemku si¢ast'ou vyhotovenia geometrického planu, spésob vytycenia
sa Wlenuje do zaznamu podrobného merania zmien vyhotoveného na Ucely vyhotovenia
geometrického planu.

Vyhotoveny origindl vysledného operdtu vyty¢ovania hranic sa po autorizatnom overeni
odovzdava objednévatel'ovi a kopie vlastnikom resp. inym opréavnenym osobédm susednych dotknutych
nehnutel’nosti a do dokumentécie spravy katastra.

7.4 Vytyéovaci nafrt
Vytycovaci n&ért obsahuje:
a) popisovépoleobr. 7.12,

b) grafické zndzornenie vytycovang hranice s okolitymi aktualnymi hranicami pozemkov,

c) vytycovacie prvky lomovych bodov, ktoré boli pouzité na vytycenie hranic pozemku.
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Grafické znézornenie vytycovacieho n&értu predstavuje kopia alebo zvécSenina katastrding mapy
v mierke, ktora zaistuje prehl'adné zobrazenie polohopisng kresby, ¢iselnych a popisnych Gdajov.
Zobrazuju sa parcely, ktorych hranice sa vytycuju, ako a okolité parcely. Vytycovaci n&ért dalgj
obsahuje:

- z&kres pouzitg vytycovace siete,

- gpbsob pripojenia vytyéovace siete na PBPP,

- PBPP avzt'azné body pouzité na pripojenie merania,

- Cislapodrobnych bodov, ktoré boli pouZzité na vytyc¢ovanie a kontrolné meranie,

- CislavSetkych vyty¢ovanych bodov,

- omerné miery, krizové miery a miery pouzité na vytyéenie lomovych bodov,

- orientaciu vyty¢ovacieho nagrtu na sever.

Grafické znédzornenie sa vyhotovuje v cierng farbe vhodnym grafickym editorom (Kokes,

AutoCad, MicroStation) podla STN [18]. Vyty¢ované body sa zobrazuju krdzkom (£ = 1 mm),
vyty¢ovana hranica plnou ¢iarou (0,5 mm).

V grafickom znézorneni sa dokumentuje postup prac pri vytyéovani. Pri polarng metdde
vyty¢ovania sa smery na vytyéované body pred bodom oznaguju ciarkovane (0,18 mm). Polarne
vytycovacie prvky sa na n&rte uvadzaju v tabulke, ktord sa umiestni na samostatng strane alebo na
vol'ng ploche n&értu. Hustu polohopisnu kresbu je vhodné zobrazit” detailom.

Protokol o vytyéeni pozemku obsahuje Udaje podl'a vzoru na str. 111 V protokole sa uvadzaju
pripomienky vlastnikov alebo inych opravnenych osbb k vytycenym hraniciam (sthlas, nesthlas,
pozndmky, pripomienky). Ak niektoré zo zd¢astnenych stran odmietla podpisat’ protokol o vytyceni,
uvedie sa dévod preco tak urobila.

Slc¢ast’ou operatu vytyéovania hranic pozemku je zoznam slradnic pouzitych a vytycenych bodov.
Novourcenym bodom PPBP sa pridel’uju ¢isla podl'a smernice [16].

Lomové body vytycovang hranice, ak v KN nemaju pridelené ¢isla a uréené stiradnice v S-JTSK,
sa ¢isluju priebezne v ramci vyty¢ovacieho nadrtu. Zoznam pouzitych a vytycenych bodov sa oznaci
¢islom vyty¢ovacieho natrtu a uvedie sa meno a podpis zostavitel'a zoznamu.

Ak v protokole nie je dostatok miesta na technicky popis vyty¢ovania, vyhotovuje sa technicka
spréava.

Operat vytycovania hranic pozemku podlieha autorizatnému overeniu.

Autorizovany geodet akartograf pred autorizatnym overenim operdtu preskima kvalitu
apresnost meracskych, vytycovacich, vypocétovych azobrazovacich prac ainych nél€eZitosti, ci
vyhovuje platnym predpisom (smernice [16]).

Operat vytyéovanie hranic pozemku sa po autorizathom overeni odovzda sprave katastra na
dokumentovanie, pripadne na d’adie vyuZitie Povinnost odovzdat' operd vytyéovania hranic
pozemkov sprave katastra do 30 dni od jeho vyhotovenia (autorizaéného overenia) uréuje 8 12 ods. 2
zékona ¢. 215/1995 Z. z. ogeodézii akartografii [22]. Sprava katastra jeden exemplar prvopisu
vytycenia hranic pozemku uklada do dokumentécie.
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