2. ZAKLADNA MAPA VELCKEJMIERKY - KATASTRALNA MAPA
2.1 PrehPad vyvoja katastralneho mapovania na tzemi Slovenska

Uzemie tergj3§ Slovenskg republiky bolo v historickom obdobi formovania katastra
akatastrélneho mapovania, az do roku 1918, si¢astou Rakusko-Uhorska ateda g histéria katastra
a katastralneno mapovania je Uzko spéta s histériou tohto Statneho Utvaru. Hoci pojem kataster ma SirSi
vecny obsah, v naSom u¢ebnom predmete jeho obsah chdpeme vo funkcii nastroja Statu na zabezpetenie
vyberu dani ainych poplatkov z pody (pozemkov), pripadne zo stavieb, atak g histéria katastra je
spojena s histériou systémov vyberu tychto dani.

Prvy Uradny sUpis pddy uréeny cielene na daiové Ucely bol na zemi Uhorska atym aj Slovenska
vykonany na zéklade zékonného &lanku XXXV zroku 1647. V tom &ase sa uz v Cechéch, ktoré boli
taktiez sicast’ou monarchie, vykonaval stpis rustikalng pédy — pddy, ktor( obrébali poddani vo svojg
réZzii na zaklade urbérskeho préava, nazvany po jeho dobudovani vroku 1654 ,Prva berna rula*
(danova rula). Zakladnou jednotkou bol dvorec (usadlost’), ku ktorému sa vzt'ahovali danové povinnosti.
Tento stpis mal vSak mnohé nedostatky, atak Krajinsky Uhorsky snem v roku 1680 rozhodol o novom
preSetreni drzby pody. Vysledky preSetrenia sa spracovali a vysledny novy rustikalny kataster sa nazval
,Druhabernarula aplatil az do roku 1748.

V roku 1706 sa zaéal na Uzemi Ceského Kréal'ovstva vykondvat’ novy stpis pody, ktorému okrem
poddanskegj pody podliehala a panska — dominikalna péda. SUpis sa vyhotovil formou danovych
priznani tzv. ,fasii“. Priznavala sa pdda slobodného majetku panskeho, majetku kral'ovskych miest,
slobodnych miest, duchovenstva a poddanych.

V roku 1744 vtedajSia panovnicka Méria Terézia nariadila vykonat' po vzore z Ciech obdobny
slipis pddy g na ostathom Uzemi monarchie a po jeho ukonceni v roku 1748 sa nazval , Tretia berna
rula* alebotiez , Tereziansky kataster z roku 1748".

Po roku 1748 pokracovali préace na Uprave (rekalkulacii) rustikdneho katastra a zalozeni
dominikalneho katastra, ktoré boli ukonéené v roku 1756. Vysledok bol nazvany , Stvrta bernarula“.

V&etky vymenované danové systémy tvorili len slpisy ainé pisomné dokumenty, vynimocne
grafické nacrtky, vobec nie mapy. AZ Jozef Il. patentom zroku 1785 nariadil vymeriavanie
azobrazenie vSetkych Grodnych pozemkov aostatnych skutocnosti terénnych realit. Ciefom bolo
zaviest’ vo vSetkych krajindch monarchie jednotny dariovy systém. Vymeriavanie vykonavali obecné
vrchnosti alen v zlozitgiSich pripadoch geometri. Meranie sa vykonavalo jednotnym spésobom podl'a
,meracske indtrukcie . Uzemnou jednotkou na zobrazenie bola , katastrana obec* a kazdy pozemok sa
oznacil ,topografickym ¢islom” — v dneSnom ponimani parcenym ¢islom. Vysledok sa spracoval
v podobe polohopisnych néértov pre kazdy hon (¢ast’ obce). Meranie sa nevykonavalo z jednotného
geodetického zakladu (trigonometrickg siete), ale postupovalo sa z malého do velkého, ¢im vznikali
vel'ké nepresnosti a nezrovnalosti. Tento kataster nazyvame ,, Jozefinsky kataster” apopri supisoch,
oceneniach a danovych vytazkoch aostatnych pisomnostiach obsahuje a polohopisné néérty, ktoré
mbzeme povaZovat' za predchodcu neskorSich katastralnych mép. Napriek skutoénosti, Zze nastupca
Jozefa Il. Leopold Il. vroku 1790 Jozefinsky kataster na nétlak SPachty zrusil, tento sa stal
vychodiskom pre neskorSi stabilny kataster.

Patentom o pozemkove dani zo dna 23. decembra 1817 cis&r FrantiSek |. nariadil vybudovat
systém, ktory pre svoju dokladnost” a preciznost’ bude stdlym podkladom na vyberanie dani, poplatkov
apreto ho nazvali , stabilny kataster” . Stabilny kataster sa mal vybudovat’ na celom tizemi monarchie,
avSak pre vel’ky odpor uhorskg Sachty, ale a pre nedostatok odbornikov sa na Uzemi Uhorska
nerealizoval, resp. realizoval az po roku 1849. Cisarskemu patentu predchadzala Sestro¢na praca
dvorng komisie, ktora odporucila cisérovi vybudovat' stabilny kataster po vzore tzv. Milanského
katastra.

Milansky kataster bol vybudovany v rokoch 1720-1723 na Uzemi Milanskeho vojvodstva na Gzemi
19220 kn?, pri¢om sa zmapovalo 2387 katastralnych obci. Na zobrazenie bola pouZita metricka miera.
Priekopnicky vyznam tohto katastra je vSak v skuto¢nosti, Ze nezobrazoval Uzemie po ¢astiach podla
zésady ,z malého do velkého*, ale zobrazil Uzemie sivise na mapovych listoch v mierke 1:2000
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a prehl'adnych mapach obci 1:8000 a na podklade takto zobrazenych skutocnosti boli vyhotovené d'alSie
pisomné eaboraty potrebné na zdarnovanie a plnenie inych doplnkovych funkcii.

Z&ladom stabilného katastra boli , katastrdlne mapy“, ktoré sa mali vyhotovit' jednotnym
spOsobom pre celé Uzemie monarchie a nemali slUZit’ len potrebdm zdarovania, ale @ potrebam veregng
spravy, technickym potrebam a tvorbe prehl’adnych map menSich mierok. Geometrickym podkladom na
vyhotovenie katastrdlnych mép mala byt trigonometricka siet’. Dvorna komisia predpokladala, Ze na
uréenie trigonometrickg siete sa pouZiju vysledky vojenske triangulacie zroku 1806, ¢o sa vsak
nemohlo realizovat’, pre vel'ké nedostatky v kvalite teto triangulécie. Pribudlia teda aj Uloha vykonat’
novu trianguléciu. Aj tu rozhodujucu Ulohu zohrali vojenski triangulétori. Vzh'adom na vel’ky rozsah
Uzemia monarchie bolo rozhodnuté, Ze jednotlivé krajiny sa zobrazia do roviny v samostatnych
zobrazovacich sUstavach (stradnicovych sUstavach), ktorych bolo cdkom 10. Sedem pre Gzemie
rakGskgj ¢asti monarchie atri pre UGzemie Uhorska. Uzemie dnedného Slovenska pripadio do
»Budapestianskegj zobrazovacg sUstavy” so zatiatkom na veZi hvezdarne v Budine na vrchu
Gellérthegy. Prace sa vykonavali podla meracske instrukcie z roku 1818, po doplneni z roku 1824 a z
roku 1849. Stabilny kataster sa vybudoval v plnom rozsahu mapovania v rakiskg casti monarchie
vréatane Ciech aMoravy. Za paradox v3ak mozno oznagit’ skutosnost, Ze napriek ukonéeniu mapovania
sa v niektorych krajinach (Tirolsko, Volarberg, Hali¢, Bukovina) stabilny kataster neuplatiioval
z dévodu nerealizovanych oceneni, resp. nemoznosti ocenenia podl’a pdvodnych cien z roku 1824.

V Uhorsku a tym g na Slovensku pozemkovy (stabilny) kataster bol zavedeny na zéklade
cisarskeho patentu z roku 1849 o pozemkoveg dani [5]. V roku 1853 sa zatala trianguléacia a v roku
1856 podrobné meranie podla upraveng rasklske instrukcie zroku 1824 a neskorSie podla jg
upraveng reedicie z roku 1856. Bol pouzity gellérthegysky bezprojekeny stradnicovy systém. Pévodny
zamer bol dobudovat’” pozemkovy kataster do roku 1869. Preto bolo docasne vyhlasené , danové
provizérium*, vramci ktorého sa zatali preberat’ a upravovat’ rozne Ucelové, prevazne komasacné
mapy. Kde takéo mapy neboli, metddou meracského stola bol zamerany obvod katastralneho Gzemia,
obvod zastavaného Uzemia, obvody honov v extravilane a obvod lesov. Takéto prevzaté, alebo na
z&klade merania vyhotovené mapy sa nazyvali , konkretualne mapy daiového provizoria“. Nemali
parcené ¢isla a neboli pripojené na trigonometrickl siet’. Vyhotovovali sa v rokoch 1850 — 1855
v mierkach 1 : 3600 az 1 : 28 800.

PouZita trigonometricka siet” (zapadouhorska — zadunajska siet’) v bezprojekénom sdradnicovom
systéme mala vel'ké nedostatky. Za hlavny nedostatok moZno povazovat’ skutocnost’, Ze bola pocitana
podl'a zasad rovinng trigonometrie.

Napriek tgto skutocnosti sa podrobné meranie zacaté v roku 1856 aZ do konca roka 1864
vykonavalo v tomto stradnicovom systéme. Prace v3ak pokracovali vel'mi pomaly atak sa uz v tomto
obdobi zacali, napriek existencii operatu danového provizoria, tvorit’ ,, mapové provizéria“ nahradzujice
povodné katastralne mapy. Bolo to spdsobené g skuto¢nost’ou, Ze v urgitych Gzemiach sa predpokladala
Uprava pozemkove drzby komasaciou, a teda skutocny stav sa mal zmenit’. Takto zacali popri riadnych
pdvodnych katastralnych mapéch vznikat’ a provizorne mapy technol égiou zodpovedajlcou tvorbe mép
pocas danového provizoria. Tieto mapy v mierkach 1:7200 az 1:28800 nazyvame , konkr etuélne mapy
stabilného katastra®“ . Tieto mapy vznikali najpocetngSie po roku 1867 do roku 1875.

Nedostatky v trigonometrickgy sieti  vyvolali  potrebu  prepocitat’  aspresnit’  existujlcu
trigonometricku siet’. Na spresnenie boli pouzité vysledky vojenskych trianguléacii, ktoré boli zakladom
gj starg siete. Boli v3ak spresnené a doplnené novymi triangulaciami po roku 1857. Prace na vyrovnani
siete sa zacali v roku 1861 a vykonavala ju triangulacna kancearia v Budapesti, ktorg technicky Usek
viedol ¢esky geodet so skisenostami so stabilného katastra FrantiSek Horsky. Tento geodet pocas prac
na vyrovnani trigonometrickg siete metddou najmenSich Stvorcov v roku 1863 navrhol nahradit’
»bezprojekéné zobrazenie' stereografickou projekciou atrigonometrickl siet” vyrovnat' a prepoditat’
v tegto projekcii. Navrh sa zrealizoval do konca roka 1864 stym, Ze sa spresnila @ zobrazovacia
rovinna slradnicova slistava spresnenim orientacie zakladného poludnika tvoriaceho os X. Podrobné
meranie potom pokracovalo v stereografickom systéme. Rozsah merani vSak zd’aleka nezodpovedal
stanovenému ciel’u — prace ukoncit’ do roku 1869.
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Poroku 1867 po rakusko-uhorskom vyrovnani, kedy Uhorsko znova ziskalo samostatnost’, sa
vplyvom odchodu odbornikov z rakiskej ¢asti monarchie prace este viac spomalili az utimili. A tak
,uhorsky pozemkovy kataster“, ktory mal byt obdobou stabilného katastra v ostatnych castiach
monarchie zostal nedobudovany.

V budovani pozemkového katastra sa pokra¢ovalo az po roku 1875 uz v uhoske réZii, na zéklade
zékonného ¢lanku ¢. VI, ale nahradnymi, pribliznymi metddami — prevzatim komasacnych a inych
uceovych mép (¢asto len konkretualnych mép dariového provizéria) a spracovanim im zodpovedajcich
pisomnych operatov. Takto za 10 rokov do konca roka 1886 bol vytvoreny , Uhorsky pozemkovy
kataster — podla ndzvu v z&konnom ¢lanku VII z roku 1875 , Definitivny kataster”.

Definitivny kataster sa dal§ v Uhorsku vylepSoval jednak reambuléciou pbvodnych mép
(vyhotovenych v rokoch 1856 — 1867) ale & ,krajinskym vymeriavanim” ¢o bolo vlastne dnesné
mapovanie. V d’alSom obdobi sa vykonala g revizia katastra a prechod na metrickii mieru, ale len u
pisomnych operétov, vratane nového ocenenia pozemkov.

Mapy V stereografickom geodetickom slUradnicovom systéme sa na Slovensku vyhotovovali
v siahovych mierkach v dvoch hlavnych ¢asovych obdobiach mapovania. V rokoch 1864 — 1875 (ngjma
na vychode Slovenska) a v rokoch 1886 — 1913 (najméa na juzngj ¢asti zapadného Slovenska).

Mierka 1:2880 vznikla z podmienky, Ze plocha 1 jutra = 1600 Stvorcovych siah (1600 ). To
znamend, Ze &vorec o strane 40° (40 siah) sa ma zobrazit na mape Stvorcom o strane jedného palca
(17): 40° =40.6. 12" palcov = 2880 palcov.

(1° siaha= 6" stdp, 1 stopa= 12" palcov).
°=6 =72 =1,896484 m (»1,90 m),
1"=12" =0,316081 m,
17 =2,634cm.

Mapy vyhotovené v stereografickom geodetickom stiradnicovom systéme maju vel’ké skreslenie
a pre naro¢né poziadavky, ktoré sa kladi na mapové dido pre katastralne aplikécie, prestali vyhovovat'.
Na Uzemi byvalého Uhorska bol v roku 1908 zavedeny novy sUradnicovy systém v konformnom
vSeobecnom  transverzdlnom valcovom zobrazeni. Uzemie Uhorska bolo zobrazené na troch
zobrazovacich ststavach valcov. Slovensko leZzalo v severng a ¢iastocne v stredng slstave. Besselov
elipsoid a trigonometricka siet’ boli rovnaké ako pri stereografickom zobrazeni, s dizkovym skreslenim
mensSi ako 0,1m/1 km.

Vo valcovom geodetickom stradnicovom systéme (Faschingovom) sa mapovalo v siahoveg miere.
Mapovanie v tomto systéme sa na Slovensku v obmedzeng miere vykonavalo az do roku 1924.

V Ceskoslovensku bola tloha vybudovat jednotny pozemkovy kataster. Podmienky na budovanie
jednotného pozemkového katastra uréil Katastralny zékon ¢. 177/1927 Zb. z. a n. Mapy vyhotovené
podrl'a tohoto zakona sa nazyvali mapy ¢eskoslovenského pozemkového katastra alebo mapy vyhotovené
podla Navodu A. V ramci Ulohy vybudovat’ jednotny pozemkovy kataster bolo potrebné vybudovat’
novl katastrdlnu trigonometrickll siet’, zalozit' kataster, pripadne vykonat' jeho napravu, scel’ovat’
pozemky, zamedzit' rozdrobovaniu pozemkov a zakladat’ viozky pozemkove knihy.

Na splnenie uvedenych ¢iastkovych Uloh sluzZil zakon ¢. 386/1922 Zb. z. a n. a nadvézna vyhlaska
ministerstva spravodlivosti ¢. 15/1923 Zb. z. a n., ktorymi sa zaviedla metricka miera pre pravne
rokovania, listiny, knihové zapisy a operaty katastra pozemkove dane na Slovensku a na Podkar patskej
Rusi.

Zakon ¢. 177/1927 Zb. z. an. obsahuje:
- organizaciu katastralng sluzby,

- definiciu a 0cd pozemkového katastra, definiciu pozemku a parcely, definiciu casti
katastralneho operdtu, definiciu katastralneno operétu, definiciu katastralneho Uzemia,
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stanovuje verginost’ katastrdlneho operatu, katastralne konanie, definiciu predmetov merania,
predmety preetrovania, stanovuje kedy a ako sa ma obnovovat’ pozemkovy kataster,

- aktualizéciu (Udrzbu) katastra, povinnost’ udrZziavat’ katastralny operat s operatom pozemkovey
knihy vo vzgomnom sllade, lehoty na vykondvanie zmien v pozemkovom katastri, postupy a
lehoty pri odvoldvacom konani,

- zakladanie pozemkovych knih.

Katastrdlny zakon ¢. 177/1927 Zb. z. a n. nahradil takmer vSetky dovtedy platné katastralne
vSeobecne zavazné pravne predpisy a interné predpisy. Podla ndvrhu katastrdneho zékona sa
postupovalo uz od roku 1923.

Katastralne mapy sa vyhotovovali v miercke 1 : 2000, vo vybranych zastavanych Uzemiach
v mierke 1: 1000 a vynimo¢ne v mierke 1 : 500, lesné priestory v mierke 1 : 4000.

Pri podrobnom merani sa pouzivali metddy: polygdnova metdda, ortogonalna metdda, polarna
metdda, metdda pretinania napred a metdda meracského stola.

Pozemkovy stav sa udrzZiaval v stlade so skuto¢nym stavom:
- preetrovanim trvalych zmien aich zohl'adnenim v katastralnom operate,
- opravou preukazanych nepresnosti a chyb obsahu katastrélneho operatu.

Podla navrhu Ing. Kiovéka bolo pouzité dvojkonformné kuzel'ové zobrazenie vo vSeobecng
polohe. Pre cdé Uzemie Statu bol definovany jediny slradnicovy systém tak, Zze osou X je obraz
kartografického poludnika | = 42° 30'vychodne od Ferra. Kolmica veden& pociatkom systému smerom
na zapad predstavuje os Y. Kladny zmysel osi Y je na zépad, kladny zmysd osi X je najuh.

Geodetické zéklady tvorila Ceskoslovenska jednotna trigonometricka siet’ katastralna (JTSK) na
Bessdovom eipsoide. Body trigonometricke siete boli ciastocne prevzaté zo sieti Rakisko-Uhorska a
doplnené novou triangul &cioul.

Mapové dielo v stiradnicovom systéme JT SK, vytvorené ¢iselnym meranim v mierkach 1 : 1000 a
1 : 2000 predstavuje vyznamné technické dielo, ktoré vyhovuje vSetkym narokom na katastralne
aplikécie od svojho pociatku az dodnes. M& porovnatel’nii presnost’ v zastavanych Uzemiach s 3. triedou
presnosti a v extravilanoch so 4. triedou presnosti. Cast’ tychto map ma dnes podobu VKM¢, ktora bola
ziskana v procese OKO SF.

V priestoroch, kde neboli mapy pozemkového katastra vyhotovené v S-JTSK sa od roku 1956
zacali tvorit mapy Jednotng evidencie pody, nazvané , pozemkové mapy“. Tvorba tychto mép sa
vykonala prevzatim, Upravou adoplnenim map pozemkového katastra vyhotovenych v uhorskych
zobrazovacich sUstavach, ktoré boli rézng kvality poénic kvalitngmi pdvodnymi mapami aZz po
,katastrdlne nécérty” zobdobia docasng ndpravy katastra. Kde neexistovali mapy pozemkového
katastra, vyhotovili sa tzv. ndhradné mapy Jednotng evidencie pody v mierkach 1:2880 a 1:5000
fotogrametricky, svyuzitim vojenskych leteckych meragskych snimok. Takto vytvorené mapy pinili
funkciu pozemkovych mép meracskéno operdtu @ Vv novom evidenchom systéme — Evidencii
nehnutel’'nosti, ktory od roka 1964 nahradil Jednotni evidenciu pddy. V obdobi rokov 1962 az 1986 sa
mapy najhorSg kvality v rdmci viadou schvéleng akcie ,, budovania a obnovy mapovénho fondu mép
velkych mierok® (BOMF) postupne nahrédzali technicko—hospodarskym mapovanim atvorbou
Z&kladng mapy vel'kg mierky.

Podra InStrukcie na technicko-hospodarske mapovanie (THM) zroku 1961 sa na Slovensku
vyhotovovali z&kladné THM v systéme S — 42. Mapy boli vyhotovované numerickou analdgovou
metddou leteckg fotogrametrie. Z pociatku na mapach sa vyhodnocoval g vyskopis. S ohladom na
pomaly postup vyhodnocovacich prac sa upustilo od vyhodnocovania vyskopisu. Lomové body hranic
pozemkov pred fotogrametrickym naletom boli signalizované. THM sa vyhotovovala v mierke
1:2000 a jg nasobkoch od 1:500 do 1:5000. Poroku 1968 mapy boli transformované do
S- JTSK. Pre sli¢asné katastralne aplikécie sa systém S — 42 na Slovensku nepouZiva.
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PodrobngSi prehl’ad vyvoja katastrélneho mapovania na izemi Slovenska ngjdeme v [5].

Z&kladn& mapa vel'kg mierky v S-JTSK sa vyhotovuje od roku 1981 podl'a Smernice na tvorbu
Zakladngy mapy CSSR velkg mierky z roku 1981 apodla CSN (v sGéasnosti STN) 01 3410 Mapy
velkych mierok — Z&kladné ustanovenia s U¢innost’ou od 1. 5. 1980. Od roku 1993 zakladnd mapa mé
oznatenie Z&ladnd mapa Slovenskg republiky velkg mierky (ZM SR VM). Hlavna aplikéacia
Z&kladng mapy SR vel'kg mierky je pre kataster nehnutel’nosti. Pri regulécii ¢innosti v ramci aplikécii
sa pouzivaju Smernice na obnovu katastralneho operétu [14] alnStrukcia na tvorbu Zakladng mapy
Slovenskg republiky velkg mierky [10].

V sllade so Zakonom narodng rady Slovenskg republiky ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii
akartografii [20] ZM SR VM dlUzi ako:

- technicky podklad evidovania nehnutel’nosti v katastri nehnutel’nosti,
- podklad na tvorbu u¢dovych map velkych mierok,
- podklad na obnovu zakladnych mép strednych mierok.

Prioritné vyuzivanie ZM SR VM na Ucely katastra ma oporu v zékone a vyhlaskach. Zékon NR
SR ¢. 162/1995 Z. z. z27. 6. 1995 o katastri nehnutel’'nosti a o zdpise vlastnickych ainych prav
k nehnute’'nostiam (katastréliny zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalg len katastralny z&kon),
odzrkadl'uje sti¢asnu spologensku a ekonomicku realitu vo vzt'ahu k nehnutelnostiam [21].

Katastralny zakon definuje kataster nehnutel’nosti. Ur¢uje jeho funkciu ako informacnéno systému,
uréuje predmet a obsah katastra a katastrdlny operét, organy spravujlce kataster ich Ulohy a
kompetencie, uréuje druhy a pravidla katastralnych konani. Definuje geodetické prace na Ucdy katastra
vratane obnovy katastrélneho operétu, revizie Udajov katastra, merania a vykonavania zmien, ako g
vyhotovovania geometrickych planov. Definuje vergnost katastra, hodnovernost a zévéznost' jeho
Udajov. Zaroven uréuje sankcie za priestupky a poruSenia poriadku na Useku katastra.

Vyhlaska UGKK SR ¢. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva katastréiny zakon [24] obsahuje osem

hlav, v ktorych je uvedeny spdsob evidencie katastralnych Gzemi a obsah katastra nehnutel’nosti, postup
pri zapise prév k nehnutel’nostiam, spravovanie a obnovu katastra, katastréinu inSpekciu, overovanie
sposobilosti rozhodovat’ o ndvrhu na vklad a katastralne konanie. Siedma hlava (8§ 92 —
§ 110) tegjto vyhlasky ustanovuje pravidla na vykonavanie geodetickych prac. Charakterizuje predmet
avykonavanie zmien, tvary vysledkov merania zmien aich spracovanie, dokumentéciu vysledkov
namerania zmien, obsah, pouZitie, ¢asti aucd vyhotovovania geometrického planu, podklady na
vyhotovenie geometrickéno planu, podklady a sposoby vytycovanie hranic pozemkov. V zavere siedmg
hlavy st uvedend presnost’ mera¢skych a zobrazovacich préac a krajné odchylky uré¢ovania vymery.

Za&on NR SR ¢. 215/1995 Z. z. ogeodézii a kartografii [22], uvédza cinnosti slvisiace
s dokumentéciou geodetickych zakladov, dokumentaciou geodetickych bodov podrobnych bodovych
poli. Uvadza spbsobilost’ vykonavat’ geodetické a kartografické ¢innosti a vymentva vybrané geodetické
akartografické c¢innosti. Vyjadruje vztah k nehnutelnostiam apojedndva o automatizovanom
informacnom systéme geodézie, kartografie a katastra a o jeho spravovani a obsahu.

Vyhlaska UGKK SR ¢&. 178/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zékon o geodézii a kartografii [23]
definuje zavazné geodetické systémy aich parametre, zavazné zakladné Statne mapové dida, klad
rozmery a oznacenie mapovych listov &tatnych mapovych did mierok 1 : 5000 a vagSich mierok, obsah
z&kladnych &tétnych mapovych die, vykonavanie vybranych geodetickych a kartografickych ¢innosti,
budovanie informacnéno systému, ktorym je g kataster nehnutel’nosti a d’alSie cinnosti [23].

Tento ucebny text je venovany vybranym geodetickym akartografickym pracam zo stboru
technickych c¢innosti, ktoré maju priamu vézbu na meranie zmien v katastri nehnutelnosti, na
vyhotovovanie geometrickych planov a na vytyc¢ovanie hranic pozemkov.

Geodetické akartografické prace na G¢d katastra je stbor technickych ¢innosti geodetického
a kartografického charakteru, ktoré su potrebné na obnovu, reviziu a na spravovanie katastra pri:
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a) obnove katastralneho operétu a tvorbe zakladng mapy Slovenskeg republiky vel'ke

mierky,
b) vyhotovovani geometrickych planov,
C) vyty¢ovani hranic pozemkov,
d) revizii Udajov katastra,
2) preSetrovani a oprave Udajov katastra,
f) pozemkovych Upravach,
0) tvorbe registra obnoveng evidencie pozemkov (ROEP),
h) vykonavani zmien v katastrdlnom operéte.

Geodetické merania aplikujeme terestrickymi alebo druzicovymi metédami vo vyZadovang triede
presnosti merania. Na zobrazovanie vysledkov merani pouzivame vhodny graficky editor pri dodrzani
predpisov na vyhotovenie katastralng mapy a geometrickych planov.

Geodetické a kartografické prace vykonavané pri obnove katastralneho operétu a tvorbe zakladne
mapy SR vel'kg mierky nie s predmetom tohto u¢ebného textu.

2.2 Zavazné geodetické systémy

Geodeticky systém je slbor parametrov, ktory charakterizuje slradnicovy, vyskovy alebo
gravimetricky systém.

Zavéazneé geodetické systémy su:

- Svetovy geodeticky systém 1984 (WGS 84),

- Eurdpsky terestricky referencny systém 1989 (ETRS89),

- SUradnicovy systém Jednotng trigonometrickg siete katastralng (S-JTSK),
- SUradnicovy systém 1942 (S-42),

- Baltsky vySkovy systém po vyrovnani (Bpv),

- Gravimetricky systém 1971 (S-GR 1971).

Rozdelenie bodovych poli. Stbory geodetickych bodov tvoria: polohové, vySkové a gravimetrické
bodové polia. Rozdel’'uju sa na zékladné a podrobné bodové polia.

Z&kladné polohové bodové pole obsahuje body Stétne astronomicko-geodetickg siete, Statnej
trigonometrickej siete a body Stétng priestorove siete.

.Podrobné polohové bodové pole je subor geodetickych bodov a do¢asne stabilizovanych bodov,
ktoré dopinaji body geodetickych zakladov na hustotu potrebnii na podrobné meranie alebo
vytycovanie.

Geodeticky bod je trvalo stabilizovany, pripadne trvalo signalizovany bod, ktory je v geodetickych
systémoch uréeny stradnicami, nadmorskou vyskou alebo len niektorym z tychto Udajov s predpisanou
presnostou a dokumentéciou. Geodeticky bod je zriadeny nagjma meracskou znackou, meracskym
signadlom a ochrannym znakom, sliZi na jednoznacné oznacenie jeho polohy, pripadne vysky, na jeho
meranie a ochranu pred zni¢enim alebo poskodenim.

Slradnicovy systém Jednotng trigonometrickegl siete katastrélng je zavéazny na tvorbu vSetkych
z&kladnych Stétnych mapovych did (8 5 vyhlasky 178/1996 Z. z.), na vykonavanie vybranych
geodetickych a kartografickych prac, ktoré st uréenév 8 6 zékona 215/1995 Z. z. (ktoré sa autorizacne
overuju), ¢ojeurcenév 8§ 12 ods. 1 vyhlasky ¢. 178/ 1996 Z. z.

S-JTSK je definovany:
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a) Bessdovym dipsoidom s parametrami a = 6 377 397,15508 ma f = 1: 299,152 812 853, kde
ajedizka hlavng polosi dipsoidu a f je splodtenie dipsoidu,

b) kiovakovym komformnym kuzel’'ovym zobrazenim vo vSeobecng polohe,
€) suborom stradnic bodov Jednotng trigonometricke siete katastralng.

Poznamka: Kataster nehnute/hosti obsahuje iba polohové urcenie nehnute/nosti. ViySkovy systém
ani gravimetricky systém sa v KN neuplatriuje.

Katastralne mapy zo starSich merani boli vyhotovené v inych polohovych systémoch.

2.3 Zakladné dtatne mapové diela vel’kych mier ok

Z&kladné stétne mapové dida sa vyhotovuju v siradnicovom systéme Jednotnegj trigonometrickel
siete katastralng. Vyskové Udaje zaékladnych &éatnych mapovych did sa vztahuju k Baltskému
vySkovému systému po vyrovnani (Bpv).

Zévazné Stétne mapové dida, ktoré pouzivame ako katastr&ne mapy su:
a) Zakladna mapa Slovenskeg republiky velkg mierky 1:5000,
b) Zakladna mapa Slovenske republiky velkel mierky 1:2000,
c) Z&ladna mapa Slovenske republiky vel’keg mierky 1:1000.

K atastralna mapa je polohopisna mapa vel’kg mierky. Po 1. 1. 1993 je vyhotovena v katastrdlnom
konani, zobrazuje nehnutelnosti a katastralne Uzemia evidované v katastri nehnutelnosti. Pozemky su
v katastralng mape zobrazené priemetom svojich hranic do zobrazovaceg roviny aoznacujl sa
parcenymi ¢islami aznackami druhov pozemkov. Stavby sa zobrazujU-prienikom ich vonkajSieho
obvodu s terénom, alebo u netypickych stavieb priemetom obvodu plést'a na terén.

Z hradiska vzniku katastralng mapy sa méze jednat” o povodnl mapu vel'keg mierky, vyhotovenu
na Ucely katastra nehnutel’nosti z priameho preSetrovania aterestrického podrobného merania alebo
z priameho pre3etrovania a fotogrametrickéno vyhodnotenia. Funkciu katastrélnych mép plnia vo velke
miere g ,,mapy odvodené, alebo prevzaté' pbvodne vyhotovené mapy na iny Ucel, ale dodato¢ne
upravené a prevzaté do katastra. Casto sa tak stalo uz v ramci ,, definitivneho katastra“ (Uhorsko 1875
— 1886). Podobne sa tak mohlo stat’ pri do¢asng naprave katastra (v rokoch 1926 -1936), obdobne
v rokoch cca 1970-1980 pri prevzati U¢e ovych map do evidencie nehnutelnosti.

Klad mapovych listov z&kladnych Stétnych mapovych did v S-JTSK mierok 1:5 000 a vécSich
vychédza zo slvisléno kladu mapovych listov pre celé Uzemie &tatu. Z&kladné vychodiskové listy
vzniknl z deenia &tatng mapy 1:50 000. Klad mapovych listov je pravouhly, dany rovnobezkami
s osami suradnicového systému Jednotng trigonometrickeg siete katastralng.

Klad a rozmery mapovych listov si odvodené pre mapy mierok

a) 1:5 000 delenim mapového listu &té&tneg mapy 1:50 000 na 10 stipcov v smere osi Y a 10
vrstiev v smereosi X (obr. 2.1),

b) 1:2 000 delenim mapového listu 1:5 000 na dtvrtiny (2 stipce a 2 vrstvy),
) 1:1 000 delenim mapového listu 1:2 000 na dtvrtiny (2 stipce a 2 vrstvy).
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Obr. 2.2. Klad, rozmery a oznacenie mapovych listov zakladnych map v mierke 1:5000, 1:2000, 1:1000.

Rozmery mapového listu v mierke 1:5 000 v smere zapad - vychod, sever - juh st
500 mm x 400 mm. Rozmery mapového listu v mierke vaeSg ako 1:5 000 v smere zépad - vychod,
sever - juh st 625 mm x 500 mm.

Mapové listy zakladnych Statnych mapovych diel sa oznacuju

a) v mierke 1:5 000 ndzvom vybraného sidla prislusného mapového listu v mierke 1:50 000, ¢islom
stipca, spojovnikom a ¢islom vrstvy, stipce sa ¢isluji od 0 po 9 z vychodu na zépad, vrstvy sa &isluj
od 0 po 9 zo severu najuh,

b) v mierke 1:2 000 oznacenim mapového listu v mierke 1:5 000, lomkou a ¢islom &vrtiny, pricom
lavy horny mapovy list ma ¢islo 1, pravy horny mapovy list ma ¢islo 2, Favy dolny mapovy list ma
¢ido 3 a pravy dolny mapovy list ma ¢islo 4 (obr. 2.2).
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C) v mierke 1:1 000 oznatenim mapového listu v mierke 1:2 000 doplnenym &islom &tvrtiny, pricom
avy horny mapovy list ma ¢islo 1, pravy mapovy list ma ¢islo 2, Favy dolny mapovy list mé ¢islo 3 a
pravy dolny mapovy list ma ¢islo 4 (obr. 2.2).

2.4 Tvorba Z&kladng mapy SR vel’keg mierky

Z&kladna mapa vel'kg mierky sa tvori v procese obnovy katastrdlneho operatu, ato mapovanim
(obnova katastralneho operdtu novym mapovanim), alebo prepracovanim pdvodng mapy (obnova
katastralneho operatu skratenou formou) v zaujmovych priestoroch - lokalitach. Ak sa tvori zakladna
mapa novym mapovanim rozsah mapovaného Uzemia sa voli s prihliadnutim na jeho charakter,
planovant mierku a presnost’ ¢iselnych vysledkov mapovania pre tvorbu mapy tak, aby sa prace na jg
tvorbe aprace na obnove katastrdlneho operétu, vratane vyhlasenia platnosti obnoveného operétu,
skorkili do troch rokov od zacatia. Z&kladné mapa slizi ako:

a) technicky podklad evidovania nehnutel’nosti v KN,

b) podklad na tvorbu ucelovych mép,

¢) podklad natvorbu a obnovu Statngj mapy 1 : 5000 — odvodeng (v minulosti),
d) podklad na obnovu zakladnych mép strednych mierok.

Technické poziadavky na tvorbu zékladng mapy [10]. Technickou jednotkou na tvorbu
z&kladng mapy je katastralne tzemie (k. 0.). Lokalita sa sklada z jedného alebo viacerych k. U. alebo
len zich ¢asti (napr. len zastavaného Uizemia obce, alebo len extravilanu). Zakladna mapa sa vyhotovuje
v 3. a4. triede presnosti v zavislosti od hospodarskeho vyznamu mapovanéno Uzemia. Na vorbu mierky
atriedy presnosti mapovania platia tieto zasady:

Pre z&kladn mapu v mierke 1:1 000 - v 3. triede presnosti (zastavané Uzemie, extravilan).
Pre z&kladn( mapu v mierke 1:2 000 - v 3. a 4. triede presnosti (extravilan).

Z&kladn& mapa sa vyhotovuje v Uplnych mapovych listoch. Nelplné mapové listy mdzu vznikat’ len
na okraji mapovaného Uzemia a na rozhrani mierok. Rozhranie mierok zékladng mapy tvori bud’
trvalym spdsobom oznag¢ena hranica alebo hranica, ktorg priebeh sa da jednoznacne urdéit’.

V pripade, Ze mapovy list spracovévang zékladng mapy na okraji mapovaného Uzemia zasahuje do
iného k. 0., kde uz zékladna mapa tg istg mierky existuje, jg obsah sa méZe automatizovane doplnit’ do
origindlu spracovavang zakladnej mapy.

Presnost’ mapy charakterizuje zakladna stredna siradnicova chyba m,,,

m,, =4/05mM; +m;), (2.2)
kde m, a m, sl zakladné stredné chyby stradnic.

Zakladna stredna stradnicova chyba nesmie prekrocit’ kritérium u,, , ktoré pre

3. triedu presnosti u,, =0,14 m,

4. triedu presnosti u,, =0,26 m.

4. trieda presnosti sa pouZiva pri mapovani mimo zastavaného Uzemia obce [10]
Z&kladnd mapa sa tvori

a) novym mapovanim,
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b) prepracovanim pévodng mapy alebo
c) kombinaciou nového mapovania s prepracovanim pdvodneg mapy.

Slcast’ou tvorby zékladng mapy je zist'ovanie priebehu hranic pozemkov a ostatnych hranic, ktoré
st predmetom katastra, ako a ostatnych predmetov obsahu zékladng mapy miestnym presetrovanim,
ktoré sa vykon& podl'a Smernic na obnovu katastralneho operétu (S74.20.75.45.00) [14].

V tomto u¢ebnom texte sa zaoberame iba problematikou merania pri tvorbe zakladng mapy novym
mapovanim.

2.4.1 Geometricky zéklad z&kladngl mapy

Geometricky zaklad podrobného merania pri tvorbe zakladngi mapy vo v3etkych triedach presnosti
mapovania tvoria meracské body:

a) body za&kladného polohového bodového pora, body podrobného polohového bodového pora
1. triedy presnosti a body podrobného polohového bodového pola 2. a 3. triedy presnosti. Podrobné
polohové bodové pole sa buduje na vyZadovanu hustotu,

b) pomocné meracské body, urcené geodetickymi metédami priamo pri podrobnom merani
polohopisu (body si spravidla docasne stabilizované). Presnost’ pomocnych meragskych bodov pre
3. a 4. triedu presnosti zakladng mapy je stanovena zakladnou strednou stradnicovou chybou
m,, =0,12m[10].

Hustota trvalo stabilizovanych bodov podrobného polohového bodovéno pola sa v zastavanych
Uzemiach pohybuje v rozmedzi od 100 do 300 m.

Hustota trvalo stabilizovanych bodov polohového bodovéno pola (zékladného a podrobného) je
Vv nezastavanom Uzemi aspoi dva trvalo stabilizované body na 1 kn? , pricom musi byt zabezpesena
vzajomna viditel'nost’ aspon dvoch takychto bodov.

Podr obné mer anie polohopisu

Podrobnym meranim pri tvorbe zékladng mapy sa rozumie odmeranie konstrukeénych a omernych
mier podrobnych bodov polohopisu geodetickymi  metédami v uréeng triede presnosti mapovania vo
vzt'ahu k mera¢skym bodom. Predmetom obsahu zakladng mapy st hranice a ostatné skutocnosti, ktoré
sl predmetom katastra, ako g d’alSie prvky polohopisu, ktoré nie si predmetom katastra, ale si
predmetom zakladng mapy (body bodovych poli, hranice Uzemnospravnych auzemnotechnickych
jednotiek, hranice pozemkov, stavby, komunikacie, technicka vybava komunikacii, vodstvo, atd’.),
Obsah zakladng mapy urcuje indtrukcia [10], obsah katastra vo vzt'ahu k zékladng mape uréuju
smernice[11, 15, 16]. PodrobnegjSie je 0 obsahu zakladng mapy uvedenév stati 2.3.2

Vysledkom podrobného merania a zaznamenania jeho vysledkov su ¢iselné a grafické Udaje ako
podklady na vypocet stradnic podrobnych bodov a ich kontrolu, na vyhotovenie origindlu zakladne
mapy a vypocet vymer parcid. Tymito podkladmi si meracské néérty a zapisniky (pripadne vystupy
z registracnych zariadeni pristrojového vybavenia na podrobné meranie).

M etédy mer ania polohopisu

Na tvorbu z&kladng mapy novym mapovanim sa pouZivaju geodetické a fotogrametrické metédy
mapovania (kap. 4).

Prednostne sa pouZziva
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a) polarna metdda s pouZitim integrovanych meracich systémov eektronickych teodolitov (ET).
Doplnkovymi metédami su:

b) metéda pravouhlych stradnic,

C) met6éda konstruk&nych omernych mier,

d) pretinanie z dizok a zo smerov.
Z fotogrametrickych metdd sa pouziva univerzal na fotogrametricka metdda mapovania [10].

Podrobné merania, z potreby kontroly presnosti vysledkov sa overuju omernymi mierami. Omerné
miery s vodorovné vzdialenosti (dizky) odmerané meracim pasmom medzi lomovymi bodmi hranic
alebo medzi rohmi budov. V pripadoch, ked’ tieto dizky nemoZno odmerat’, alebo st dihdie ako 50 m,
odmeraj sa dizky na iné podrobné body (krizové kontrolné miery). Takto sa overujl len jednoznacne
identifikovatel'né body.

Pri pouZziti eektronickych teodolitov je moZné obmedzit” kontrolné miery az na 1/3. Kontrolné miery
sa potom rozlozZia po ceom mapovanom Uzemi tak, aby kazdy jednoznacne identifikovatelny bod bol
overeny aspon jednou kontrolnou mierou. Kontrolné merania a meranie overovacich mier st si¢ast’ou
pracovného postupu kazdého spésobu merania polohopisu.

2.4.2 Obsah zakladnej mapy

Z&kladna mapa obsahuje body bodovych poli, polohopis a popis. Polohopis tvoria hranice, druhy
pozemkov, stavby a ostatné prvky polohopisu. Obsah mapy je vyjadreny dohovorenym druhom diar,
znackami a popisom podl'a technicke) normy [18].

V z&kladng mape sa zobrazuju vSetky trvalo stabilizované a trvalo signalizované body z&kladného
polohového bodového pola (ZPBP), body podrobnéno polohového bodového pora (PPBP) a body
vy3skového bodovéno pola.

Zameriavaju a zobrazuju sa:

- hranice okresné hranice obecné hranice k. U., hranice zastavaného Uzemiaobce, hranice
pozemkov vymedzené préavnym vzt ahom k pozemkom a hranice druhov pozemkov. Hranice sa
zameriavaju po miestnom preSetrovani.

- stavby trvalého charakteru spojené so zemou pevnym zékladom,

- dopravné siete a zariadenia,

- nadzemné potrubné a energetické vedenia,

- vodné toky a vodohospodarske zariadenia,

- vergina zelex.

Predmety malého rozsahu, ktoré nie si zobrazite’né obrysovou ciarou v obraze mapy, sa
vyznaduju mapovymi znackami [18].

Z&kladna mapa je vybavena popisom sidelnych a nesidenych nézvov (chotéarov), vodnych tokov,
Gdoli apod. V mape sa ¢islom oznacuju body polohovych bodovych poli, ¢isla hrani¢nych znakov.
Pozemky na mape st oznacené parcelnymi ¢islami.

Mimoramové Udaje zakladng mapy obsahuju:
a) nazov druhu mapy,
b) nomenklatiru (oznacenie) mapového listu,

C) udaje o polohe mapovéno listu v administrativnom deleni Statu,
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d) sdradnicovy systém,

€) mierku mapy,

f) Udaj o triede presnosti mapy,

g) oznacenie susednych mapovych listov,
h) pbvod vzniku mapy,

i) tirdZzne ldgje.

2.4.3 Presetrovaci a meracésky nacrt

PreSetrovaci naért je vysledkom miestneno preSetrovania pred podrobnym meranim obsahu
z&kladng mapy. V ramci katastrdlneho konania sa zistuju, preSetruju avyznacuju predmety obsahu
merania zakladng mapy apredmety obsahu katastra, ktoré budd geometricky apolohovo uréené
a zobrazené na z&kladng mape. [17].

Meragsky naért obsahuje grafickou formou vyjadrené Udaje preSetrovania a podrobného merania,
ktoré sliizia na vypocet stiradnic podrobnych bodov, konstrukciu kresby a popis mapy.

Obsahuje vSetky predmety merania, ktoré st obsahom zékladng mapy doplnené o Udaje potrebné na
vypocet stradnic odmeranych podrobnych bodov a Udaje potrebné na vytvorenie ciarove kresby mapy.
Podrobné body v meratskom nacrte maju pridelené ¢islo, ktorym sa sprostredkuje vzt'ah medzi obrazom
polohy bodu a ¢iselnym zaznamom o meranom bode v zapisniku.

Mera¢sky néért spravidla ma dve formy:

a) pracovnu, ktora sa pripravuje z kopie preSetrovacieho naértu. Zaznamy do pracovného nadrtu
sa Vv teréne vykonavaju rucne,

b) dokumenta¢no-archivnu, ktord obsahuje body bodovych poli, polygonové strany, meracské
priamky arajény, znatky druhov pozemkov, omerné miery, ¢isla podrobnych bodov a parcené cisla
Meratsky nécrt je vybaveny farebnou Upravou. Meradska siet” acidla jg bodov je vo farbe svetlo
cerveng, nehorl’avé budovy sa koloruju svetlo ¢ervenou farbou, horl’avé budovy Zltou farbou a hranice
blokov v néérte sa koloruji modrou farbou (obr. 2.4). Ciarovéa kresba sa adjustuje (vyrysuje ciernym
tuSom). Na né&érty sa pouZiva kvalitny kresliaci papier.

Mierka meracského nacrtu musi umozinovat' jasné a citatelné zobrazenie a zapisanie v3etkych
potrebnych Udajov, aby sa zobrazené Udaje neprekryvali. Bezne sa pouziva mierka 1:500 az 1:1 000 pri
mapovani zastavanych Gzemi a mierka 1:1 000 a 1:2 000 pri mapovani extravilanov. Meracské n&érty
sa vyhotovuju zésadne v mierke vacSg alebo rovnakg aka je mierka mapy, spravidla vo formate A3
alebo B3. Meatské nacrty si rédmove alebo blokové Réamové natrty sa zakladaju postupnym
Stvrtenim mapového listu az po Ziadant mierku (obr. 2.3). Blokové n&érty (obr. 2.4) sa orientuju jednou
stranou rozmeru na sever a zakladaju sa tak, aby zobrazovali uceent skupinu pozemkov (blok domov a
pod.), pricom hranice blokového n&grtu tvoria podl'a moznosti hranice pozemkov vymedzené pravnymi
vzt'ahmi. Na hraniciach k. 0. sa pri mapovani vyhotovi pre kazdé mapované lizemie samostatny ramovy
meracsky n&crt.

Meragské n&érty sa ¢isluju v rdmei k. 0. v ¢iselnom rade (1 az 9999), pocingjuc ¢islom na ten uce
uréenym prislusnou spravou katastra.
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Obr. 2.3. Tvorbaramového mera¢ského naértu

Cislovanie bodov pri tvorbe zakladng mapy. Vaetky body zobrazené v meraiskom néirte sa
oznagia im prisdldchajacim ¢islom. Z formétu Uplného cisla, ktoré mé vzdy tri ¢asti, vieme urcit’ druh
geodetického bodu.

a) body zakladného polohového bodového pol'a a body podrobného polohového bodového pol'a
1. triedy presnosti sa oznatuju devat'miestnym Uplnym ¢islom v ramci evidencng jednotky
(triangula¢ného listu):

Tabulka ¢ 2.1

Uplné ¢islo
sido Vlastné ¢islo bodu
Skupinové
e i o Vv evidencng jednotke
Predradené ¢islo Cidlo evidenéngj jednotky od 1 do 500
9 XXXX OXXX

V taburke symboly X znamenaju ¢islice prislusného ¢isla.

b) body podrobného polohovéno bodovéno pol'a 2. az 3. triedy presnosti sa oznacuja v ramci k. G.
desat’miestnym Gplnym ¢islom:

Taburkad. 2. 2

Uplné ¢islo

sido Vlastné ¢islo bodu

Skupinové
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Pracovné ¢ido k. U. - od 501 do 5000

XX 0000 XXXX

c) pomocné meracské body sa ¢isluju priebezne v ramci k. G., podobne ako body PPBP s tym, Zze
vlastné ¢isla bodov st od 5001 do 9999.

d) podrobné body polohopisu sa ¢isluji v rdmci meracskéno nacrtu desat’miestnym Uplnym

cislom:
Taburka¢. 2.3
Uplné ¢islo
¢ido Vlastné ¢islo bodu
Skupinové
Pracovné &iglo k. u. Cislo meragskéno n&rtu od 1 do 9999
XX XXXX XXXX

V mera¢skych nécrtoch a zapisnikoch sa zapisuju ¢isla bodov:
a) body ZPBP abody PPBP 1. triedy presnosti sa oznacuju Uplnym ¢islom,

b) body PPBP 2. az 4. triedy presnosti a pomocné mera¢ské body sa oznacuju len vlastnym
¢islom, v zapisnikoch Uplnym ¢islom. Uplné ¢islo v n&értoch a zapisnikoch sa uvadza pri
bodoch, ktoré st ¢islovanév inych k. U.,

c) podrobné body polohopisu sa oznacuju len ich vliastnym ¢islom.

Suradnice pomocnych mera¢skych bodov a podrobnych bodov polohopisu sa ziskavaju vypoétom z
¢isdnych hodnét zistenych pri podrobnom merani polohopisu geodetickymi metddami zaznamenanych
v zapisnikoch podrobného merania alebo registrovanych na zaznamovom médiu termindlu ET.

Vypogitaju sa stradnice vSetkych lomovych bodov polohopisu. Pri vypocte siradnic sa na kontrolu
spravnosti  merania a vypoctov vyuziju vsetky vysledky kontrolnych merani. Zist'uje sa pritom, ¢i
neboli prekrocené krajné odchylky (4. kap.).

Odchylky medzi priamo odmeranou diZkou medzi dvoma podrobnymi bodmi a diZzkou vypogitanou
zo stradnic hodnotime podl'a STN 01 3410 Mapy vel’kych mierok, Zakladné a ic¢elové mapy [17] (kap.
4).

2.4.4 Vydednéformy zékladnej mapy

Vysledok tvorby zakladnej mapy — origindl zakladng mapy ma dve formy:
1. Digitalnu formu v podobe textového stboru na e ektronickom médiu.

2. Graficku (analbgovu) formu v podobe kresby alebo tlace, na rozmerovo stélg plastove fdlii,
v prislusnom klade mapovych listov.
Digitalny origind z&kladng mapy sa vyhotovuje interaktivnym postupom na pogitaci s vyuZitim
vhodného grafického systému (softvéru). Nakor'ko zékladnd mapa bude prioritne slUzit” ako vektorova
katastrdlna mapa, uplatni sa postup stanoveny natvorbu vektorove katastralng mapy (¢ast’ 2.3.5).
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Graficky originadl zakladng mapy sa vyhotovi kresbou na plotri, alebo digitalnou tlatou priamo
z digitalneho stboru. Pred tlatou sa digitdlny stbor upravi - rozddi do tvaru mapovych listov
skondtruovanim ich ramov a stradnicove Stvorcove siete, doplnnia sa popisné Udaje u rozdeenych
parciel a spracuju sa mimoramové Udaje. Kresba sa vykona na rozmerovo stalu, spravidla polyesterova
foliu tak, aby lineament kresby bol ¢ierng farby s hrabkou ¢iary 0, 18 az 0, 25 mm, ak vacSiu hribku
Ciary neuréuje znackovy kr'u¢. Kresliace, alebo tlaciarenské zariadenie musi umoznit’ zobrazenie obsahu
mapy tak, aby charakteristika presnosti zobrazenia — z&kladn& stredné sdradnicova chyba zobrazenia
podrobnych bodov mapy m,, nepresiahla kritérium dané hodnotou 0, 16 mm na mape. Posudzovanie

presnosti zobrazenia sa vykona podla technickg normy [18].

2.4.5 Zakladna mapa ako vektor ova katastr alna mapa

Pojem vektorova katastrdlna mapa (VKM) reprezentuje svojim obsahom a spésobom vznik tgjto
mapy. M4 dve alternativy — VKM vytvorend z ¢iselng mapy vrétane ZM SR VM, mé skratku VKM¢.
VKM wytvorend z netiselng mapy (prevazne z mép v siahovych mierkach ich digitalizaciou) mé
skratku VKMn.,

Z&kladna mapa prioritne sl0Zi na Ucely katastra, ako vektorova katastrdlna mapa. Preto aj forma jg
existencie (digitadlna vektorovd) a usporiadanie jg obsahu musi zodpovedat’ potrebam katastra.
Nakolko zakladna mapa je vytvorena v procese nového mapovania z ¢isenych Udajov a tieto sl
vysledkom priameho merania v teréne a nasledného spracovania, potom katastrdna mapa bude mat’
charakter ¢iselng VKM a pri jg tvorbe sa pouzije metodicky ndvod [12], ktory stanovuje Struktdru,
usporiadanie obsahu a a vysledok tvorby VKM. Obsah VKM je vyjadreny pomocou prvkov
usporiadanych do objektov (zlozené datové prvky), ktoré si zoskupené do vrstiev. Prvky, objekty
avrstvy definuja Struktiru mapy.  Usporiadanie Struktlry do vrstiev ulah¢uje aktualizaciu mapy,
vytvara predpoklad na zniZovanie chybovosti pri aktualizacii, umoznuje identifikovatel'nost’ objektov,
zostavovanie grafickych vystupov v réznych kombinéciach vrstiev, s farebnym rozliSenim a pod.

Z&ladnymi prvkami su:
a) Body:
- lomové body linie (spojené aspon jednou liniou),
-izolované (nie st spojené Ziadnou liniou),
- referencné body textov,
b) linie— st definovanym spojenim bodov; ak medzi bodmi nie je linia st to izolované body,
c) znacky — sllizia na zobrazenie predmetov obsahu mapy,

d) texty — popis vo vektorovych mapach katastra sa realizuje pomocou textov,

Vektorova katastralna mapa sa sklada z objektov vo vrstvach:
a) KLADPAR - parcdaregistra C, ktoru tvori:

1. identifikator parcely - atribut obsahujuci parcené ¢islo,

2. hranica parcely — postupnost’ pravouhlych stradnic x, y lomovych bodov, ktorych spojnice
tvoria Ciaru reprezentujlcu hranicu medzi parcelami; parcdla sa musi nachadzat” vzdy
vpravo od smeru tejto éiary,

3. text parcelného ¢isla— text ktory zobrazuje parcelné ¢islo v tvare kmenové ¢islo / podlome-
nie ak nie je moznéumiestnit’ celé parcelné ¢islo z dévodu ¢itatelnosti mapy a je zrgmé
kmenové parcelné ¢islo zo sledu parcid, moze byt kmenové ¢islo nahradené znakom ,:“,
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4. zna¢ky druhov pozemkov —bod so znatkou zobrazujlcou druh pozemku, ak sa vyskytuju
Vv parcde,

b) ZAPPAR - hranice druhov pozemkov, ktoru tvori:

1. postupnost’ lomovych bodov, ktorych spojnice tvoria ¢iaru reprezentujicu hranicu medzi
dvoma druhmi pozemkov alebo rozhraniami vyuZivania pozemkov, ktora nie je hranicou
parcely,

c) ZUOB - zastavané tzemie obce (len pre neciselné mapy), ktoré tvori:

1. identifikator obce - atriblt obsahujuci ¢islo obce,

2. hranica zastavaného Uzemia obce— postupnost’ lomovych bodov, ktorych spojnice tvoria
Ciaru ohrani¢ujlicu zastavané Uzemie obce, zastavané Uzemiesa musi nachadzat” vzdy
vpravo od smeru tejto Giary,

d) KATUZ - katastralne Gzemie, ktoré tvori:
1. identifikator katastralneho Uzemia
- atribat obsahujuci ¢islo katastrdlneho Gzemia,
- atribat obsahujuci nézov susedného Uzemia,

2. hranica katastralneho Uzemia - postupnost’ lomovych bodov, ktorych spojnice tvoria ciaru
ohrani¢ujlcu katastrdlne Uzemie, katastrdne Uzemie sa musi nachadzat’ vZdy vpravo od
smeru tgto ciary,

€) LINIE - ¢ast’ Gzemia (napr. chranené Uzemie), ktoré tvori:

1. identifikator ¢asti Uzemia - atribUt obsahujuci popis ¢asti Uzemia,

2. hranica ¢asti Uzemia - postupnost’ lomovych bodov, ktorych spojnice tvoria ¢iaru ohranicu-
jUcu ¢ast’ Uzemia; ohrani¢ovana ¢ast’ Uzemia sa musi nachédzat’ vzdy vpravo od smeru tgjto
Ciary,

3. liniovy prvok (napr. nadzemné dektrické vedenie, os kol'aje), ktory tvori postupnost

lomovych bodov liniového prvku,

f) ZNACKY - bodovy prvok, ktorym je bod so znackou pouZity v mape na oznacenie predmetu,
napr. kriz, studna, transformétor a pod.,

g) POPIS - geograficky nazov, ktorym je text so sidelnym alebo nesidelnym nézvom,
h) POLYGON - bod bodovénho pola, ktory je tvoreny bodom so znackou uréujlcou typ bodu
atextom s oznacenim bodu.
Tvorba VKM sa vykona interaktivnymi grafickymi metédami v prostredi persondlneho pocitaca,
pricom sa vyuZziva vhodné programové vybavenie. Postupuje sa nasledovne:
- Na obrazovke pocitata sa s vyuZitim zoznamu stradnic vizualizuju podrobné body.
- Postupne podl'a vykresov s vyuzitim mera¢skych néértov sa vytvara polohopisna kresba, pricom

sa postupuje podla stanoveného obsahu vrstiev vektorovgy mapy (zékladné vrstvy
KATUZ aZAPPAR).

- Vykona sa analyza akontrola polohopisng kresby zakladnych vrstiev (duplicita, uzatvorenie
akrizovanie linii, topol6gia ...) a zistené nezrovnal osti sa odstrénia.

- Z pbvodnych vykresov (podla meracskych néértov) sa vytvori jeden vykres pre celé mapované
Uzemie v ramci katastrdlneho Uzemia.

- S vyuZitim zoznamu slradnic a d’alSich podkladov z miestneho preSetrovaniasa vytvoria
ostatné stanovené vrstvy vektoroveg mapy. (KATUZ, POLYGON, LINIE, ZNACKY...).
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- Z existujuceho obsahu vektorovg mapy sa s vyuzitim prislusnych funkcii softvéru vytvoria
objekty a doplnia sa atriblty (Udaje charakterizujlce objekt).

- Z podkladov dodanych spréavou katastra (zédznamy podrobného merania zmien, geometrické
plany) sa vyhotovend vektorovd mapa aktualizuje na stav katastra ku dohodnutému diu so
spravou katastra, ¢im sa vytvori vektorova katastralna mapa.

- Vektorovd mapa sa upravi do formy mapovych listov (oznacia sa mapové listy) a spracuju sa
mimoramové Udaje.
2.4.6 Vypocet vymer parciel

Vymery parciel sa vypogitaju analyticky zo siradnic lomovych bodov hranic parciel. Presnost’ takto
uréenych vymer charakterizuju stredné chyby vzt'ahujlce sa na triedu presnosti mapovania.

Taburka¢.2.3

Trieda presnosti mapovania Stredné chyba vo vymere P
(M)

0,17 /P
0,26 /P

Vypocet vymer parciel sa kontroluje ploSnym uzaverom vypocétovych skupin. Vymera skupiny sa
vypocita zo stradnic lomovych bodov jg obvodu a tato sa porovna s vymerou vypocitanou ako sticet
vymer jednotlivych parcid, pripadne parciel v skupine.
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