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3. ORIENTÁCIA  OSNOVY  SMEROV 

 

Pri trigonometrických úlohách a pri polárnej metóde, v ktorých sú ur�ujúcimi prvkami smerníky 
orientujeme osnovu smerov do súradnicového systému, v ktorom po�ítame súradnice bodov. Vtedy 
orientované smery predstavujú merané smerníky. 

Boli odmerané smery na body   P1,  P2,  P3  a  P4  (obr. 3.1).  Pre smery  (t = 3) okrem odmeranej 
hodnoty  ψi  poznáme  aj smerník  σSi  . Úlohou je vypo�íta�  vyrovnaný meraný smerník  σS3 . Pod�a  
(obr. 3.1) je  potrebné ku každému smeru  ψi  pripo�íta� uhol  z . Uhol  z  je posun orientácie osnovy 
smerov. Vypo�ítame ho z rovnice 

111 ψσ −= Sz  ,  

222 ψσ −= Sz  , 

444 ψσ −= Sz  ,                      (3.1) 
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tSttz ψσ −=  . 

 
Obr. 3.1.  Orientácia osnovy smerov 

Z týchto  t  hodnôt vypo�ítame aritmetickým priemerom  posun orientácie osnovy smerov  z . 

t

z
z �= .           (3.2) 

Vypo�ítame osnovu odmeraných smerníkov, medzi ktorými je vyrovnaný meraný smerník  σS3. 

zS += 11 ψα  , 

zS += 22 ψα ,          (3.3) 

zS += 33 ψα , 

�  
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Pre všetky smery  t  sme položili rovnakú váhu. Ak strednú chybu jedného smeru ozna�íme  mψ , 
stredná chyba hodnoty  z  je stredná chyba aritmetického priemeru 

t

m
mz

ψ= . 

Stredná chyba odmeraného smerníka pod�a zákona o hromadení stredných chýb bude 
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Pod�a všeobecného vz�ahu pre váhu 
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môžeme aplikova� 
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kde   pψ   je konštanta, ktorú vyjadríme hodnotou  pψ  = 1. 

Váhu odmeraného smerníka vypo�ítame zo vz�ahu 
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pα  .          (3.7) 

Zo vz�ahu (3.7) vyplýva, že �ím vä�ší po�et smerov so známymi smerníkmi použijeme na 
orientáciu osnovy smerov, tým je vä�šia váha odmeraných (orientovaných) smerníkov. 

 

Príklad 3.1. Na stanovisku 38 bola odmeraná osnova smerov  iψ   na body 37, 121, 150, 12 a 64. Je 
potrebné ur�i� hodnotu odmeraného smerníka  σ38,12 , ak poznáme smerníky z bodu 38 na body 37, 
121, 150 a 64. 

 

 iψ  σ38,i ii,iz ψσ −= 38  1238,σ = 12ψ + z  ii zzv −=  

�íslo bodu   [ ]g   [ ]cc  

37 0,00000 19,31651 19,31651  +0,2 

121 70,75164 90,06870 19,31706  -5,3 

150 131,41404 150,73040 19,31636  +1,7 

12 222,17456 - - 241,49109  

64 299,57701 318,89321 19,31620  +3,3 

                     z = 19,31653                 [ ]v = +0,1 

 

Odmeraný smerník  1238,σ  = 241,49109
g a jeho stredná chyba je 
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