
Vodohospodárske stavby

2. Prednáška – hydrológia 
vodného toku



Povodie
Uzatvorená plocha, z ktorej sa realizuje odtok zrážkovej vody 
jedným záverečným profilom na vodnom toku. 

Čiastkové povodie

Celkové povodie

Záverečný profil celkového povodia

Záverečný profil čiastkového povodia

Rozvodnica



Povodie – povrchový a podzemný 
odtok

Orografická rozvodnica Rozvodnica podzemnej vody

Povrchový odtok

Podzemný odtok



Povodie – tvar povodia

• Pretiahnutý
• Prechodný
• Vejárovitý

α>0,20α>0,26Vejárovitý

0,18<α<0,200,24<α<0,26Prechodný

α<0,18α<0,24Pretiahnutý

Plocha S>50 km2Plocha S<50 km2Tvar povodia

2L
S

=α

Koeficient tvaru povodia



Povodie - charakteristiky
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Koeficient tvaru povodia Index členitosti rozvodnice
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S - plocha povodia

L - dĺžka toku
Z - dĺžka rozvodnice



Povodie - nadmorská výška
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Hypsometrická krivka

Priemerná nadmorská výška povodia 722 m n.m.

Vrstovnica

Plocha nad vrstovnicou



Povodie – nadmorská výška
Priemerná nadmorská výška  a sklon povodia
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Povodie riek v SR
Základné charakteristiky povodí

22,3---1441950Poprad

32,04815,9 - 1,21,121934414Hornád

54,83810 - 0,70-3167272Bodrog + 
Tisa

5,8463,5 - 1,080,7848,4858Bodva

21,7542 - 0,050,5-392,53217Slaná

18,23613,2 - 10,73151,53649Ipeľ

55,2477,6 - 0,92,192845465Hron

23,1281,1 - 0,451,42196,74501Nitra

196434 - 1,01240314268Váh

12--1721138Dunaj

12036-0,1751142282Dolná
Morava

Priemerný
ročný 

prietok
[m3.s-1]

Lesnatosť
[%]

Sklon 
povodia

[%]

Priemerná
hustota

riečnej siete
[km/km2]

Dĺžka toku 
na území

SR
[km]

Plocha 
povodia na 
území SR

[km2]

Tok



Bilančná rovnica

• Z – zrážky (ročný úhrn v mm)
• V – výpar
• O – odtoková výška
• R – zásoby vody v povodí
• U – výmena medzi povodiami

UROVZ ±±+=

Hydrologický rok – od 1.11 do 31.10



Odtok z povodia

• Prietok Q [m3.s-1]
• Celkový ročný odtok z povodia K [m3]
• Odtoková výška O [mm]
• Špecifický odtok q [m3.s-1.km-2], [l.s-1.ha-1]

S
KO
.1000

= S – plocha povodia [km2]

S
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Meranie prietoku

• Priamo – nádobou
• Meraním hĺbky – v merných profiloch
• Meraním rýchlosti – hydrometrovanie
• Merné priepady



Meranie hĺbky v mernom profile

• Vodočetná lata
• Vodomerná stanica

Ručné meranie – raz denne
Prístrojové merania – každú hodinu



Vodomerné stanice v SR

395 vodomerných staníc



Meranie rýchlostí
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Merné priepady

• Basinov

• Thompsonov
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Merné priepady

• Ponceletov

• Lineárne
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Štatistické vyhodnotenie prietoku

0 50 100%0 10 20 30 40 50 60

Modus

Medián

Čiara početnosti Čiara prekročenia



Štatistické vyhodnotenie prietoku
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Extrémne prietoky

• Z dlhodobých pozorovaní
– empirické čiary prekročenia maximálnych 

ročných prietokov
– teoretické čiary prekročenia

• Empirické vzorce
– regionálne
– intenzitné
– objemové



Max.prietok z dlhodobých meraní

• empirické čiary prekročenia – vyžadujú
dlhý rad pozorovaní, v súčasnosti v SR je 
max. 50 – 70 rokov meraní (krátke pre 
Qmax,100)

• použijeme kratší rad pozorovaní a 
preložíme teoretickú čiaru prekročení
(Pearsonovo rozdelenie III.typu)

0,10,9951,984,89,518,139,363,2p[%]

1000100502010521N[rok]



Teoretická čiara prekročenia
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Empirické vzorce
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Regionálne (Dub)

Opravy

-0,101:5pretiahnuté

-0,051:4podlhovasté

0,051:1vejárovité

Oprava O2Pomer šírka : dĺžkaPovodie

SL – plocha zalesnenia
S – plocha celého povodia



Koeficienty - Dub

0,3641,5 až 1Nížinné toky s prietokom veľkých vôd v inundácii, napr. Dudváh, 
dolný tok Nitry, Čierna voda

V

0,4 až
0,364

4 až 2Dolné úseky inundujúcich tokov, Morava, Nitra pod Bebravou, dolná
Slaná, Rimava, Bodva

IV

0,4154,8horná Myjava, Ipeľ, horná oblasť Slanej, Hornád nad HnilcomIII

0,4945pravostranné prítoky Hrona z Nízkych Tatier a Veľkej Fatryc

0,4947Dolné časti tokov zo skupiny IIa.b

0,49410,1Stredoslovenské toky, horný tok Nitry, Hornád pod Hnilcom, horná
časť Ipľa, oblasť Vihorlatu

aII

0,515Poprad, horná časť Ondavy a Cirochy, horný Váh po sútok s Oravoub

0,44317,6Toky flyšového pásma, Orava, stredný Váh, horná Torysa 
a pramenná oblasť Ondavy, Laborca a Uhu

aI

nAPovodieOblasť



Intenzitný vzorec SiQ .. maxmax ϕ=

0,500,400,30Štrkové cesty

0,700,600,50Dlažba s pieskovými špárami

0,900,800,70Spevnené vozovky a plochy

0,100,050Lesy

0,150,100,05Lúky, pole, zelené pásy

0,200,150,10Cintoríny, ihriská, ovocné sady

--0,25železničné pozemky

-0,500,40voľný typ, trávnaté plochy

-0,600,50hustá zástavbaTovárne 
objekty

0,400,300,20izolované v záhradkách

0,500,400,30združené v záhradkáchRodinné
domy

0,600,500,40voľná zástavba

0,700,600,50otvorený blok

0,800,700,60uzatvorený blok záhradka

0,900,800,70uzatvorený blok, dlažba

Viacpodlažné
domy

viac ako 
5%

1-5%do 1%

Konfigurácia územia (sklon)Spôsob zastavania a druh pozemku



Intenzitný vzorec

• Intenzita dažďa
– klesá so vzrastajúcou dobou trvania
– vzrastá s klesajúcou početnosťou

1089174544260

149125102765840

184154127947330

2452061701289920

36731326219915710

p=0,05p=0,1p=0,2p=0,5p=1

intenzita dažďa [l.s-1.ha-1]Doba 
trvania 
dažďa [min]

Početnosť – koľkorazy do roka sa vyskytne dážď danej intenzity



Objemový vzorec

• Čerkašinov vzorec

– β objemový súčiniteľ odtoku 
– vs stredná rýchlosť stekania vody
– ψ koeficient tvaru povodia
– L dĺžka vodného toku [km]
– S plocha povodia [km2]
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Čerkašinov vzorec



Čerkašinov vzorec


