Vodohospodarske stavby

3.prednaska

DokoncCenie hydrologie vodneho
toku, splaveniny
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Povodnhova vina
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Rozdelenie odtoku

* Povrchovy
* Podpovrchovy (hypodermicky)
* Podzemny
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Priecna cirkulacia
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Rozdelenie sedimentov

* Splaveniny

— hrubsie sedimenty, pohyb po dne toku
* Plaveniny

— jemné castice, vznasaju sa vo vode

Zakladny typ skupina Priemer zin
Balvany vacsi ako 200 mm
Kamene 63 — 200 mm
Strk hrubozrnny 20 - 63 mm
strednozrnny 6,3 —20 mm
jemnozrnny 2-6,3mm
Piesok hrubozrnny 0,63 -2 mm
strednozrnny 0,2-0,63 mm
jemnozrnny 0,063 — 0,2 mm
Silt hrubozrnny 0,02 - 0,063 mm
strednozrnny 0,006 — 0,02 mm
jemnozrnny 0,002 — 0,006 mm
il mensi ako 0,002 mm




Splaveniny - vlastnosti

Zrnitostné zlozenie — efektivny priemer zrn
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Splaveniny - vlastnosti

Homogennost zlozenia — Kramerov modul
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Splaveniny - vlastnosti

Hornina ps [kg.m3]
’ H u StOta zivec 2500
kremicitany (najCastejSie) 2650
vapenec 2750
dolomit 2850
biolit 3000
* Obrus horniny
Hornina c [km] draha s, [km]
vapenec 0,01 50
dolomit 0,0083 60
zula, rula 0,0033 - 0,005 100 - 150
amfibolit 0,002 - 0,0035 180 — 250




Sternbergov zakon obrusu

Ubytok hmotnosti je tmerny pévodnej hmotnosti a drahe, po ktorej sa
splavenina pohybuje

dm
dm = —c.m.ds = — =—c.ds
m
Integraciou dostaneme
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Pohyb splavenin

How sediment moves...

Suspension
and solution : . g *

Saltation

Fh:llin? and
sliding




Pohyb splavenin

* Pohyb jednotlivych zin
* VVSeobecny pohyb - Vymiefacia rychlost
* ViInky, duny, lavice
* Rozrusovanie lavic
* Antiduny

Vzrasta rychlost
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Pohyb splavenin

Meyer-Petersova rovnica
3

k, 2 : 2
0.2 kS hoi, = A.(ps —p).g.de + B.p’ .[(ps —p).g.qs]s

r

g, — merny prietok splavenin na 1m Sirky dna koryta [m3.s"1.m1],

p — hustotu vody [kg.m-3],

ps — hustotu (mernu hmotnost) splaveninového materialu [kg.m-3],

h, — redukovana hibka toku [m],

d, — smerodajny (efektivny) priemer zfn splaveniny [m],

i, — sklon Ciary energie toku,

A,B — koeficienty. NajCastejSie sa udava A=0,047 a B=0,25,

ks — Stricklerov koeficient pre koryta,

k. — Stricklerov koeficient pre splaveniny. k _ 2L =7
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Pohyb splavenin

Kriticka vymielacia rychlost
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Plaveniny

Mutnost’ (koncentracia) [kg.m™]

Sedimenta¢na rychlost (p. —p)g.d?
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Maximalna mutnost
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Vymielacie rychlosti

Spbdsob opevnenia Hibka [m]
0,4m 1,0m 2,0m 3,0m
Nevegetac- | Dlazba vySparovana do Strku 3,2 4.0 4.5 5,0
né N ,
opevnenie Dlazba na cementovu maltu 3,5 4,5 5,0 5,5
Sparovana dlazba na cem.maltu | 5,5 6,5 7,5 8,0
Drétokamenné matrace 4.0 5,0 5,5 6,0
Kamenné murivo 3,0 3,5 4.0 4.5
Vegetacne | MacCinovanie 1,0 1,4 1,7
opevnenie
Vibovy porast 1,8 2,5 2,7
Vrbovy obklad 2,6 3,0 3,3




Vzorkovanie splavenin
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Siet'ovy vzorkovaé¢ — voda a drobné splaveniny pretekaju,
hrubsSie sa zachytia



Vzorkovanle plavenln

Skleneny vzorkovac€ v puzdre, odobera sa zakalena voda pre
laboratorny rozbor



