Vodohospodarske stavby

6.Prednaska
Spevnovanie dna
Projektovanie uprav vodného toku



Spevnovanie dna

Je potrebne iba v pripade, ze rychlost vody
je vacsia, ako vymielacia rychlost

Spevnenie

* Prahy

 Kamenna rozprestierka

« Stupne



Prahy v dne

Nemaju vplyv na brehovu liniu

* Poddajny material

* Nepoddajny material — nvyhoda, vznika
vymielanie za prahom, treba kamenny zasyp

k

Vzdialenost prahov od seba v metroch L= 7

Pomer v/v, K
1,00-1,25 |0,3-0,2
1,25- 1,50 0,2-0,1
>1,50 <0,1




Prahy v dne

kliestiny hranol
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prutoStrkovy
valec J1m

s, piléta &15cm

2-3m

Stetova stena

piléta @10-15cm

Kamenna nahadzka

| min. 50cm |



Kamenna rozprestierka

Navrhuje sa v malych vodnych tokoch

Udrzuje prirodzenu Clenitost dna (dblezité pre
zivocichov)

Vhodna pre sklon i>4%. a i<2%

Ak je hrubka mensia ako 2 az 3.d,, treba doplnit’ prahy
Efektivhe zrno

— Podra Zunu d,=20.Ri
2
— Podla Macuru d,=0,23 %
Minimalne zrno (STN)
d Y




Stupne v dne

Stupne menia niveletu dna

Zasahuju aj do brehovej Ciary
Su najdrahSou upravou (iba pri velkom sklone)

s > i

7%
A
7

Dlazba do bgténu




Projektovanie uprav vodneho
toku

Zakladné podklady

« Statny vodohospodarsky plan
« Uzemny plan
 Atlas hydrologickych pomerov SR

« Dokumentacia o uz jestvujucich upravach v
povodi

« Dokumentacia o uz jestvujucich vodnych dielach
na toku



Prieskumné prace

Meracske prace, mapove podklady
Hydrologicky prieskum a pozorovania
Geologicke a hydrogeologicke udaje
Pedologicky prieskum

Biologicky prieskum

Ekonomicke rozbory



Mapove podklady

Situacia toku v prislusnej mierke

PrieCne profily neupraveného toku a v
mieste buducej upravy

PozdiZny profil neupraveného toku
Udolné profily
Zoznam smerovych a vyskovych bodov



Hydrologicke udaje

e Zakladné

— Velkost povodia

— Priemerny roCny uhrn zrazok

— Ciara prekro¢enia a ¢iara opakovania
prietokov

— Udaje o splaveninovom reZime aj na
pritokoch

— Odbery dnového materialu, stanovenie
efektivneho priemeru zrna



Hydrologicke udaje

* Doplnkové udaje
— Vyskyt velkych vod
— Velkost kulminacnych prietokov
— Priebeh povodnovej viny
— Udaje o zamfzani toku a ladochode
— Rezim podzemnej vody pred upravou
— Progndza rezimu podzemnej vody po uprave



Navrh trasy vodneho toku

« Striedanie protismernych oblukov
* Obluky
— Kruznicove jednoduché

— Kruznicové zlozené (dva polomery)
— Prechodnicové (lemniskata)

. DolezZité je dodrzat optimalnu diZku obluka



Obluky trasy

Kratke obluky

Erdzia brehov

Erdézia brehov



Obluky

* Kruhove
— Min. polomer r_,,=6.B pre jednoduchy obluk,
4B pre zlozeny obluk (B — sirka hladiny)
— DiZka medzipriamky 2B aZ 4B, kratsia u
dlhych oblukov s velkym polomerom, dlhsia u
kratkych oblukov s malym polomerom

— Optimalny polomer . _ V. 1

gl | T rit 2
Cierit :A°(ps —P).g.de \/( I’CC j —1

T=p.g.RI




Obluky

* Kruhove
— Optimalna diZka obluka S =
— Optimalna diZka medzipriamky

Dizka obluku S



Obluky

« Zlozeny kruhovy obluk
Navrhujeme r,=2.r, r;=3.r,

Malo by platit s,;=s,=s, B, =11p = By
7, 2
_Gig B
5 . Bi=3
V trojuholniku TSV plati

B1+B2+B3 =90’ -«

Z toho 90" — o




Obluky

* Prechodnicovy obluk (lemniskata




Obluky

* Vlastnosti lemniskaty

Plati  p? = p,.p,

V polarnych suradniciach L = a./cos2¢ x=L.cosp y=Lsme

Polomer krivosti
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Navrh pozdlZneho profilu

* Navrhovy prietok pre stabilitu

Ugel navrhu Q,

Pre odolnost dna Q, az Qg
Pre neopevneny breh a bermy Qs az Q,,
Pre opevneny breh Q. az Qg
Pre ochranné hradze Q100




Navrh pozdlZneho profilu

« PozdiZny sklon

— Pretoze nova uprava je vacsinou kratsia,
zvacsi sa pozdlzny sklon a Casto
projektujeme stupne

H = kK _kZ —Li Vysku H musime prekonat’ stupnami

Stupen ma vysku min.30cm

d,+0,8

— Sklon i navrhneme ako  i=7.6.10".

d, je efektivny priemer zfn splavenin v mm,
h je hibka vody v m



Navrh priecheho profilu

* Navrhovy prietok pre kapacitu koryta

Druh kultar Q,
Suvisla zastavba, >Q5,
liniove stavby

Vinice, chmelnice, Q,
cenna poda

Orna pbdda Qs az Q,

Luky a lesy Q, az Q;




Navrh priecheho profilu

« Jednoduchy lichobeznikovy profil

— Pre malé toky, max.Sirka dna 3m, plocha
povodia do 5km?

— Pri dlhsom svahu ako 5m je treba laviCcka
* Miskovity profil

— Pre ucCely mechanizacie polygonalny tvar, v
priamej sumerny, v obluku nesumerny




Navrh priecheho profilu

* Dvoijity lichobeznikovy profil

7 - 7N
H | Qe ,\o/—/

N e

— Pri Q4,4 ma byt hibka vody minimalne 40cm
a rychlost minimalne 0,4m.s™’

» ObdiZnikovy profil

— V intravilane obci, nabrezné oporne mury



Sklon neopevnenych svahov

Zemina Sklon
Jemnejsia zemina 1:3,5
Piescita zemina 1:2az21:2,5
Ulahnuty piesok, fahka hlinita zemina 1:1,5az1:2
Strkovita a Strkopieséita zemina 11,5
Tazka hlinita zemina, ulahnuty spras 1:1az1:1,5
Ufahnuté hliny 1:1
Skala podla druhu a stupna zvetrania 1:0,5 az 1:0,1




