Vodohospodarske stavby

5.Prednaska
Spevnovanie koryt a ich stabilita



Stablilita koryta

Odolnost proti vymielaniu
« Stabilita dna
« Stabilita brehov

RieSenie pomocou
* Porovnavania rychlosti prudenia
* Porovnavania tangencialneho napatia



Stabilita dna

Porovnanie rychlosti

Vymielacia rychlost

Vymielacia rychlost (Meyer — Peters)
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Stabilita dna

Porovnanie napati

Tangencialne napétie nadne T = p.g.R.i
Kritické tangencialne napatie T, = A.(ps —p),g,de

Ak t<t,,, dno je stabilné

V obluku T ., =61 ¢ je funkciou n (pozri graf)

4204g B
~ BC

n

B — Sirka hladiny, C — Chézyho koeficient, h — hibka, p — stredovy uhol obluka
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Stabilita brehov

Porovnanie rychlosti
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Spevnovanie koryt

Pasma v koryte

» Supralitoralne pasmo — nad jednorocnou
vodou (nad Q,,)

o Litoralne pasmo — medzi Q,:, a Q,,
 Sublitoralne pasmo — medzi Q,,,, @ Q;ze4

* Profundalne pasmo - trvale pod vodou,
bez rastlin



Pasma v koryte

Supralitoralne pasmo

Q,, - priemerny maximalny roCny prietok

Q.54 - Priemerny mivrmwoény prietok

) \W\\\\}_‘Itorélne pasmo
\m’torélne pasmo
SR

Profundalne pasmo




Spevnovanie brehov

* Vegetacne spevnenie
— Zatravnenie, macinovanie
— Drevinovy porast
— Drevinove spevnovacie prvky
— Brehovy porast

* Nevegetacné spevnenie
— Dlazba
— Kamenna rozprestierka
— Nabrezné mury
 Kombinovane spevnenie



Vegetacne spevnenie

« Zatravnenie —v,.,=1,0 az 1,7m.s""
— V supralitoralnom pasme, vyzaduje 12-18
mesiacov na zakorenenie

— Zatravnenie pod kryciu foliu (chrani semeno
pred zakorenenim)

— Zatravnenie hydroosevom (semeno s
hnojivom) — rychle, potrebuje zakorenit

« Macinovanie

— Obdobne ako zatravnenie, nevyzaduje Cas na
zakorenenie, vyssie naklady



Vegetacne spevnenie

* Viboveé koliky — v,,.,=1,8 az 2,7m.s™"
— S’pon 30x30 az 50x50 cm, hrubka 1-3cm,
dlzka 30 az 50cm,
— Vfba Cervena, viba americka
 Vfbovy obklad — v,.,=2,6 az 3,3m.s™

— Vrbove pruty sa polozia na svah a prekryju
humusom (cca 7cm)

— Pripevnia sa kolikmi k svahu



Vegetacne spevnenie

Vrboveé koliky

Vibovy obklad




Vegetacne spevnenie

* VVrbove plotiky
— Stabilizuju patu svahu, pri mensom mnozstve
splavenin. Vyska cca 30cm.

— Koly hr.8 —10cm vo vzdialenosti 60-100cm.
» Latkove plotiky
— Pri vacsom mnozstve splavenin



Vegetacne spevnenie
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Vegetacne spevnenie

* Vrboveé pletivo

PozdiZne pletivo ~ Uhloprieéne pletivo

100 =120

 Prutostrkove valce




Vegetacne spevnenie

* Brehovy porast
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Nevegetacne spevnenie

Pouziva sa

* Pre vysoké rychlosti prudenia
 Pri silno znecCistenych tokoch
* Vintravilane (obec, mesto)
Typy

* Dlazba

« Kamenna rozprestierka

« Gabiony

* Mury



Kamenna dlazba

* Nasucho
— z lomového kamena hr.20-40cm,
— pieskove 16zko hr.10cm,
— Spary max.3cm,
— max. 3 spary v jednom bode
— Vypln spar zemina, alebo malta
* Do betonu — vzdy Sparovane maltou
— Vysoka kriticka rychlost, az 8m.s""



Kamenna rozprestierka

Da sa lepsie mechanizovat ako dlazba
Min. priemer zrna

d =—P  _pi
0,03.(p, +p)

Potrebuje oporu paty svahu (najCastejsie
kamenny zahoz)

Hrubka rozprestierky minimalne 15cm



Kamenna dlazba, rozprestierka

Zatravnenie

.

Kamenna rozprestierka




Priklady dlazby




Nevegetacne spevnenie

« Kamenny zahoz

— Hruby lomovy kamen (min.priemer 30cm),
spevnuje paty svahu

 Kamenna rovnanina
— Kamenny zahoz s upravenym povrchom

» Drétostrkové konstrukcie (gabiony)
— Drotené klietky, vyplnené kamenom.
— Velkost zrna min.1,5x vacsia ako oko pletiva



Kamennv zahoz a rovhanina

Vibove praty




abionove konstrukcie
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Zatravnenie

Patka z drotokamennych matraci

Kamenna rozprestierka




Kritické rychlosti

Spbdsob opevnenia Hibka [m]

0,4m 1,0m 2,0m 3,0m
Nevegetac- | Dlazba vySparovana do Strku 3,2 4.0 4.5 5,0
né N ,
opevnenie Dlazba na cementovu maltu 3,5 4,5 5,0 5,5
Sparovana dlazba na cem.maltu | 5,5 6,5 7,5 8,0
Drétokamenné matrace 4.0 5,0 5,5 6,0
Kamenné murivo 3,0 3,5 4.0 45
Vegetacne | MacCinovanie 1,0 1,4 1,7
opevnenie
Vibovy porast 1,8 2,5 2,7
Vrbovy obklad 2,6 3,0 3,3




