Vodohospodarske stavby

8.prednaska
Ladove javy, smerove stavby



Ladove javy

« Nadrze
— Povrchovy lad (najskor pri okrajoch nadrze)
— Celina (zamrzne cela nadrz)
— Vlastnosti: hrubka 10-40cm, hladky povrch

* Vodne toky
— Povrchovy lad iba v miestach mensej rychlosti

— Srien (fadova kasa) vznika v celom objeme vody, a;
pri dne

— Srien sa pripaja k povrchovému fadu a primfza
— Nerovny povrch



Ladove javy

* Povodne v zime (dva druhy)
— V mrazivom obdobi lad zmensSuje prietoCnu plochu a
zvySi omocCeny obvod, vznikne lfadova zapcha pri
minimalnom stave vody

Srien

L
;

Povrchovy lad

— Pri odmaku a naslednom dazdi, ad sa rozlame a
vznikne fadochod (kryhova zapcha)



Sustredovacie stavby

« Ucel
— vytvorit v Sirokom nepravidelnom koryte jednotné nové koryto
(kynetu) pri vyuziti sily vodného toku.

— sustredit’ hlavny prietok vody do buducej kynety, ktoru potom
prud vymiela, zatial Co boCné Casti koryta su zaplavované
velkymi vodami a usadzuju sa tam nanosy

* Dva typy:
— PrieCne
* Vyhony
* Traverzy
* PrieCky
— Pozdizne



Vyhony
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Vyhony

» Vzdialenost vyhonov

Konkavny breh

i

Konvexny breh

Umiestnenie vyhonov Vzdialenost’ L
V rovnom useku vodného toku 0,75 az 1,0B
V obluku vSeobecne 0,5az 1,25B
Na konkavnom brehu 0,5B

Na konvexnom brehu

1,25B
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PozdlZne stavby

* Pre rychle vytvorenie noveho brehu

Volny koniec
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Ochranné hradze

Hlavné hradze

— Nemaiju byt preliate, navrh na Q,y, az Qg

Letné hradze

— Umoznuju preliatie v pripade velkych povodni, chrani iba pred
mensimi prietokmi

Kombinacia

— Buduju sa aj letné, aj hlavné hradze

Problemy:

— Zvysi sa hladina pri povodni

— Zanasanie koryta, nutné dodatoCne zvysit hradze

— Priesakova voda za hradzov, nutnost odvedenia



