Vodohospodarske stavby
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Zdravotno-technické stavby



Zdravotno-technicke stavby

« Stavby pre zasobovanie vodou
— Odberné objekty, Cerpanie podzemnej vody
— Upravne vody
— Vodojemy, vodovodné rozvody
. Cistiky odpadovych véd
— Mechanické Cistenie vody
— Biologické Cistenie vody
— Chemicke Cistenie vody



Odberné objekty
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Odberne objekty — podzemna voda
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Uprava pitnej vody

« Schéma upravy vody — odstranenie pevnych latok
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Chemicka uprava vody

« Chlérovanie (najcastejSie)
* Ozonovanie
 Aktinizacia (UV ziarenie)



Vodojemy

Nadrze na vodu
— Akumulacna funkcia — vyrovnanie odberu

— Tlakova funkcia — zabezpecenie potrebného
tlaku

— Rezervna funkcia — zabezpecenie urcitej
rezervy vody



Vodojemy

Hlavny vodojem
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Typy vodojemov

 Podzemnée vodojemy




Typy vodojemov

* Vezove vodojemy
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Cistenie odpadovych vod

« Odpadné vody
— Dazdové odpadné vody »r
— Splaskové odpadné vody
— Priemyselné a
polnohospodarske odpadné vody
« Stokova sustava

— Oddelena (dazdové vody sa
odvadzaju samostatne)

— Jednotna (splaskové a dazdoveé
vody)




Vlastnosti odpadnych vod

« Ukazatel BSK;
— Biochemicka spotreba kyslika za 5 dni
— Uvazuje sa 54g BSK; za den na 1 obyvatela
— VycCistene vody maju mat BSK; max. 15 az
70mg/I

» Dal3ie ukazatele je obsah N, P, NH, a
nerozpustenych latok (nariadenie vilady
491/2002)



stenie odpadovych vod




Cistenie odpadovych véd

* Mechanické cistenie

— Cesle (sita) — odstranenie hrubych nedistot
— Lapac strku, prip. Piesku
— Usadzovacia nadrz (drobné Castice)
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Cistenie odpadovych véd

 Biologické
— Biologické filtre
— Aktivacné nadrze (dodavaju sa
mikroorganizmy pre odburanie skodlivin)
— Dosadzovacie nadrze

» Jednotka EO (ekvivalentny obyvatel)
— 1 EO=54g BSK; za den



Dosadzovacia nadrz
» ObdiZnikova — s pozdiZnym prietokom

Viok M chanizmus pre pohyb

/////

odéerpava




Dosadzovacia nadrz

* Kruhova — s radialnym prietokom
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